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1. Bolum: 
Baslarken 



HP Photosmart dijital kamerayi satin aldigmiz icin tebrik 
ederiz! Bu kamerada HP Uyarlanir Aydmlatma Teknolojisi, 
kamerada kirmizi goz giderme, 8 cekim modu (Panorama 
dahil), HP Image Advice (HP Goruntu Onerileri), HP Instant 
Share™, dogrudan yazdirma yetenegi, el ile ve otomatik 
denetim, kamerada Yardim ve istege bagh kamera kenetlenme 
yuvasi da dahil olmak uzere resim cekme konusunda size 
yepyeni ufuklar acacak bircok islev vardir. 

HP Instant Share ile kameranizdaki goruntulerin, kameranizi 
bilgisayarmiza ilk bagladigmizda otomatik olarak sik 
kullandigmiz hedeflere (e-posta adresleri ve cevrimici albumler 
gibi) gonderilmesi icin kolayca secebilirsiniz. Arkadaslarmiz ve 
aile bireyleriniz, buyuk boyutlu eklerle ugrasmak zorunda 
kalmadan resimlerinizi kolayca e-postalarda alip 
goruntuleyebilirler. Ayrica, dogrudan yazdirma yetenegi ile 
kameranizdaki goruntuleri, kameranizi bilgisayarmiza ilk kez 
veya dogrudan herhangi bir HP Photosmart yaziciya 
bagladigmizda ya da bilgisayarmiza baglamaniza gerek 
olmadan PictBridge uyumlu bir yazicidan yazdirilmak uzere 
secebilirsiniz. 



1 . Bolum: Baslarken 
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Daha buyuk kolaylik ign 
HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasi satin alabilirsiniz. Kamera 
kenetlenme yuvasi, goruntuleri kolayca 
bilgisayara aktarabilmenizi, yaziciya 
veya televizyona gonderebilmenizi ve 
kameranm pilini ve bir yedegini 
yeniden doldurabilmenizi saglar. Kenetlenme yuvasi ayni 
zamanda kameranizi koruyan bir unsurdur. 

Ayarlar 

NOT Bu bolumdeki yonergeleri izlerken kameranizdaki bir 
paroayi (dugme veya isik gibi) bulmak ign bkz. Kamera 
Par<;alan, sayfa 22. 

Kamera Kenetlenme Yuvasini Takma 
(istege bagh) 

HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasi satin alirsaniz, kutuda kenetlenme 
yuvasiyla birlikte bir veya daha ook bos 
yuva paroasi oldugunu gorursunuz. 
Kamerayla kullanmak uzere kenetlenme 
yuvasini takarken MAVi etiketli yuva 
parcasmi kullanmaya dikkat edin. Kenetlenme par^asmi 
kameraya baglamak i^in kenetlenme yuvasi Kullanim 
Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 
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Bilek Askisini Takma 

Bilekaskismi kameranm 
yan tarafmdaki yuvaya 
$ekilde goruldugu gibi 
takm. 



1 . Bolum: Ba^larken 



Bellek Karti Takma (istege Bagh) 

NOT Bellek kartmiz yoksa bu bolumu atlayip bir sonraki Pili 
Takma, sayfa 15 kismma gecin. 

Kameranizda, goruntuleri ve video klipleri depolamaniza 
olanak veren da hi I i bir bellek vardir. Ancak, goruntuleri ve 
video klipleri depolamak icin bir bellek karti da 
kullanabilirsiniz (bu kart ayri olarak satin almir). Desteklenen 
bellek kartlari hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. Saklama, 
sayfa 177. 

Kameraya bellek karti taktigmizda turn yeni goruntulerve 
video klipler kartta depolanir. Kameranm dahili bellegi 
yalnizca kamerada bellek karti olmadigmda kullanilir. 

1 Kamerayi gosterildigi gibi alt tarafi 
yukari bakacak bicimde tutun ve 
Pil/Bellek karti kapagmi acmak icin 
Pil/Bellek karti kapagi mandalmi 
kaydirm. 

2 Kameranm arka tarafi yukari 
bakarken, bellek kartmi, kartm 
centikli tarafi once girecek sekilde 
kuciik yuvaya takm. Bellek kartmm 
yerine oturdugundan emin olun. 

3 Pil/Bellek karti kapagmi acik 
birakarak sonraki Pili Takma, 
sayfa 15 bolumune gecin. 

Bellek kartmi kameradan cikarmak icin once kamerayi kapatm. 
Sonra Pil/Bellek karti kapagmi acip, bellek kartmm ust 
kenarmdan asagi dogru bastirm. Kart yuvasmdan cikacaktir. 
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Pili Takma 



Kameranizda doldurulabilir HP Photosmart R07 lityum iyon pil 
(L1812A) kullanir. 

NOT Kameranizla verilen pil kismen doldurulmustur; bunu ilk 
kullanimdan once tarn olarak doldurmahsmiz. Pili 
kameranm icindeyken doldurabilirsiniz. Bkz. Pili 
Doldurma, sayfa 1 7. 

1 Pil/Bellek karti kapagi zaten aciksa bu adimi atlayip 2. 
adima gecin. 

Kamerayi gosterildigi gibi alt tarafi 
yukan bakacak bicimde tutun ve Pil/ 
Bellek karti kapagmi acmak icin Pil/ 
Bellek karti kapagi mandalmi kaydirm. 

2 Resimde gosterildigi gibi, pili 
buyuk yuvaya yerlestirin ve 
mandali kapanana kadar itin. 

3 Kameranm altmdaki Pil/Bellek 
karti kapagmi yerine oturuncaya 
kadar iterek kapatm. 

Karti kameradan cikarmak icin once 
kamerayi kapatm. Sonra Pil/Bellek karti kapagmi acip pilin 
mandalmi serbest birakm; kamerayi egdiginizde pil 
yuvasmdan kayarak disari cikar. 





1 . Bolum: Ba^larken 
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Ferriti AC Adaptor Kablosuna Takma 

Kutuda kameranizla birlikte birferrit bulunur. 
Bu ferrit kameramzin, yakmdaki radyo, 
televizyon ve diger elektronik aygitlarla 
etkilesime yol acabilen radyo frekansi enerjisi 
yaymasmi onler. Ferrit, kameranm 
performansmi veya guvenligini olumsuz 
etkilemez. 

Ferriti, asagidaki sekilde, ince HP AC adaptor kablosuna 
(duvara takilan kabloya degil, kameraya takilan kabloya) 
takm: 

1 Kablo ferritten uc kez 
gececek sekilde (burada 
gosterildigi gibi), kabloyu 
ferrite dolaym. 

2 Kabloyu, ferritin kenari, kameraya (veya kamera kenetlenme 
yuvasma) baglanan girisin ucundan 10 cm uzakta olacak 
sekilde ayarlaym. 

3 Kordonun cevresindeyerine 
rahatca oturacak sekilde 
ferriti kapatm. 
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Pili Doldurma 



NOT Bu bolumde, bir pilin kamerada nasil dolduruldugu 
anlatilmaktadir. Pili kamera kenetlenme yuvasmm ek pil 
bolmesinde veya HP Photosmart Quick Recharger'da da 
doldurabilirsiniz (bkz. Ek B: Kamera Aksesuarlarmi Satin 
Alma, sayfa 173). 

1 Giic kablosunu HP AC adaptorune takm. Kutuda birden cok 
kablo varsa, ulkenizde elektrik prizleri icin uygun olan 
kabloyu kullanm. Giic kablosunun diger ucunu elektrik 
prizine takm. 

2 Kameranm yan 
tarafmdaki kucuk kaucuk 
kapagi agn. 

3 Resimde gosterildigi 
sekilde, ince kabloyu AC 
adaptorunden, 
kameranm yan 
tarafmdaki guc adaptoru 
girisine takm. 
Kameranm ustundeki 
Giic isigi yanip sonmeye baslar. 

Doldurulabilir lityum iyon pil genellikle 4-6 saatte tarn olarak 
dolar. Giic isigmm yanip sonmesi durunca pil tamamen dolar 
ve bundan sonra giic adaptorunu kameradan cikarabilirsiniz. 
Giic adaptoruyle pilin doldurulmasi sirasmda kamerayi 
kullanmaya devam edebilirsiniz. 

NOT Pil doldurulurken ve uzun sure pil gucuyle kullanildiktan 
sonra kamera ismabilir. Bu normaldir. 




1 . Bolum: Ba^larken 
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NOT Dijital kameralar, film kameralarmdan ook daha hizh pil 
kullanirlar. Pil omru, film kameralarmda daha ook yil 
olarak olculurken, dijital kameralarda saat ve dakika 
olarak olculebilir. Kameranm en ook hangi modlarda 
kullanildigma bagh olarak, pil omru kullanicidan 
kullaniciya da buyuk farklilik gosterebilir. En iyi pil 
performansinin saglanmasiyla ilgili ipuclari icin bkz. Ek 
A: Pillerin Kullammi, sayfa 163. 

Gucu Aetna 

^ ON/OFF dugmesini saga kaydirip birakarak kamerayi 



Objektif uzar ve kameranm arkasindaki Gu<; isigi surekli yesil 
olarak yanar. 

Dili Secme 

Kamerayi ilk agsinizda asagidaki ekran gorunur ve bir dil 
seamen iz istenir. 

1 istediginiz dile gitmek ign 
Denetleyici'nin ® ustundeki 



NOT Daha sonra dili degistirmeniz W9l9!SBS!3SWi£SI&lS33!3^^M 

gerekirse, Setup (Ayarlar) 
menusundeki Language (Dil) ayanyla bunu yapabilirsiniz. 
Bkz. 6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma, 
sayfa 111. 



acm. 



^ ▼ dugmelerini kullanm. 
2 Vurgulu dili se<;mek \c;\n Menu/ 
OK dugmesine basin. 
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► to go to next item. 



Tarihi ve Saati Ayarlama 

Kameradaki saat, cektiginiz her resmin tarihini ve saati ni 
kaydeder. Bu bilgiler, goruntuyu Image Info (Goruntu Bilgisi) 
ekranmda (sayfa 89), Playback menu ekranmda (sayfa 83) 
veya bilgisayarmizda goruntulerken gorebildiginiz goruntu 
ozelliklerinde kaydedilir. Tarih ve saatin gorulebilen goruntuye 
basilmasmi da secebilirsiniz (bkz. Date & Time Imprint (Tarih 
ve Saat Basma), sayfa 75). 

Kamerayi ilk actigmizda dili sectikten 
sonra, tarih ve saati ayarlamanizi 
isteyen bir Date & Time (Tarih ve Saat) 
ekrani belirir. 

1 ^k. dugmelerini kullanarak, 
vurgulanmis secimin degerini 
ayarlaym. 

2 Diger seceneklere gecmek icin 4 ^ dugmelerine basin. 

3 Dogru tarih/saat bicimi, tarih ve saat ayarlanana dek 1 . ve 
2. ad i mi tekrarlaym. 

4 Tarih ve saat icin dogru degerleri girdikten sonra Menu/OK 
dugmesine basin. Dogru tarih ve saatin ayarlanip 
ayarlanmadigim soran bir onay ekrani belirir. 

5 Tarih ve saat dogruysa, Yes (Evet) secenegini secmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. 

Tarih ve saat yanlissa, No (Hayir) secenegini secmek icin 
▼ dugmesine basip, ardmdan Menu/OK dugmesine 
basin. Date & Time (Tarih ve Saat) ekrani tekrar belirir. 
Dogru tarih ve saati ayarlamak icin 1 'den 5'e kadar olan 
adimlari tekrarlaym. 

NOT Da ha sonra tarih ve saat ayarlarmi degistirmeniz 
gerekirse, Setup (Ayarlar) menusundeki Date & Time 
(Tarih ve Saat) ayariyla bunu yapabilirsiniz. Bkz. 6. 
Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma, sayfa 111. 



1 . Bolum: Ba^larken 
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Yazihmi Yukleme 



HP Image Zone yazihmi kameradaki goruntuleri aktarmaniza 
ve daha sonra bunlari goruntulemenize, duzenlemenize, 
basmaniza veya e-posta ile gondermenize olanak verir. Ayrica 
kameradaki HP Instant Share menusunu yapilandirmaniza 
olanak saglar. 

NOT HP Image Zone yazilimim yuklemezseniz kamerayi yine 
de kullanabilirsiniz, ancak belirli ozellikler olumsuz 
etkilenir. Ayrmtilar icin bkz. HP Image Zone Yazilimim 
Yuklemeden Kameranizi Kullanma, sayfa 121. 

Windows 

HP Fotograf ve Goruntu yazilimmin Windows bilgisayarmiza 
gerektigi gibi yuklenebilmesi icin Windows 2000 veya XP'de 
en azmdan Internet Explorer 5.01 surumunun, Windows 98, 
98 SE veya Me'de Internet Explorer 5.01 Service Pack 2'nin 
yuklu olmasi gerekir. 

1 Turn programlari kapatm ve bilgisayarmizda calisan virus 
programlarmi gecici olarak devre disi birakm. 

2 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. Otomatik olarak acilan yukleme 
ekranmdaki yonergeleri izleyin. 

NOT Yukleme ekrani acilmazsa, Baslat'i tiklatm, (^alistir'i 
tiklatm, X:\Setup.exe yazm (burada X yerine CD 
surucunuzun harfini yazm), sonra da Tamam'i tiklatm. 

NOT HP Image Zone yazilimim yuklerken veya kullanirken 
sorun yasarsaniz, daha fazla bilgi icin www.hp.com/ 
support adresindeki HP Musteri Destegi web sitesine 
bakm. 
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Macintosh 

1 Turn programlari kapatm ve bilgisayarmizda calisan virus 
programlarmi gecici olarak devre disi birakm. 

2 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. 

3 Bilgisayarinizm masaustunde CD simgesini cift tiklatm. 

4 Yukleyici simgesini cift tiklattiktan sonra, yazilimi yuklemek 
uzere ekrandaki yonergeleri izleyin. 

NOT HP Image Zone yazilimi ile goruntuleri kameradan 
Macintosh bilgisayarmiza aktarabilmek veya HP Instant 
Share islevlerinden yararlanabilmek icin once kameranm 
USB Configuration (USB Yapilandirmasi) ayarmi Disk 
Drive (Disk Surucusu) olarak degistirmeniz gerekir. Bkz. 6. 
Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma, sayfa 111. 

NOT HP Image Zone yazilimim yuklerken veya kullanirken 
sorun yasarsaniz, daha fazla bilgi icin 
www.hp.com/support adresindeki HP Musteri Destegi 
web sitesine bakm. 

CD'deki Kullanim Kilavuzu 

Birkac farkli dildeki bu kamera Kullanim Kilavuzu'nun bir 
kopyasi da HP Image Zone yazilim CD'sinde bulunmaktadir. 
Kamaranizm Kullanim Kilavuzu'na bakmak icin: 

1 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. 

2 Kullanim Kilavuzu'nu goruntulemek icin CD yukleme 
ekranmm Ana sayfasmda Kullanim Kilavuzu'na Bak'i 
tiklatm. 



1 . Bolum: Ba^larken 
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Kamera Parcalari 

NOT Bu par<;alar hakkmda daha fazla bilgi ign par^a 
adlarmdan sonra gelen, parantez igne almmis olan 
sayfalara bakm. 

Kameranin Arkasi 

12 3 4 




13 12 11 10 9 8 7 



# 


Adi 


Agklama 


1 


Vizor (sayfa 33) 


Resmi veya video klibi oekilen nesneyi 
oerceve icine almamzi saglar. 


2 


Vizor isiklari 


• ^EJf 1 surekli kirmizi— Video kaydediyor. 

• AF surekli yesil— Deklansor dugmesine 
yariya kadar bastigimzda, kamera resim 
<;ekmeye hazir olunca (otomatik poz ve 
otomatik odaklama kilitli, flas da hazir 
durumda) bu isik surekli sekilde yanar. 

• AF yesil yanip son uyor— Deklansor 
dugmesine yariya kadar bastigimzda bir 
odaklama uyarisi ger^eklesmistir, flas 
hala doluyordur veya kamera bir resim 
isliyordur (asagidaki NOT'a bakm). 
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# 


Adi 


Agklama 






• Hem E 3 , hem de AF yanip sonuyor— 
Kameranm resim cekmesini engelleyen bir 
hata olustu (asagidaki NOT'a bakm). 

NOT Bir hata yuzunden resim 

cekilemediyse, Kamera Ekram'nda 
bir hata mesaji belirir. Bkz. 
Kameradaki Hata Mesa j Ian, 
sayfa 141. 


3 


► ON/OFF 
dugmesi 
(sayfa 18) 


Kamerayi acar ve kapatir. 


4 


Yakinlastirma 

dugmesi 
(sayfa 43) 


• [Ml Uzaklastir— Fotograf c-ekerken 
uzaklastirma yaparak objektifi genis agh 
konuma getirir. 

• SEE Ku<;uk Resimler— Playback 
menusunde, fotograflari ve video kliplerin 
ilk karelerini, ekran basina dokuz kucuk 
resim goruntusunden olusan bir matriks 
halinde duzenlenmis olarak 
goruntulemenize olanak saglar. 

• [#] Yakmlastir— Fotograf cekerken 
yakinlastirma yaparak objektifi telefoto 
konumuna getirir. 

• ^ Buyut— Playback menusunde 
fotograflari buyutmenize olanak saglar. 


5 


Bilek askisi 
takma yeri 
(sayfa 13) 


Kameraya bilek askisi takmaniza olanak 
verir. 



1 . Bolum: Baslarken 
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# 


Adi 


Aciklama 


6 


Beliek isigi 


• Hizla yanip son uyor— Kamera dahili 
bellege veya yuklenen istege bagh bir 
beliek kartma yaziyor. 

• Kapali — Kamera dahili bellege veya 
yuklenen istege bagh bir beliek kartma 
yazmiyor. 


7 


® Denetleyici 
ile ve 
4 ^ dugmeleri 


Kamera Ekram'nda menuler ve goruntuler 
arasinda gecis yapmaniza olanak verir. 


8 


Menu/OK 
dugmesi 

(sayfalar 55, 83) 


Capture (Yakala) ve Playback menulerini 
goruntulemenize ve Kamera Ekram'nda 
menu seceneklerini secmenize ve belirli 
hareketleri onaylamaniza olanak sag la r. 


9 


^° Yazdir 
dugmesi 
(sayfa 80) 


Kamerayi bilgisayarmiza veya dogrudan 
bir HP Photosmart yaziciya veya PictBridge 
uyumlu yaziciya baglarken, gecerli 
goruntuyu daha sonra yazdirilmak uzere 
isaretlemenize olanak verir. 


10 


H HP Instant 
Share dugmesi 
(sayfa 93) 


Kamera Ekram'nda HP Instant Share 
menusunu acar ve kapatir. 


11 


□ Playback 

dugmesi 
(sayfa 78) 


Kamera Ekram'nda Playback'i acarve 
kapatir. 


12 


O Canh 
Gdrunum 

dugmesi 
(sayfa 37) 


Kamera Ekram'nda Canh Gorunum'u 
acar ve kapatir. 
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# 


Adi 


Aciklama 


13 


Kamera Ekrani 
(sayfa 37) 


Canh Gorunum ozelligini kullanarak resim 
ve video klipleri cerceve icine almaniza, 
bunlan daha sonra Playback ile 
goruntulemenize ve turn menuleri 
gormenize olanak verir. 


14 


0°Jj 

Zamanlayici/ 

Kesintisiz 

dugmesi 

(sayfalar47, 49) 


Normal, Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici), Self-Timer - 2 Shots 
(Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ve Burst 
(Kesintisiz) ayarlan arasmda secim 
yapmanizi saglar. 


15 


i Flas dugmesi 
(sayfa 45) 


Farkli flas ayarlan arasmda secim 
yapmanizi saglar. 



1 . Bolum: Baslarken 
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# I Adi I Aciklama 



1 


Hoparlor 


Kamera seslerini ve ses kliplerini dinletir. 


2 


Mode dugmesi 
(sayfa 49) 


Fotograf cekmek icin farkli cekim modlan 
arasmda secim yapmanizi saglar. 


3 


A Makro 
dugmesi 
(sayfa 41 ) 


Macro, Super (Makro, Super) Macro 
(Makro) ve Normal ayarlan arasmda 
secim yapmanizi saglar. 


4 


Deklansor 

dugmesi 
(sayfalar 33, 34) 


Resim ceker ve ses kaydeder. 


5 


Guc lambasi 


(Deklansor dugmesinin cevresinde) 

• Surekli yaniyor— Kamera acik. 

• Yavas ya n i p son uyor — Ka mera ka pa 1 1 
ve pili dolduruyor. 

• Kapali— Kamera kapali 


6 


B> Video 
dugmesi 
(sayfa 36) 


Video klip kaydini baslatir ve durdurur. 
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Kameranin Onu, Yam ve Alti 

1 2 3 




Agklama 



Adi 



Daha iyi goruntu cekimi igin ek isik saglar. 



Flas 

(sayfa 45) 



Otomatik 
Zamanlayici isigi 
(sayfa 47) 



Otomatik Zamanlayici etkinlestirildiginde 
kirmizi yanip soner. 



Mikrofon 
(sayfa 34) 



Ses kaydeder (ses ve video). 



+^ USB girisi 
(sayfalar 105, 108) 



Kamerayi USB destekli bir bilgisayara veya 
yazica baglamak icin USB kablosu 
takmanizi saglar. 



DC in 

adaptoru girisi 
(sayfa 17) 



Kamerayi pilsiz olarak calistirmak veya 
doldurulabilir lityum iyon pili kamerada 
doldurmak icin HP AC guc adaptorunu 
kameraya takmanizi saglar. 



1 . Bolum: Baslarken 



27 



# 


Adi 


Aciklama 


6 


Kamera 

kenetlenmeyuvasi 
girisi (sayfa 1 73) 


Kamerayi istege bagh HP Photosmart R- 
series kenetlenme yuvasma baglamanizi 
sag la r. 


7 


Ucayak yuvasi 


Kamerayi bir ucayaga monte etmenizi 
sag la r. 


8 


Pil/Bellek karti 
kapagi 

(sayfa la r 14, 15) 


Pili ve istege bagh bellek kartmi 
takip cikarmak icin erisim saglar. 



Kamera Durumlan 

Kameramniz belli isler yapabileceginiz iki ana durumu vardir. 
Bu durumlan n herbirinin kamera ayarlarmi yapabileceginiz 
veya o durumda calismamzi saglayan ilgili bir menusu vardir. 
Bkz. Kamera Menuleri, sayfa 29. 

O Capture (Yakala)— Fotograf cekmenizi ve video klip 
kaydetmenizi saglar. Capture (Yakala) menusunu kullanma 
hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. 2. Bolum: Resim ve Video 
Klip Cekme, sayfa 33. 

□ Playback— Cektig in iz fotograf la ri ve video klipleri gozden 
gecirmenizi saglar. Playback menusunu kullanma hakkmda 
daha fazla bilgi icin bkz. 3. Bolum: Goruntulere ve Video 
Kliplere Goz Atma, sayfa 77. 
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Kamera Menuleri 



Kameramzda, erisildiginde kameranm arkasmdaki Kamera 
Ekrani'nda beliren bes menu vardir. Bir menu 
goruntulendiginde, ekranm ust kismmdaki menu sekmelerini 
kullanarak diger menulere erisebilirsiniz. Baska bir menu 
goruntulemek icin o menuyle ilgili sekmeye gitmek uzere ^ ^ 
dugmelerini kullanm. 

Capture O (Yakala) menusunu 
goruntulemek icin Canh Gorunum 
secenegini acmak uzere Canh 
Gorunum O dugmesine basip, 
ardmdan Menu/OK dugmesine 
basin. Bir kisayol olarak, Canh 
Gorunum kapaliyken Menu/OK 
dugmesine basmak yeterlidir. Bu menunun kullamlmasi 
hakkmda bilgi icin bkz. Capture (Yakalama) Menusunu 
Ku I Ian ma, sayfa 55. 

Playback □ menusunu 
goruntulemek icin Playback □ 
dugmesine basarak Playback 
menusunu acip, ardmdan Menu/OK 
dugmesine basin. Bu menunun 
kullamlmasi hakkmda bilgi icin bkz. 
Playback Menusunu Ku I Ian ma, 
sayfa 83. 





1 . Bolum: Ba^larken 



29 



HP Instant Share 13 menusunu 
goruntulemek icin HP Instant 
Share dugmesine basin. Bu 
menunun kullanilmasi hakkmda bilgi 
icin bkz. HP Instant Share Menusunu 
Ku I Ian ma, sayfa 98. 

NOT HP Instant Share HZI menusunu kullanabilmek icin once 
menuyu kurmaniz gerekir. Bunun nasil yapildigi 
konusunda bilgi icin bkz. Kamera'da HP Instant Share 
Menusunu Kurma, sayfa 94. 




Setup Menu 
to) Camera Sounds High 
fiil Live View Setup On 
Cp Date& Time 1/1/2004 
S USB Digital Camera 

[go] TV Configuration NTSC 



Setup ^ (Ayarlar) menusunu 
goruntulemek icin once Capture 
(Yakala), Playback veya HP Instant 
Share menusune erisin, sonra da 
Setup ^ (Ayarlar) menusuyle ilgili 
menu sekmesine gitmek icin 4 ^ 
dugmelerini kullanm. Setup ^ 

(Ayarlar) menusunun kullanilmasi hakkmda bilgi icin bkz. 6. 
Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma, sayfa 111. 

Help g] (Yardim) menusunu 
goruntulemek icin once Capture 
(Yakala), Playback veya HP Instant 
Share menusune erisin, sonra da 
Help g]. (Yardim) menusuyle ilgili 
menu sekmesine gitmek icin 4 ► 
dugmelerini kullanm. Help 0 

(Yardim) menusunun kullanilmasi hakkmda bilgi icin sonraki 
bolume bakm. 
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Help (Yardim) Menusunu Kullanma 

Help [5] (Yardim) menusu, kameranizm kullanilmasiyla ilgili 
yararh bilgilerve ipu^lan saglar. 

1 Help 0 (Yardim) menusu sekmesine dogru menu sekmeleri 
uzerinde hareket etmek ign 4 ^ dugmelerini kullanm. 
Help g] (Yardim) menusu Kamera Ekrani'nda goruntulenir. 

2 Okumak istediginiz Help (Yardim) konusunu vurgulamak 
ign ^ dugmelerini kullanm. 

3 Help (Yardim) konusunu goruntulemek ign Menu/OK 
dugmesine basin. 

4 Okumak istediginiz Help (Yardim) konusunda dolasmak ign 
^k. ▼ dugmelerini kullanm. 

5 Help (Yardim) konusundan cikmak ve Help g] (Yardim) 
menusune donmek ign Menu/OK dugmesine basin. 

Kamera Durumu Ekrani 

Canh Gorunum kapaliyken Mode, 
Odak, Flas veya Zamanlayia/ 
Kesintisiz dugmelerine her 
bastigmizda Kamera Ekrani'nda 
birkac; saniye boyunca bir durum 
ekrani belirir. 



A A * 0 

125 

=] 4MP** 



Buradaki ornekte gosterildigi gibi, 

ekranm ust kismmda, henuz basilmis olan dugmenin gecerli 
ayarmin metin agklamasi belirir. Onun altinda, yeni basilmis 
olan dugmenin simgesi vurgulanarak, gecerli oekim moduyla 
ilgili simgeler, Flas, Odak ve Zamanlayia/Kesintisiz ayarlari 
gosterilir. Ekranm alt kisminda, bellek karti takilip takilmadigi 
SD simgesiyle belirtilmistir), pil diizeyi, kalan resim sayisi ve 
Goruntu Kalitesi ayari 4MP ve iki yildizla belirtilmistir) 
gosterilmektedir. 

1 . Bolum: Ba^larken 31 
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2. Bolum: 

Resim ve Video Klip 
Cekme 

Fotogmf Cekme 

Kamera agkken, Kamera Ekrani ne gosteriyor olursa olsun, 
hemen her zaman resim cekebilirsiniz. Ornegin, Deklansor 
dugmesine bastigmiz sirada bir menu goruntulenmekteyse, 
menu iptal edilir ve kamera fotografi ceker. 

Fotograf cekmek icin: 

1 Vizorden, resmini ^ektiginiz 
nesneyi <;er<;eve i^ine aim. 

2 Kamerayi sabit tutun (ozellikle 
yakmlastirma ozelligini 
kullaniyorsaniz) ve kameranm 
ustundeki Deklansor dugmesine 
yariya kadar basin. Kamera odak 
hesabmi yapar, sonra da odak ve pozu kilitler (odak 
kilitlendiginde AF vizor isigi surekli yesile doner; ayrmtilar 
i^in bkz. Otomatik Odaklama Kullanma, sayfa 39. 

3 Resmi oekmek icin Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basin. Kamera resmi cektiginde deklansorun klik sesini 
duyacaksmiz. 

Resim cekildikten sonra, goruntu birkac saniye Kamera 
Ekrani 'nda belirir. Buna Anmda Goz Atma denir. Anmda Goz 
Atma sirasmda Menu/OK dugmesine basarak goruntuyu 
silebilirsiniz. 




2. Bolum: Resim ve Video Klip £ekme 
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C^ektiginiz resimlere goz atmak icin Playback islevini 
kullanabilirsiniz (bkz. Playback islevini kullanma, sayfa 78). 

NOT Resim cektikten sonra Deklansor dugmesini yarida 
birakirsaniz, onceki resmin odak, poz ve isik yogunlugu 
duzeltme olcumleri korunur. Daha sonra tekrar Deklansor 
dugmesine tarn olarak basip, odak, poz ve isik yogunlugu 
duzeltmesi onceki resimle ayni olan bir baska resim 
cekebilirsiniz. Ayni odak, poz ve isik yogunlugu 
duzeltmesini kullanarak bir dizi resim yakalamak icin 
bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Bu, hizh resim 
cekerken yararlidir. 

Fotograflarla Birlikte Ses Kaydetme 

Fotografa ses klibi eklemenin iki yolu vardir: 

• Resme daha sonra bir ses klibi ekleme veya resim 
cekilirken yakalanmis olan sesi tekrar kaydetme). Bunun 
nasil yapildigma iliskin ayrmtilar icin bkz. Record Audio 
(Ses Kaydet), sayfa 91. 

• Bu bolumde aciklandigi gibi, resim cekerken sesi 
kaydetme. Bu yontemi Panorama modunda ve Self-Timer 
(OtomatikZamanlayici) veya Burst (Kesintisiz) ayarlariyla 
kullanamazsiniz. 

Bir ses klibi 60 saniye uzunlugunda olabilir. 

1 Resim cekmek icin Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basin. 

2 Ses klibinin kaydedilmesi icin Deklansor dugmesini basili 
tutmaya devam edin. Kayit sirasinda, Kamera Ekrani'nda 
bir mikrofon simgesi (<§>) ve ses sayaci belirir. 

3 Ses kaydmi durdurmak icin Deklansor dugmesini birakm. 
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Deklansor dugmesini biraktigmizda ses kaydi durdurulur, aksi 
halde ses kaydi 60 saniye dolana kadar veya kameranm 
bellegi bitene kadar (hangisi daha erken gerceklesirse) devam 
eder. Kay it durduktan sonra goruntu birkac saniyeligine 
Kamera Ekram'nda Anmda Goz Atma'da goruntulenir. 
Anmda Goz Atma sirasmda Menu/OK dugmesine basarak, 
goruntuyu ve goruntuye eklenmis olan ses klibini silebilirsiniz. 

Kaydettiginiz ses kliplerine goz atmak icin Playback islevini 
kullanabilirsiniz. Bkz. Playback Menusunu Kullanma, sayfa 83. 
Yeni bir ses klibi kaydetmek veya silmek icin Playback 
menusundeki Record Audio (Ses Kaydet) secenegini kullanm. 
Bkz. Record Audio (Ses Kaydet), sayfa 91 . 

Yon Algilayicisi 

Kameradaki elektromekanik bir aygit, fotograf cekilirken 
kameranm yatay veya dikey tutuldugunu belirler. Kamera, 
dosyayi kaydederken goruntuyu otomatik olarak dogru yon One 
cevirmek icin bu algilayicidan gelen verileri kullanir. 

NOT Playback menusundeki Rotate (Dondur) secenegini 
kullanarak fotograflari el ile de dondurebilirsiniz. Bkz. 
Rotate (Dondur), sayfa 92. 

NOT Kamera Panorama cekme modundayken yon algilayicisi 
devre disi birakilir. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip £ekme 
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Video Klip Cekme 

NOT Video klip cekerken yakmlastirma ozelligi calismaz. 
Dolayisiyla, video klip cekmeye baslamadan once 
yakmlastirma yapmaniz uygun olabilir. 

Video kliplerde ses de bulunur. 

1 Videosunu cektiginiz nesneyi vizorde cerceve icine aim. 

2 Video cekmeye baslamak icin, 
kameranm ustunde bulunan Video 
O dugmesine basip birakm. 
Hem Video O vizor isigi, hem 
de Otomatik Zamanlayici isigi 
surekli kirmizi yanar. 'Video 
baslat" sesi duyulur ve Canh 
Gorunum aciksa, Kamera 
Ekrani'nda video simgesi, REC notu ve video sayaci 
belirir. (Bkz. Canh Gorunum Kullanma, sayfa 37.) 

3 Video cekimini durdurmak icin Video O dugmesine tekrar 
basip birakm; aksi halde kameranm bellegi bitene kadar 
video cekimi devam eder. 

NOT Kamerayi Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya Self- 
Timer - 2 Shots'a (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) 
ayarladiysaniz (bkz. Otomatik Zamanlayici Ayarlarmi 
Kullanma, sayfa 47), Video dugmesine basmanizdan 10 
saniye sonra kamera cekime baslar. Ancak Self-Timer - 2 
Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 poz) ayarmda kamera 
yalnizca bir tane video klip ceker. 

£ekim durduruldugunda, goruntu birkac saniye Kamera 
Ekrani'nda belirir. Video klip islenirken Menu/OK dugmesine 
basarak silebilirsiniz. 

Cektiginiz video kliplere goz atmak icin kameradaki Playback 
islevini kullanabilirsiniz. 
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Canh Gorunum Kullanma 

Kamera Ekrani Canh Gorunum kullanarak resimleri ve video 
klipleri <;er<;evelemenizi saglar. Canh Gorunum 'u menulerden 
veya Kamera Ekrani kapaliyken etkinlestirmek ign Canh 
Gorunum O dugmesine basin. Canh Gorunum'u kapatmak 
ign Canh Gorunum O dugmesine yeniden basin. 

NOT Canh Gorunum'u kullanmak <;ok fazla pil gucu harcar. 
Pil gucunun gabuk bitmemesi ign Kamera Ekrani yerine 
vizoru kullanm. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip £ekme 
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Asagidaki tabloda, kamera ayarlan varsayilan 
degerlerindeyken ve kameraya istege bagh bellek karti 
takildigmda Kamera Ekrani'nm Canh Gorunum ekranmda 
goruntulenen bilgiler agklanmaktadir. Diger kamera ayarlarmi 
degistirirseniz, Canh Gorunum ekranmda bu ayarlarla ilgili 
simgeler de goruntulenir. 

1 




# 


Simge 


A^iklama 


1 


m 


Kameraya bellek karti takildigmi belirtir 


2 


veya 


• Pil gucu kullanilirken pil duzeyi (gorunen ger<;ek simge 
kameradaki pilinizin durumuna gore degisir; bkz. Pil 
Gostergesi, sayfa 1 68) 

• HP AC gu<; adaptoru veya istege bagh HP Photosmart 
R-series kenetlenme yuvasi kullanilirken AC gucu 


3 


12 


Kalan resim sayaci (gercek sayi kalan bellek miktanna 
baglidir) 


4 


4MP 


Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan (varsayilan 
deger4MP **) 


5 


C 3 


Odak cerceveleri (bkz. Otomatik Odaklama Kullanma, 
sayfa 39) 
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Kamerayi Odaklama 



Otomatik Odaklama Kullanma 

Canh Gorunum ekranmdaki odak ceroeveleri, oektiginiz 
resmin veya video klibin odak bolgesini gosterir. (Bkz. Canh 
Gorunum Kullanma, sayfa 37.) Deklansor dugmesine yariya 
kadar bastigmizda, kamera otomatik olarak odagi ol<;up 
sabitlemek icin bu odak bolgesi icindeki alanlari kullanir. 

Goruntu odaklanip kamera odagi kilitleyebildiginde AF vizor 
isigi surekli yesil yanar ve Canh Gorunum ekranmdaki bir veya 
birden fazla yesil renkli odak oerceveleri belirir. Ancak kamera 
odaklanamadiginda, Canh Gorunum'deki odak oeroeveleri 
kirmiziya doner ve AF vizor isigi yesil renkte yanip sonmeye 
baslar. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip £ekme 
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• AF vizor isigi yesil renkte yanip soner ve odak cerceveleri 
kirmiziya donusurse, Deklansor dugmesini birakm ve 
fotografmi veya video klibini cekmek istediginiz kisi veya 
nesneyi yeniden cerceveye alip Deklansor dugmesine yanya 
kadar basin. AF vizor isigi yesil renkte yanip sonmeye 
devam eder ve odak cerceveleri birkac denemeden sonra 
yine kirmizi renkte kalirsa, odak bolgesinde yeterli kontrast 
veya isik olmayabilir. Hemen hemen ayni uzaklikta, ancak 
da ha yuksek kontrastli bir yerdeki nesneye odaklanmak icin 
Odak Kilidi denen teknigi kullanmayi deneyin, sonra da 
Deklansor dugmesini birakmadan, kamerayi daha once 
fotografmi cekmeye cahstigmiz nesneye yoneltin (bkz. 
Odak Kilidini Kullanma, sayfa 41 ). Uygunsa daha fazla isik 
acmaniz da mumkundur. 

• AF vizor isigi yesil renkte yanip soner, odak cerceveleri 
kirmiziya donusur ve Canh Gorunum ekranmda Macro 
(Makro) jft veya Super Macro (Super Makro) t9 
simgesi yanip sonerse, asagidakilerden biri dogrudur: 

• Kamera Normal odak mesafesine ayarh, ancak odagm 
normal mesafeden daha yakmda oldugunu algiliyor. 
Kamera odagi bulamazsa, resim cekmez. 

• Kamera Macro (Makro - yakm plan) odak mesafesine 
ayarlidir, ancak odagm Makro mesafesinden daha 
yakmda veya uzakta oldugunu algiliyordur. Bu durumda, 
kamera odagi bulamazsa resim cekmez. 

• Kamera Super Macro (Super Makro - asiri yakm plan) 
odak mesafesine ayarlidir ancak odagm Super Makro 
mesafesinden daha uzakta oldugunu algiliyordur. Bu 
durumda, kamera odagi bulamazsa resim cekmez. 
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Odak Kilidini Kullanma 



Odak Kilidi, resmin ortasinda olmayan bir nesneye 
odaklanmanizi ve hareketin olusacagi alana onceden 
odaklanarak hareketli pozlari daha hizh yakalamanizi saglar. 
Odak Kilidi, ortam isigmm yetersiz veya kontrastm dusuk 
oldugu durumlarda da odaklamaya yardimci olur. 

1 Resmini cektiginiz nesneyi odak cercevelerinin icine aim. 

2 Odagi ve pozu kilitlemek icin Deklansor dugmesine yanya 
kadar basin. 

3 Dogru pozisyon icin fotografmi cekeceginiz kisi veya 
nesneyi yeniden cercevelerken veya ayarlarken Deklansor 
dugmesini basili tutmaya devam edin. 

4 Resim cekmek icin Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basin. 

Odak Mesafesi Ayarlanni 
Kullanma 

Makro A dugmelesi kameranm uc odak ayari arasmda 
gecis yapmanizi saglar. Asagidaki tabloda, kameradaki odak 
mesafesi ayarlari tek tek aciklanmaktadir: 



Ayar 


Aciklama 


Normal Odak 


0,4 metreden daha uzaktaki nesnelerin resmini 
cekerken kullanm. Otomatik odak 0,4 metre ile 
sonsuz araligi ile smirlidir. Bu, varsayilan odak 
ayaridir. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 
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Ayar 


Aciklama 


Macro 
(Makro) 

A 


0,4 metreden daha yakmdaki nesnelerin yakm 
plan resmini cekerken kullanm. Bu ayarda kamera 
odagi bulamazsa, resim cekmez (AF vizor isigi 
yesil renkte yanip soner ve Canh Gorunum 
ekranmdaki odak cerceveleri kirmiziya donusur). 
Otomatik odagm mesafe araligi 0,18 - 0,5 
metredir. 


Super Macro 
(Super Makro) 


0,18 metreden daha yakmdaki nesnelerin yakm 
plan resmini cekerken kullanm. Bu ayarda kamera 
odagi bulamazsa, resim cekmez (AF vizor isigi 
yesil renkte yanip soner ve Canh Gorunum 
ekranmdaki odak cerceveleri kirmiziya donusur). 
Otomatik odagm mesafe araligi 0,06 - 0,25 
metredir. 



Odak Arama Onceligini Anlama 



Kamera Normal veya Macro (Makro) odaga ayarliyken, son 
odak konumundan itibaren odagi aramaya baslar. Ancak, bu 
davranisi degistirmek icin dugmelerini 
kullanabilirsiniz. Bu ozellik, odak bolgesinde farkli 
uzakliklarda birden cok nesne oldugunda kullanislidir. 

• Deklansor dugmesine yariya kadar basarken ^ 
dugmesini basili tutmak, kameranm en uzaktaki konumdan 
itibaren (Normal odakta sonsuz, Macro (Makro) ayannda 
0,4 m ve Super Macro (Super Makro) ayannda 0,1 8m) 
odak aramaya baslamasina neden olur, bu durumda 
kameranm arka plandaki bir nesneye odaklanma olasiligi 
yuksektir. 

• Deklansor dugmesine yariya kadar basarken 
dugmesini basili tutmak, kameranm en yakm konumdan 
itibaren (Normal odakta sonsuz, Macro (Makro) ayannda 
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0,1 8 m ve Super Macro (Super Makro) ayarmda 0,06m) 
odak aramaya baslamasma neden olur, bu durumda 
kameranm on plandaki bir nesneye odaklanma olasiligi 
yuksektir. 

Yakinlastirma Ozelligini 
Kullanma 

NOT Resmini cektiginiz nesneye yaklastikca, kameranm kucuk 
hareketleri bile buyutulur (buna "kamera titremesi" denir). 
Dolayisiyla, ozellikle tarn telefoto yakinlastirmasinda (3x) 
bulanik olmayan bir resim cekmek icin gercekten 
kamerayi sabit tutmaniz gerekir. Canh Gorunum 
ekranmda bir el titremesi simgesi (ff ) belirirse, kamerayi 
ucayak veya sabit bir yuzey uzerinde ayarlamalismiz; 
aksi halde resim bulanik olabilir. 

Optik Yakinlastirma 

NOT Video klip cekerken veya Super Macro 

(Super Makro) odak araligmdayken optik yakinlastirma 
calismaz. 

Optik yakinlastirma normal film kameralarindaki yakinlastirma 
ozelligi gibi calisir. Fotografmi cekmek istediginiz kisi veya 
nesneyi da ha yakmdan gostermek uzere kameranm icinde 
hareket eden mercekler vardir. 

Objektifi genis aci (Ix) ile telefoto (3x) 
konumlari arasmda hareket ettirmek icin 
Yakinlastirma dugmesi uzerindeki Uzaklastir 
\M ve Yakmlastir Ml taraflarma basin. 
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Dijital Yakinlastirma 

NOT Panoromik goruntuler ve video klip cekerken veya Super 
Macro (Super Makro) odak araligmdayken dijital 
yakinlastirma calismaz. 

Optik yakmlastirmanin aksine, dijital yakmlastirmada hareket 
eden mercekler yoktur. Kamera esas olarak goruntuyu kirpar 
ve resmin nesnesinin ek olarak l,lx - 7x arasmda 
buyutuldugu etkisi elde edilir. 

1 Optik olarak, en yuksek yakmlastirmayi uygulamak icin 
Yakinlastirma dugmesi uzerinde Yakmlastir ;#~ tarafma 
basin ve birakm. 

2 Yeniden Yakmlastir f_ tarafma 
basin ve Kamera Ekrani'nda 
istediginiz boyuta ulasana kadar 
basili tutun. San bir cerceve, 
yakalanacak goruntunun alanmi 
cerceveler. Dijital yakinlastirma 
yapilirken ekranm sag tarafmdaki 
cozunurluk sayisi kuculur. Ornegin, 4MP'nin yerinde 
goruntunun 3,2 Megapiksel boyutuna kucultuldugunu 
gosteren 3.2MP belirir. 

3 Sari cerceve istenen boyuta geldiginde, resmi cekmek icin 
Deklansor dugmesine basin. 

Dijital yakmlastirmayi kapatmak ve optik yakinlastirmaya 
donmek icin dijital yakinlastirma durana kadar Yakinlastirma 
dugmesi uzerinde Uzaklastir [m] tarafma basin. Uzaklastir [m| 
tarafmi birakm, sonra yeniden basin. 
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NOT Dijital yakmlastirma goruntunun ^ozunurlugunu dusurur 
ve bu yuzden resminiz optik yakmlastirma ile oekilmeye 
gore da ha piksel piksel olur. Bir goruntuyu e-posta 
yoluyla gondermek veya bir web sitesinde yaymlamak 
istiyorsaniz, bu cozunurluk kaybi pek fark edilmez, ancak 
baski gibi en yuksek kalitenin gerektigi durumlarda dijital 
yakmlastirma kullanimini smirlaym. Ayrica, dijital 
yakmlastirma kullanirken u^ayak kullanmaniz onerilir. 

Flasi Ayarlama 

NOT Flas Panorama modunda, Burst (Kesintisiz) ayariyla veya 
video klip ^ekerken oalismaz. 

Flas dugmesi % kameradaki flas ayarlan arasmda dolasmanizi 
saglar. Flas ayarmi degistirmek ign, istenen ayar Kamera 
Ekrani'nda gorunene kadar Flas ^ dugmesine basin. 
Asagidaki tabloda, kameradaki flas ayarlan tek tek 
agklanmaktadir. 
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NOT Flas ayarmi degistirirseniz, bu ayan degistirmenize veya 
kamerayi kapatmaniza kadar kamera o ayarda kalir. 
Kamerayi yeniden aciigmizda flas sifirlanarak varsayilan 
Auto Flash (Otomatik Flas) ayarma doner. Kamerayi 
aoarken Menu/OK dugmesini basili tutarsaniz, kamerayi 
en son kapatirken secili olan ayarlar geri yuklenir. 



Ayar 


Aciklama 


A\UTu nusn 
(Otomatik 
Fla?) 

A * 


Kamera isigi olcer ve gerekirse flasi kullanir. 


Red-Eye 
(Kirmizi 
Goz) 


Kamera isigi hesaplar ve gerekirse flasi kirmizi goz 
giderme ozelligi ile birlikte kullanir (kirmizi goz 
giderme ozelliginin aciklamasi icin asagidaki NOT'a 
bakm). 


Flash On 

(Flas Acik) 

% 


Kamera her zaman tlasi kullanir. Isik, cektigmiz 
nesnenin arkasmda ise, nesnenin on tarafmda isigi 
arttirmak uzere bu ayan kullanabilirsiniz. Buna 
"dolgu flasi' 7 adi verilir. 


Flash Off 

(Flas 

1/ i \ 
Kapah) 

® 


Isik kosulu nasil olursa olsun, kamera flas kullanmaz. 


Night 

(Gece) 


Kamera, on plandaki nesneleri aydmlatmak icin 
gerekirse flasi (kirmizi goz giderme ozelligini 
kullanarak) patlatir. Sonra, arka plani almak icin flas 
patlamamis gibi poza devam eder (kirmizi goz 
giderme ozelliginin aciklamasi icin asagidaki NOT'a 
bakm). 
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NOT Kirmizi goz olgusuna, yakalanan goruntulerde bazen 
insan veya hayvan gozlerinin kirmizi gorunmesine yol 
acan, gozlerden yansiyan flas isigi neden olur. Flasi 
kirmizi goz giderme ozelligiyle kullandigimzda, kamera 
flasi iki kez yakarak, yakalanan insan veya hayvan 
goruntulerinde kirmizi gozu en aza indirir. Deklansorun 
ek flas icin geciktirilmesi nedeniyle, kirmizi goz giderme 
ozelligini kullanarak resim cekmek daha uzun surer. Bu 
yuzden fotograf mi cektiginiz kimselerin ikinci flasi 
beklemelerini saglaym. 

NOT Playback menusunde Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri 
Kaldir) secenegini kullanarak, cekmis oldugunuz 
fotograflardaki kisilerin kirmizi gozleri yok edebilirsiniz 
(bkz. sayfa 88). 

Otomatik Zamanlayici 
Ayarlanni Kullanma 

1 Kamerayi ucayak uzerine oturtun veya sabit bir yuzeye 
yerlestirin. 

2 Kamera Ekrani'nda Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) O 
veya Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) 
CS belirene kadar Zamanlayici/Kesintisiz Oil dugmesine 
basin. 

3 Nesneyi vizorde veya Canh Gorunum'de cerceveleyin. 
(Bkz. Canh Gorunum Kullanma, sayfa 37.) 

4 Bundan sonraki adimlar, bir veya iki fotograf yakaliyor veya 
video klip cekiyor olmaniza baglidir. 

Fotograflar kin: 

a. Odak Kilidi icin Deklansor dugmesine yariya kadar 
basin (kamera odak hesabmi yapar, sonra da odak ve 
pozu sabitler). Fotograf i cekene kadar kamera bu 
ayarlan korur. 
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b. Deklansor dugmesine sonuna kadar basin. Kamera 
Ekrani aciksa, ekranda 10 saniyelik geri sayim gorunur. 
Daha sonra, kamera resmi cekmeden once kameranm 
onundeki Otomatik Zamanlayici isigi 10 saniye yanip 
soner. Kamerayi Self-Timer - 2 Shots (Otomatik 
Zamanlayici - 2 poz) olarak ayarlarsaniz, ikinci resim 
cekilene kadar Otomatik Zamanlayici isigi birkac saniye 
daha yanip soner. 

NOT Odak Kilidi'ni kullanmadan, hemen Deklansor 

dugmesine sonuna kadar basarsaniz, 10 saniyelik geri 
sayim bitmeden hemen once kamera odak ve pozu 
sabitler. 10-saniyelik geri sayim suresi icinde resme 
baska nesneler de girecegi zaman bu ozellik oldukca ise 
yarar. 

NOT Otomatik Zamanlayici ayarlarmi kullanirken fotografla 
birlikte ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses 
klibi ekleyebilirsiniz (bkz. Record Audio (Ses Kaydet), 
sayfa 91). 

Video Klipler kin: 

Video cekimini baslatmak icin Video dugmesine basin 
ve birakm. Kamera Ekrani aciksa, ekranda 10 saniyelik geri 
sayim gorunur. Daha sonra, kamera video cekimine 
baslamadan once kameranm onundeki Otomatik 
Zamanlayici isigi 10 saniye yanip soner. 

NOT Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya Self-Timer - 2 
Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ayariyla, 10 
saniyelik geri sayimdan sonra yalnizca bir video klip 
cekilir. 

Video klip cekimini durdurmak icin Video Q dugmesine 
tekrar basin; aksi halde kameranm bellegi bitene kadar 
video cekimi devam eder. 
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Burst (Kesintisiz) Ayarini 
Kullanma 

NOT Burst (Kesintisiz) ayari Panorama modunda veya video 
klip cekerken calismaz. Burst (Kesintisiz) ayarini 
kullanirken ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir 
ses klibi ekleyebilirsiniz (bkz. Record Audio (Ses Kaydet), 
sayfa 91). Ayrica, Burst (Kesintisiz) ayari kullanilirken flas 
calismaz. 

Kesintisiz, kameranm cekebildigi en yuksek hizda arka arkaya 
yaklasik 5 fotograf cekmenize olanak saglar. 

1 Kamera Ekrani'nda Burst (Kesintisiz) ^ belirene kadar 
Zamanlayici/Kesintisiz CD 3j dugmesine basin. 

2 Nesneyi cerceve icine aim, Deklansor dugmesine son una 
kadar basin ve basili tutun. Deklansor dugmesi birakilana 
kadar, kamera olabildigince hizh sekilde yaklasik 5 resim 
ceker. 

Kesintisiz yakalama sirasmda Kamera Ekrani kapali kalir. 
Kesintisiz resim ler cekildikten sonra, goruntuler Kamera 
Ekrani'nda bir seferde bir goruntu olacak sekilde gorunur. 

Cekim Modlanni Kullanma 

NOT ^ekim modu video klip cekilirken uygulanmaz. 

£ekim modlari, daha iyi sonuc elde etmeniz icin belirli ortam 
turlerinin resmini en iyi sekilde cekmek uzere yapilmis olan 
onceden tanimlanmis kamera ayarlandir. Her cekim modunda 
kamera, ISO hizi, F-degeri (diyafram) ve enstantane icin en iyi 
ayarlan secerek, bunlari belirli bir ortam veya durum icin en 
iyi hale getirir. 
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£ekim modunu degistirmek icin, istediginiz cekim modu durum 
ekranmda gorunene kadar, kameranm ustundeki Mode 
dugmesine basin. Bunun yerine, Mode dugmesine yalnizca bir 
kez basip, sonra da istediginiz cekim moduna gitmek icin ^ ^ 
dugmelerini de kullanabilirsiniz. Asagidaki tabloda, 
kameradaki cekim modu ayarlari tek tek aciklanmaktadir. 



Ayar 


Aciklama 


Auto 

(Otomatik) 


Kamera ortam icin en iyi F-degerini (diyafram) ve 
enstantaneyi otomatik olarak secer. Auto (Otomatik) 
mod normal kosullardaki cekimlerin cogunda iyi 
cahsir. Bu mod, hizh sekilde iyi bir cekim yapmaniz 
gerektiginde ve kamerada ozel bir cekim modu 
secmek icin zamanmiz olmadigmda da kullanislidir. 


Action 

\ 


Kamera, hareketi dondurabilmek icin daha hizh 
enstantaneler ve daha yuksek ISO hizlan kullanir. 
Sportif olaylari, seyir halindeki tasitlari veya hareketi 
dondurmaniz gereken diger ortamlari yakalamak 
icin Action (Hareketli) modunu kullanm. 


Landscape 

(Yatay) 


Kamera daha iyi alan derinligi saglamak icin yuksek 
bir F-degeri ile daha canh etki elde etmek uzere 
yuksek doygunluk ve keskinligi birlestirir. Dag 
manzaralarim veya derin perspektifli pozlari 
yakalamak icin Landscape (Yatay) modunu kullanm. 


Portrait 

(Dikey) 

A 


Kamera arka plani bulamklastirmak icin daha kucuk 
bir F-degeri ile daha dogal etki elde etmek uzere 
dusuk doygunluk, kontrastve keskinligi birlestirir. Esas 
odak noktasi olarak bir veya daha cok kisinin 
bulundugu resimler icin Portrait (Dikey) modunu 
kullanm. 
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Ayar 


Aciklama 


Beach & 

Snow 
(Kumsal ve 
Kar) 

m 


Bu mod parlak, acik hava manzaralarmi 
yakalamanizi ve keskin isigi dengelemenizi saglar. 


Sunset 

(Gun 
batimi) 


Odak sonsuzda baslar, flas da Flash Off (Flas Kapali) 
secenegine ayarlanir. Bu mod gun batimi renklerinin 
doygunlugunu artirir ve turuncu renklerin daha 
belirgin oldugu gun batimi manzarasmin sicakligmi 
korur. 


Aperture 
Priority 

(Diyafram 
Oncelikli) 
Av 


Bu mod, kamera en iyi enstantaneyi secerken, 4 ► 
dugmelerini kullanarak Canh Gdrunum'de F-degeri 
(diyafram) ayarmi secmenizi saglar. Bu, alan 
derinligini denetlemenizi saglar (ornegin, arka plani 
bulaniklastirmak icin). Diyafram uzerinde ozel 
denetim saglamak istediginizde Aperture Priority 
(Diyafram Oncelikli) modunu kullanm. 


Panorama 

cm 


Bu mod, verilen bilgisayar yazilimmi kullanarak bir 
tek panoramik goruntu halinde dikmek uzere bir dizi 
ortusen kareyi cekmenize olanak saglar. Dag sirasi 
gibi manzaralar icin veya bir goruntunun 
yakalayamayacagi kadar genis bir poz yakalamaniz 
gereken yerlerde resimleri gruplamak icin Panorama 
modunu kullanm. Bu modda flas Flash Off (Flas 
Kapali) secenegine ayarlanir. (Bkz. Panorama 
Modunu Kullanma, sayfa 53). Panoramik goruntunun 
tumamim Playback menusunde gorebilirsiniz (bkz. 
Preview Panorama (Panorama Onizleme), sayfa 92). 
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Uzun Sureli Pozlarda Resim Kalitesi 



Uzun enstantanelerde kamera goruntudeki gurultuyu (grenli 
gorunumu) olcmek ve azaltmak icin, deklansor kapaliyken 
otomatik olarak ikinci bir poz <;eker. Bu durumlarda, pozun 
beklenenden iki kat uzun surdugu gorulur. Ornegin, 1 
saniyelik bir pozda, gurultu azaltma karesi ortaya gkana 
kadar, Kamera Ekrani 2 saniye karanlik kalir. Bu, uzun 
enstantanelerde pes pese cok sayida poz ^ekemeyebileceginiz 
anlamma gelir. 
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Panorama Modunu Kullanma 



NOT Bilgisayarmizda HP Image Zone yazilimi yuklu degilse, 
bkz. HP Image Zone Yazilimim Yuklemeden Kameranizi 
Kullanma, sayfa 121 . 

Panorama modu, tek bir resme sigmayacak kadar genis bir 
manzarayi yakalamak icin, birbirine "dikilebilen" 2-5 resimlik 
bir dizi cekmenize olanak saglar. Panorama modunda 
panoramik dizinin ilki olarak bir resim cekersiniz; Menu/OK 
dugmesine basarak diziyi sona erdirmenize veya dizinin 
behind resmini cekmenize kadar, cektiginiz daha sonraki her 
resim panoramaya eklenir. Daha sonra Playback 
menusundeki Preview Panorama (Panorama Onizleme) menu 
secenegi ile panoramamzin dusuk cozunurluklu bir 
goruntusunu goruntuleyebilir (bkz. sayfa 92) veya panoramik 
dizideki goruntuleri birbirine dikmek ve daha sonra 
goruntulemek veya bastirmak icin bilgisayarmiza 
aktarabilirsiniz. 

Kameraniz, goruntu aktarma sirasmda panoramik dizideki 
goruntuleri otomatik olarak birbirine diken ArcSoft® 
Panorama Maker™ yazilimiyla birlikte gelmektedir. HP Image 
Zone yazilimi yukleme islemi sirasmda Panorama Maker 
yazilimi otomatik olarak bilgisayarmiza yuklenmistir (bkz. 
Yazilimi Yukleme, sayfa 20). ArcSoft Panorama Maker 
yaziliminin goruntuleri birbirine dikebilmesi icin, panoramik 
goruntu dizisini kameranizdan bilgisayarmiza aktarmak 
uzere, bkz. Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 105. 
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Panoramik Resim Dizisi Cekme 

1 Kamera Ekrani'nda Panorama [23 m ^ 
pTT] modu gorunene kadar, 

kameranm ustundeki Mode 
dugmesine basin. Kamera Canh 
Gorunum'e qecer ve Kamera 
Ekrani'nda ^ goruntulenir. Artik 
panoramik dizinizin ilk resmini 
cekmeye hazirsmiz. 

NOT Panorama goruntuleri soldan saga dogru birbirine 
dikilir, dolayisiyla ilk goruntunuzun, panorama 
gorunumunun en solunda olmasi gerekir. 

2 Panoramik dizinin ilk resmini 
cekmek icin Deklansor dugmesine 
basin. Anmda Goz Atma'dan 
sonra kamera Canh Gorunum'e 
gecerve Kamera Ekrani'nda 
goruntulenir. 

3 ikinci resmi cekmek icin kamera 
konumunu ayarlaym. Dizideki ilk resmin goruntusunun 
saydam kaplamasinin Canh Gorunum ekranmm soldan 
ucuncusune konduguna dikkat edin. ikinci resminizi 
birincisiyle yatay olarak hizalamak icin bu kaplamayi 
kullanm. 
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4 ikinci resmi oekmek ign Deklansor 
dugmesine basin. Anmda Goz 
Atma'dan sonra kamera Canh 
Gorunum 'e ge<;er ve Kamera 
Ekrani'nda ^ goruntulenir. 
Burada da, ucuncu resminizi 
hizalamanizi saglamak ign 
onceki goruntunun saydam kaplamasi Canh Gorunum 
ekranmm soldan u^uncusune konur. 

5 Panoramaya diger resimleri eklemeye devam edin veya 
panoramik diziyi bitirmek ign Menu/OK dugmesine basin. 
Besinci resim oekildikten sonra panoramik dizi otomatik 
olarak sona erer. 

NOT Kameranizda panoramanm dusuk oozunurluklu bir 
goruntusunu goruntulemek ign bkz. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme), sayfa 92. 

Capture (Yakalama) Menusunu 
Kullanma 

Capture (Yakalama) menusu, kameramzla oektiginiz 
goruntulerin ve video kliplerin kalitesini etkileyen oesitli kamera 
ayarlarmi yapmaniza olanak verir. 

1 Capture (Yakalama) menusunu goruntulemek ign, Canh 
Gorunum O dugmesine basip, ardmdan Menu/OK 
dugmesine basin. Kamera Ekrani zaten kapaliysa Menu/ 
OK dugmesine basmaniz yeterlidir. 




ft Image Quality 
fwil White Balance 
ISO Speed 
AE Metering 
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2 Capture (Yakalama) menusunun secenekleri arasmda gecis 
yapmak icin ^k. dugmelerini kullanm. 

3 Vurgulanmis bir secenegi secip alt menuyu goruntulemek 
icin Menu/OK dugmesine basin veya alt menuye 
gecmeden vurgulanmis secenegin ayarmi degistirmek icin 

4 ^ dugmelerini kullanm. 

4 Alt menude, Capture (Yakalama) menu seceneginin ayarmi 
degistirmek icin ^ dugmelerini ve sonra Menu/OK 
dugmesini kullanm. 

5 Capture (Yakalama) menusunden gkmak icin <^ EXIT 
(QK) secenegini vurgulaym ve Menu/OK dugmesine basin. 

6 Kamerayi en son kapattigmiz anda secili Capture 
(Yakalama) menusu ayarlarmi geri yuklemek icin kamerayi 
acarken Menu/OK dugmesini basili tutun. 

Menu Secenekleri kin Yardim 

Capture (Yakalama) alt menulerinin 
her birinin en son secenegi Help... 
(Yardim...) secenegidir. Help... 
(Yardim...) seoenegi, o Capture 
(Yakalama) menu seoenegi ve 
ayarlan hakkmda bilgi verir. 
Ornegin, White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme) alt menusunde Help... (Yardim...) 
vurguluyken Menu/OK dugmesine basarsamz, gosterildigi 
gibi White Balance (Isik Yogunlugu Duzeltme) Yardim ekrani 
goruntulenir. 

Yardim ekranlari arasmda dolasmak icin ^FA> dugmelerini 
kullanm. Yardim'dan cikmakve belirli Capture (Yardim) alt 
menusune geri donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 



® White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. Forexample : 
sunlight is bluer while indoor 
tungsten light is more yellow. In 
some lighting conditions, or for 
-to scroll. Press OK to exit. 
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PD Duzeltme 



Isigm yetersiz oldugu durum tarda, kameranm otomatik poz 
ayarmi devre disi birakmak icin EV (Exposure Value - Poz 
Degeri) Compensation (PD Duzeltme) kullanabilirsiniz. 

PD Duzeltme ozelligi, fazla isik yansitan nesneleri (ornegin, 
karh bir bolgedeki beyaz bir ev) veya fazla koyu renkli 
nesneleri (ornegin, koyu renkli bir arka planda siyah bir kedi) 
iceren ortamlarda ise yarar. EV Compensation (PD Duzeltme) 
ozelligi kullamlmazsa, birook aydmhkveya karanlik nesnelerin 
bulundugu ortamlar gri gkabilir. Birook aydmlik nesnenin 
bulundugu bir ortamda, daha iyi sonuclar almak ign EV 
Compensation (PD Duzeltme) degerini yukselterek sifirdan 
biiyuk bir degere getirin. Birook koyu renkli nesnenin 
bulundugu bir ortamda, ortami siyaha daha yakm bir tona 
getirmek ign EV Compensation (PD Duzeltme) degerini 
azaltm. 
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Help... 

Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 



1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 55), EV 
Compensation 1 ! (PD Duzeltme) segn. 

2 EV Compensation (PD Duzeltme) 

alt menUSUnde 4 b dugmelerini rparpana □Joanna no an 

kullanarak PD ayarini 0,33'luk 4 ^ A ^ ^ 
adimlaria -3,0 ile +3,0 arasinda 
degistirin. Her ayarin resim 
uzerindeki etkisini gorebilmeniz 
ign, yeni ayar, menunun 
arkasmdaki Canh Gorunum ekranma uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek ign Menu/OK dug mesine basin. 

Ayar, varsayilan 0 (sifir) degerinden farkli ise, o sayi Canh 
Gorunum ekranmda, E simgesinin yanmda belirir. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi a^arken Menu/OK dugmesini basili 
tutarsaniz, kamerayi en son kapatirken segli olan ayarlar geri 
yuklenir. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) 

NOT Bu ayar, video klip ^ekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, kameramzla yakaladigmiz fotograflarm 
<;6zunurlugunij ve JPEG sikistirmasmi ayarlamanizi saglar. 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menusunde onceden 
tanimlanmis dort ayarin yani sira, kendi ozel Image Quality 
(Goruntu Kalitesi) ayarmizi olusturabildiginiz bir menu 
se<;enegi vardir. 
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NOT VGA ayan dismda, turn Image Quality (Goruntu 

Kalitesi) ayarlarmin cozunurluk kismi bir sayi ile ve MP 
(Megapiksel) (4MP veya 2MP gibi) ile temsil edilir. 
Megapiksel sayisi yukseldikce cozunurluk artar. VGA 
ayarmda goruntu en dusuk cozunurluk olan 640 x 480 
piksel (0,25 MP) olacaktir. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarlarmin sikistirma 
kismi yildizlar ile temsil edilir. Yildiz sayisi arttikca 
goruntu sikistirmasi azalir ve kalite artar. Bunun aksine, 
yildiz sayisi azaldikca goruntu sikistirmasi artar ve kalite 
duser. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 55), Image 
Quality'yi (Goruntu Kalitesi) secin. 



kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri donmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. Bunun yerine, Custom... 
(Ozel...) menu seoenegi vurgulandigmda Menu/OK 
dugmesine basarak Custom Image Quality (Ozel Goruntu 
Kalitesi) alt menusune gidebilirsiniz (bkz. sayfa 61). 



2 Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) alt menusunde, 
onceden tanimlanmis bir ayan 
vurgulamak ign ^ ▼ 
dugmelerini veya Custom... 
(Ozel...) menu seoenegini 
kullanm. 



| 




3 Onceden tanimlanmis bir ayan 
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Asagidaki tablo, onceden tanimlanmis Image Quality 
(Goruntu Kalitesi) ayarlarmin daha ayrmtili olarak 
aciklanmasma yardimci olmaktadir: 



Ayar 


Aciklama 


4MP 


Goruntuler tarn cozunurlukte olur ve onceden 
Tunimiurirni^ en uubUK uereceue siKi^Timir. du uyur, 
daha dogru renklerle 90k yuksek kalitede goruntu 
uretir, ancak en fazla bellek kullanan ayardir. 
Goruntuleri buyutmek veya 18 x 24 cm'den (8x10 
inc) daha buyuk goruntuleri basmak istiyorsaniz bu 
ayari kullanmaniz onerilir. 


4MP 


Goruntuler tarn cozunurlukte olur ve orta derecede 

c 1 \s 1 ct 1 r 1 1 1 r Ri 1 ri\/nr \/i'il/c^l/ l^n i f a rv/\iri\inl i"i i"ir^tir 
bl Klbl 1 1 1 1 1 1 . DU UyUi VUKbcK KUIIIcUc UUiUIIIU Ulclll, 

ancak yukaridaki 4MP ayardan daha az bellek 
kullanir. Bu, varsayilan ayardir ve goruntuleri 
buyutmeyi veya 1 8 x 24 cm (8 x 1 0 inc) veya daha 
buyuk goruntuler basmayi dusunuyorsamz bu ayari 
kullanmaniz onerilir. 


2MP *★ 


Goruntuler 2MP (orta) cozunurlukte olur ve orta 
derecede sikistirilir. Bu ayar yuksek kalitede goruntu 
uretir, ancak yukaridaki 4MP ayarlarmdan daha az 
bellek kullanir. Bu ayar, 13x18 cm'ye (5x7 inc) 
kadar olan goruntuleri basmak icin onerilir. 


V \J/-\ Trir 


vjoruriTuier ohkj x hokj uubUKj ^.ozununuKTe oiur 
ve orta derecede sikistirilir. Bu, bellek acismdan 
verimli bir ayardir, ancak dusuk kalitede goruntu 
uretir. Bu ayar, e-posta ile gondermek veya 
Internet'te yaymlamak istediginiz goruntuler icin 
uygundur. 
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Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayari yalnizca goruntulerin 
kalitesini degil, kameranm dahili belleginde veya istege bagh 
bellek kartmda depolanabilen goruntu sayismi da etkiler. 
Yuksek cozunurluklu ve az sikistirilan goruntuler, dusuk 
cozunurluk ve/veya fazla sikistirilan goruntulerden daha fazla 
alan kullanir. Ornegin, onceden tanimlanmis en yuksek ayar 
olan 4MP yuksek kaliteli goruntu ler uretir, ancak bir 
sonraki dusuk ayar olan 4MP ayarma kiyasla bellekte 
daha fazla depolama alani kullanir. Benzer sekilde, 2MP 
veya VGA ayarlarmda, 4MP ayarma kiyasla bellekte 
cok daha fazla fotograf depolanabilir, ancak bu ayarlar cok 
daha dusuk kaliteli goruntu ler uretir. 

Ekranm alt kismmdaki Pictures remaining (Kalan resim) sayaci, 
her onceden tanimli ayari vurguladigmizda guncellestirilir. 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarmin, kameranizm 
bellegine kaydedilebilen goruntulerin sayismi nasil etkiledigi 
konusunda daha fazla bilgi icin bkz. Bellek Kapasitesi, 
sayfa!81. 

Yeni ayara ait simge (onceki tabloda) Canh Gorunum 
ekranmda belirir. Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta 
kamerayi kapattigmizda bile devrede kalir. 

NOT Dijital yakinlastirma kullandigmizda, siz yakmlastirdikca 
cozunurluk degisir. Bkz. Dijital Yakinlastirma, sayfa 44. 

Custom Image Quality (Ozel Goruntu Kalitesi) 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menusunden Custom... 
(Ozel...) secenegini belirlerseniz Custom Image Quality (Ozel 
Goruntu Kalitesi) alt menusu goruntulenir. Bu alt menu, 
yakaladigmiz goruntulerin cozunurluk ve sikistirmasinin tek tek 
ayarlanmasmi iceren ozel bir Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
ayarmi secmenize olanak saglar. 
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& Custom Image Quality 

Resolution 4 
Compressi 




Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 



Custom Image Quality (Ozel Goruntu Kalitesi) alt menusunde, 
varsayilan Resolution (Cozunurluk) ayari 4MP (tarn 
<;6zunurluk), varsayilan Compression (Sikistirma) ayari ise ** 
(orta derecede sikistirma) degeridir. 

1 Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
alt menusunde (sayfa 58) 
Custom... (Ozel...) se<;enegini 
belirleyin. 

2 C^ozunurluk ve Sikistirma 
se<;enekleri arasmda gegs 
yapmak ign ^k. dugmelerini 
kullanm. 

3 ^ ► dugmelerini kullanarak Resolution (Cozunurluk) veya 
Compression (Sikistirma) ayarmi degistirebilirsiniz. 
Asagidaki tablolar, bu ayarlarm agklanmasina yardimci 
olmaktadir. 

£ozunurluk Ayarlan 

4MP— Tarn <;6zunurluk, dolayisiyla en yuksek kalite 
2MP— 2MP (orta) <;6zunurluk 

VGA— 640 x 480 (en dusuk) <;6zunurluk, en dusuk kalite 
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NOT Yuksek sikistirma duzeylerinde goruntu kalitesi duser. 
Sikistirma Ayarlan 

★ — En yuksek sikistirma, bellek agsmdan en verimli ve 
en dusuk kalite 

**— Orta sikistirma 
Az sikistirma 

★ Az sikistirma veya hie sikistirmama; ve bundan 
dolayi bellek agsmdan en az verimli (goruntu 
duzenleme icin en iyi ayar) 

4 Menu/OK dugmesine basarak ozel Image Quality 
(Goruntu Kalitesi) ayarmi kaydedip Capture (Yakalama) 
menusune donebilirsiniz. 

Ozel Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayari Canh Gorunum 
ekranmda belirir. Ozel ayar, kamerayi kapatsaniz da, tekrar 
degistirilene kadar ge^erli olur. 

NOT Dijital yakinlastirma kullandigmizda, siz yakmlastirdikca 
cozunurluk degisir. Bkz. Dijital Yakinlastirma, sayfa 44. 

White Balance (Isik Yogunlugu 
Duzeltme) 

Farkli isik kosullari farkli renkler olusturabilir. Ornegin, gunes 
isigmda maviyeyakm birton, dahili ortamda tungsten isigmda 
sariya yakm bir ton olur. Tek bir rengin hakim oldugu 
ortamlarda, kameranm renkleri daha dogru sekilde 
olusturabilmesi ve son goruntude beyaz rengin beyaz olarak 
gkmasini saglamak icin isik yogunlugu duzeltme ayarmin 
yapilmasi gerekebilir. Isik yogunlugu duzeltme ayarmi yaratici 
efektler olusturmak icin de kullanabilirsiniz. Sun (Gunes) 
ayarmin kullanilmasi, goruntude daha sicak bir his 
olusturabilir. 
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1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 55) White 
Balance'i (Isik Yogunlugu Duzeltme) secin. 

2 White Balance (Isik Yogunlugu 
Duzeltme) alt menusunde, 
ayarlardan birini vurgulamak icin 
^ dugmelerini kullanm. Her 
ayarm resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz icin, yeni ayar, 
menunun arkasmdaki Canh 
Gorunum ekranma uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 

Asagidaki tablo ayarlarm daha ayrmtili sekilde anlasilmasina 
yardimci olur: 



® White Balance 

/Auto 






i ■ - STSR™ 


i 


$ - Shade 
f -Tungsten 
~ - Flourescent 


Camera adjusts color automatically. 



Ayar 


Aciklama 


Auto 

(Otomatik) 


Kamera, ortam aydmligini otomatik olarak belirler 
ve duzeltir. Bu varsayilan ayardir. 


Sun 

(Gunes) 

# 


Kamera, nesnenin disanda gunesli veya parlak 
bulutlu bir ortamda bulunuldugunu varsayarak rengi 
dengeler. 


Shade 

(Koyu) 


Kamera, nesnenin disanda golgede, siyah bulutlu bir 
ortamda veya gun batimmda bulunuldugunu 
varsayarak rengi dengeler. 


Tungsten 

t 


Kamera, parlak veya halojen isikh (normalde evlerde 
bulunur) bir ortama gore rengi dengeler. 
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Ayar 


Aciklama 


Fluorescent 

(Floresan) 


Kamera floresan isiklandirmaya gore rengi dengeler. 


Manual 

(El He) 

A 


Kamera hedef goruntunuze gore ozel bir White 
Balance (Isik Yogunlugu Duzeltme) hesaplar 
(asagidaki alt bolume bakm). 



Ayar, varsayilan Auto (Otomatik) ayarmdan farkliysa, ayarm 
simgesi (onceki tabloda) Canh Gorunum ekranmda gorunur. 



Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme) ayari varsayilan Auto (Otomatik) 
ayarma geri doner. Kamerayi acarken Menu/OK dugmesini 
basili tutarsaniz, kamerayi en son kapatirken secili olan 
ayarlar geri yuklenir. 

Manual White Balance (El he Isik Yogunlugu 
Duzeltme) 

Manual (El lie) secenegini 
belirlerseniz, Manual White Balance 
(El He Isik Yogunlugu Duzeltme) 
ekrani goruntulenir. Ekranm Canh 
Gorunum bolumu, yapilmis olan 
onceki Manual White Balance (El lie 
Isik Yogunlugu Duzeltme) ayarmdan 
renk cesidini gosterir. 

NOT Onceki Manual White Balance (El lie Isik Yogunlugu 
Duzeltme) ayarmi geri yuklemek icin, Deklansor 
dugmesine basmadan, Manual White Balance (El lie Isik 
Yogunlugu Duzeltme) ekranmdaki Menu/OK dugmesine 
basmaniz yeterlidir. 




To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 
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Manual White Balance (El He Isik Yogunlugu Duzeltme) ayarmi 
degistirmek icin: 

1 Kamerayi beyaz veya gri bir hedefe (bir parca kagit gibi) 
dogrultun ve turn ekranm beyaz veya gri hedefi 
kapsamasma dikkat edin. 

2 Deklansor dugmesine basin (kamera resim cekmeyecektir). 
Kamera da ha sonra, odak cercevelerinin icindeki bolgeye 
gore ozel bir White Balance (Isik Yogunlugu Duzeltme) 
ayari hesaplar. Hesaplama sirasmda ekranda 
PROCESSING... (i$LENiYOR...) mesaji goruntulenir. 
Hesaplama tamamlamnca, Canh Gorunum'deki renk 
cesidi, yeni Manual White Balance (El He Isik Yogunlugu 
Duzeltme) ayarma uyacak sekilde degisir ve WHITE 
BALANCE SET (ISIK YOGUNLUGU DUZELTME AYARLANDI) 
notu goruntulenir. 

3 Gerekirse, istediginiz Manual White Balance (El He Isik 
Yogunlugu Duzeltme) ayarmi elde edene kadar 1 . ve 2. 
ad i mi yineleyin. 

4 Yaptigmiz Manual (El He) ayari uygun oldugunda, Menu/ 
OK dugmesine basarak Manual White Balance (El He Isik 
Yogunlugu Duzeltme) ekranmdan cikip Capture 
(Yakalama) menusune donebilirsiniz. 

ISO Speed (ISO Hizi) 

NOT Bu ayar, video klip cekerken uygulanmaz. 

Bu ayar kameranm isiga karsi hassasiyetini ayarlar. ISO 
Speed (ISO Hizi) varsayilan Auto (Otomatik) ayarma 
getirildiginde, kamera ortam icin en iyi ISO hizmi secer. 
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Du^uk ISO hizlari, en az miktarda gren (veya gurultu) ile en 
kaliteli goruntulerin yakalanmasini saglar, ancak enstantane 
daha yavas olur. Az isik bulunan ortamlarda, flassiz olarak 
ISO 100 hizmda resim <;ekerken uoayak kullanmaniz onerilir. 
Buna karsilik, yiiksek ISO degerleri daha hizh enstantanelere 
olanak saglar ve flassiz olarak karanlikta resim <;ekerken veya 
ook hizh nesnelerin resmini oekerken kullanilabilir. Yuksek ISO 
hizlannda oekilen resimler daha grenli (veya gurultulu) olur ve 
bu, goruntu kalitesinin dusmesine neden olabilir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 55) ISO Speed'i (ISO Hizi) 
se<;in. 

2 ISO Speed (ISO Hizi) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak ign ^k. 
dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek \$\n Menu/OK dugmesine basin. 

Ayar, varsayilan Auto (Otomatik) degerinden farkli ise, ayarm 
sayi degeri Canh Gorunum ekranmda goruntulenir. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda ISO Speed (ISO Hizi) 
ayari varsayilan Auto (Otomatik) ayarma geri doner. 
Kamerayi aoarken Menu/OK dugmesini basili tutarsaniz, 
kamerayi en son kapatirken segli olan ayarlar geri yuklenir. 




2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 



67 



AE Metering (OP Olcumu) 

NOT Bu ayar, video klip oekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, kameranm pozu hesaplamak ign ortamm hangi 
bolgesini kullanacagmi belirtmenize olanak verir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde IsfMJBM l 
(sayfa 55), AE Metering'i (OP 
OI<;umu) segn. 

2 AE Metering (OP Olgjmu) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak ign ^ 
dugmelerini kullanin. Her ayarin 
resim uzerindeki etkisini gorebilmeniz ign, yeni ayar, 
menunun arkasindaki Canli Gorunum ekranina uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek ign Menu/OK dugmesine basin. 

Asagidaki tabloda ayarlar daha ayrmtili bir sekilde 
agklanmaktadir: 




Ayar 



A<;iklama 

Kamera pozu olcmek ve hesaplamak icin turn ortami 
kullanir. Poz hesaplanirken resimdeki her seyin esit 
derecede kullanilmasmi istiyorsaniz bu ayan kullanin. 



Average 
(Ortalama) 
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Ayar 


Agklama 


Center- 
Weighted 

(Merkez 
Agirhkh) 


Kamera pozu olgmek ve hesaplamak icin ortamin 
merkezindeki buyuk bir bolgeyi kullanir. Resmin 
nesnesi cercevenin ortasmda oldugunda bu ayarm 
kullanilmasi uygundur. Poz daha cok nesneye 
odaklanilarak hesaplanir (etrafmdaki nesneler fazla 
dikkate alinmaz). Bu, varsayilan ayardir. 


Spot 

(Bolge) 


Kamera pozu olcmekve hesaplamak icin ortamin 
merkezindeki kucuk bir bolgeyi kullanir. Bu, arka plani 
aydmlatilmis ortamlarda veya resmin nesnesi ortamin 
geri kalanma oranla fazla karanlik ya da aydmlik 
oldugunda yararh olabilir. Bu ayari kullanirken, resmin 
nesnesini odak cercevelerinin ortasma aim, sonra da 
pozu kilitlemek ve merkezdeki bolgeye odaklanmak 
icin Deklansor dugmesine yariya kadar basin. Sonra 
ortami istediginiz gibi yeniden duzenleyin ve 
Deklansor dugmesine sonuna kadar basin. NOT: Bu 
ayar kullanihrken, goruntunun parcalarma fazla veya 
az poz verilmesi mumkundur. 



Yeni ayar, varsayilan Center-Weighted (Merkez Agirhkh) 
ayarmdan farkliysa, ayarm simgesi (onceki tabloda) Canh 
Gorunum ekranmda gorunur. 



Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda AE Metering (OP Ol^umu) 
ayar i varsayilan Center-Weighted (Merkez Agirhkh) ayarma 
geri doner. Kamerayi a^arken Menu/OK dugmesini basih 
tutarsaniz, kamerayi en son kapatirken segli olan ayarlar geri 
yuklenir. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 
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Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) 

NOT Bu ayar Panorama modunda veya video klip oekerken 
uygulanmaz. 

Bu ayar, yumusak kontrastlari koruyarak, ancak serf 
kontrastlan sikistirarak resimdeki aydmlik ve karanlik alanlar 
arasmdaki iliskiyi dengeler. Resimdeki bazi alanlar 
aydmlatihrken, digerleri yalniz birakilir. Adaptive Lighting 
(Uyarlanir Aydinlatma) ile goruntunun gelistirilmesiyle ilgili bir 
ornek asagida verilmektedir: 



Adaptive Lighting olmadan Adaptive Lighting ile 




Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) asagidaki 
durumlarda kullanislidir: 

• Gunes ve golge karisimini i^eren acik hava manzaralari 

• Gokyuzunden <;ok fazla "parlaklik" geldigi bulutlu gunler 

• Flash fotograflarm kullanildigi dahili ortamlar (flasm etkisini 
yumusatmak veya dengelemek i^in) 

• Nesnenin normal flasm erisemeyecegi kadar uzakta oldugu 
arka plani aydinlatilmis ortamlar 
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NOT Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydmlatma) acikken, 
goruntunun depolanmadan once islenmesi nedeniyle, 
kameranm goruntuyu depolamasi daha uzun surer. 

Adaptive Lighting 'i (Uyarlanir Aydmlatma) normal flasla veya 
normal flas olmadan kullanabilirsiniz, ancak flasm yerine 
kullanilmasi onerilmez. Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydmlatma), flastan farkli olarak, poz ayarlarmi etkilemez, 
dolayisiyla aydmlatilmis alanlar "gurultulu" veya grenli 
gorulebilir ve dahili ortamda veya gece cekilen goruntuler, flas 
veya ucayak olmadan cekilirse bulanik olabilir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 55) Adaptive Lighting 'i 
(Uyarlanir Aydmlatma) secin. 

2 Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydmlatma) alt menusunde bir 
ayari vurgulamak icin A> 
dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlan kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 

Asagidaki tabloda ayarlar daha ayrmtili bir sekilde 
aciklanmaktadir: 




Images will be processed normally. 



Ayar 


Aciklama 


Off 

(Kapali) 


Kamera goruntuyu normal olarak isler. Bu, varsayilan 
ayardir. 


Low 

(Dusuk) 

® 


Kamera goruntunun karanlik bolgelerini aydmlatir. 


High 

(Yuksek) 


Kamera goruntunun karanlik bolgelerini cok aydmlatir. 
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Yeni ayar, varsayilan Off (Kapali) ayarmdan farkliysa, ayarm 
simgesi (onceki tabloda) Canh Gorunum ekranmda gorunur. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

Color (Renk) 

Bu ayar, goruntulerin yakalanacagi rengi denetlemenizi 
saglar. Ornegin, Color (Renk) ayarmi Sepia (Sepya) olarak 
belirlediginizde goruntuleriniz kahverengi tonlarmda yakalanir 
ve eski veya demode gozukur. 

NOT Resim bir kez Black & White (Siyah - Beyaz) veya Sepia 
(Sepya) ayari kullanarak cekildikten sonra bir daha Full 
Color (Tarn Renkli) olarak ayarlanamaz. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 55) Color 1 1 (Renk) 
secin. 

2 Renk (Renk) alt menusunde, bir 
ayari vurgulamak icin ^ ▼ 
dugmelerini kullanm. Her ayarm 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz icin, yeni ayar, 
menunun arkasmdaki Canh 
Gorunum ekranma uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda Color (Renk) ayari 
varsayilan Full Color (Tarn Renkli) ayarma geri doner. 
Kamerayi acarken Menu/OK dugmesini basili tutarsaniz, 
kamerayi en son kapatirken secili olan ayarlar geri yuklenir. 
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Saturation (Doygunluk) 

Bu ayar resimlerinizdeki renklerin doygunluk oranmi 
belirtmenize olanak verir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 55) Saturation 'i 
(Doygunluk) segn. 

2 Saturation (Doygunluk) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak ign ^ 
dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlari kaydedip Capture 
(Yakalama) menusune geri 
donmek ign Menu/OK 
dugmesine basin. 

Asagidaki tablo ayarlarm daha ayrmtili sekilde anlasilmasma 
yardimci olur: 




Ayar 


Agiklama 


Low 
(Dusuk) 

H 


Nesneye daha yumusak ve "dogal" bir gorunum 
vermek i^in renkler solgunlastinlir. 


Medium 

(Orta) 


Renklerin doygunluk orani normal duzeydedir. Bu, 
varsayilan ayardir. 


High 

(Yuksek) 


Ortamdaki canh renkleri vurgular. Harici ortamlardaki 
manzara fotograflarmda gokyuzunun maviligini veya 
gunbatimmin turuncu rengini daha belirgin hale 
getirmek ign yuksek doyum ayari kullanilabilir. 



Yeni aya 
ayarm si 
gorunur. 



r, varsayilan Medium (Orta) ayarmdan farkliysa, 
mgesi (onceki tabloda) Canh Gorunum ekranmda 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 
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O Sharpness 



Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda Saturation (Doygunluk) 
ayan varsayilan Medium (Orta) ayarma geri doner. Kamerayi 
aoarken Menu/OK dugmesini basili tutarsaniz, kamerayi en 
son kapatirken secili olan ayarlar geri yuklenir. 

Sharpness (Keskinlik) 

NOT Bu ayar, video klip oekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, goruntulerinizdeki ince ayrintilarm keskinligini 
ayarlamanizi sag la r. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 55) Sharpness 1 i 
(Keskinlik) secin. 

2 Sharpness (Keskinlik) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak icin ^k. ^P" 
dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlari kaydedip Capture 
(Yakalama) menusune geri 
donmek ign Menu/OK 
dugmesine basin. 

Asagidaki tablo ayarlarm daha ayrmtili sekilde anlasilmasina 
yardimci olur: 

Ayar Agiklama 

Low Goruntulerinizdeki gzgiler daha yumusak ve az grenli 
(Dusuk) (veya gurultulu) olur. Daha yumusak, daha dogal 
< ^ > kenarh dikey resimler cekmek icin bu ayan 
kullanabilirsiniz. 




Edges in images will have normal 
sharpness. 
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Ayar 


Aciklama 


Medium 

(Orta) 


Goruntulerinizdeki cizgiler normal keskinlikte olacaktir. 
Bu, varsayilan ayardir. 


High 

(Yuksek) 

<$> 


Goruntulerinizdeki cizgiler daha belirgin olacaktir. Bu 
ayar disaridaki manzaralar icin yararh olabilir, ancak 
daha fazla grenli (veya gurultulu) olur. 



Yeni ayar, varsayilan Medium (Orta) ayarmdan farkliysa, 
ayarm simgesi (onceki tabloda) Canh Gorunum ekranmda 
gorunur. 



Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda Sharpness (Keskinlik) 
ayan varsayilan Medium (Orta) ayarma geri doner. Kamerayi 
acarken Menu/OK dugmesini basili tutarsaniz, kamerayi en 
son kapatirken secili olan ayarlar geri yuklenir. 

Date & Time Imprint (Tarih ve Saat 
Basma) 

NOT Bu ayar Panorama modunda veya video klip cekerken 
uygulanmaz. 

Bu ayar, goruntunun sol alt kosesine, goruntunun yakalandigi 
tarihi veya tarih ve saati basar. Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) ayarlarmdan biri secildikten sonra, tarih veya 
tarih ve saat, yakalanan daha sonraki turn fotograflara 
basilir, daha once yakalanan goruntulere basilmaz. 

NOT Date Only (Yalnizca Tarih) veya Date & Time (Tarih ve 
Saat) ayan kullanilarak resim cekildikten sonra, goruntuye 
basilan tarih veya tarih ve saat daha sonra kaldirilamaz. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 
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NOT Playback menusunde Rotate (Dondur) secenegini 
kullanarak goruntuyu dondururseniz (sayfa 83), tarih 
veya tarih ve saat baskisi da ayni sekilde goruntuyle 
birlikte doner. 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 55) Date & Time Imprint 1 i 
(Tarih ve Saat Basma) secin. 

2 Date & Time Imprint (Tarih ve Saat 
Basma) alt menusunde, 
ayarlardan birini vurgulamak icin 
^k. ^F" dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlan kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 

Asagidaki tablo ayarlarm daha ayrmtili sekilde anlasilmasina 
yardimci olur: 




No information will be imprinted on 
images. 



Ayar 


Agklama 


Off 

(Kapah) 


Kamera goruntuye tarih veya tarih ve saat 
basmaz. 


Date Only 
(Yalnizca 
Tarih) 


Kamera goruntunun sol alt kosesine daima tarihi 
basar. 


Date & Time 

(Tarih ve Saat) 


Kamera goruntunun sol alt kosesine daima tarih 
ve saati basar. 



Yeni ayar, varsayilan Off (Kapah) ayarmdan farkliysa, ayarm 
simgesi (onceki tabloda) Canh Gorunum ekranmda gorunur. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 
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3. Bolum: 

Goruntulere ve Video 
Kliplere Gdz At ma 

Kameranizdaki goruntulere ve video kliplere goz atmak icin 
Playback islevini kullanabilirsiniz. Goruntulere Playback islevi 
ile goz atarken, kameranizi bilgisayarmiza ilk kez veya 
dogrudan HP Photosmart yaziciya ya da PictBridge uyumlu bir 
yaziciya bagladigmizda otomatik olarak bastirilmasmi 
istediginiz fotograflari secmek icin Yazdir §p dugmesini 
kullanabilirsiniz. Bkz. Bastirmak icin Goruntuleri Secme, 
sayfa 80. Playback islevini kullanirken goruntulerin kucuk 
resimlerini izlemek veya kamerada daha buyuk gormek 
amaciyla buyutmek icin Yakmlastirma dugmesini de 
kullanabilirsiniz. Bkz. Kucuk Resimleri Goruntuleme, sayfa 81 
ve Goruntuleri Buyutme, sayfa 82. 

Ayrica, Playback menusu ile goruntuleri veya video kliplerini 
silebilir, goruntulerden kirmizi gozleri kaldirma, goruntuleri 
dondurme gibi duzeltmeler yapabilir ve hatta HP Image 
Advice (Goruntu Onerileri - goruntulerin netligi, pozu, vb. gibi 
goruntunun yakalanmasi sirasmda olabilecek sorunlarm 
analizi) bile alabilirsiniz. Bunlan ve digerlerini yapmak icin 
bkz. Playback Menusunu Ku I Ian ma, sayfa 83. 



3. Bolum: Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma 
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Playback islevini kullanma 

1 Playback modunu etkinlestirmek icin Playback □ 

dugmesine basin. En son cekilen veya goz atilan goruntu 

veya video klip Kamera Ekram'nda belirir. 
2^ dugmelerini kullanarak goruntu ve 

video klipler arasmda gecis yapabilirsiniz. Daha hizh gecis 

yapmak icin 4 veya f dugmesini 

basili tutun. 

NOT Fotograflara ve video kliplerine ekli ses klipleri, fotograf 
veya video klibin ilk karesi 2 saniye goruntu lend ikten 
sonra otomatik olarak calmir. ^k. dugmelerine 
basarak ses kliplerinin ses duzeyini ayarlayabilirsiniz. 

3 Goruntu ve video kliplerinize goz attiktan sonra Kamera 
Ekram'ni kapatmak icin Playback □ dugmesine tekrar 
basin. 

Playback islemi sirasmda Kamera Ekram'nda goruntuler ve 
video klipler hakkmda ek bilgiler de goruntulenir. Asagidaki 
tabloda bu bilgiler aciklanmaktadir. 

1 2 

3 

4 
5 



8 7 6 
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# 


Simge 


Aciklama 


1 




Yalnizca kameraya istege bagh bellek karti takili 
oldugunda goruntulenir. 


2 


veya 


• Pili kullanilirken pil gucu duzeyi (gorunen simge 
kameradaki pillerinizin durumuna gore degisir; 
bkz. Pil Gostergesi, sayfa 168).) 

• HP AC guc adaptoru veya istege bagh HP 
Photosmart R-series kenetlenme yuvasi kullanilirken 
AC gucu. 


3 


4 ► 


^ ^ dugmelerini kullanarak goruntuler veya video 
klipler arasmda gecis yapabileceginizi anlatmak 
icin Playback moduna girdiginizde ilk birkac saniye 
goruntulenir. 


4 


H 3 


Goruntunun HP Instant Share (bkz. 4. Bolum: HP 
Instant Share'i Kullanma, sayfa 93) kullanilarak 3 
hedefe gonderilmek uzere secildigini belirtir. 


5 


§p2 


Goruntunun 2 kopya bastirilmasi icin secildigini 
belirtir (bkz. Bastirmak icin Goriintuleri Secme, 
sayfa 80). 


6 


17 of 43 


Goruntunun veya video klipin, bellekte saklanan 
toplam goruntu ve video klip sayisma gore sirasmi 
gosterir. 


7 


0:29 
veya 


• Ses veya video klipinin kayit uzunlugunu gosterir. 

• Gdruntuye ekli bir ses klipi oldugunu belirtir. 

r» 1* *l II* | 1 „ ll*i* 

• Bunun bir video klip oldugunu belirtir. 


8 




Goruntunun, Panorama modu kullanilarak cekilen 
panoramik goruntu dizisindeki ikinci goruntu 
oldugunu belirtir. 



3. Bolum: Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma 
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Turn Goruntulerin Ozeti Ekrani 



Son gdruntuye bakarken ► 
dugmesine basarsaniz cekilen resim 
sayismi ve cekilebilecek resim sayismi 
gosteren bir ekran belirir. Bastirilmak 

uzere §P ve HP Instant Share H icin 
secilmis goruntulerin toplam sayisi 
ekran in sol ust kosesinde, takiliysa 
istege bagh bellek karti (SD simgesi) ile pil gucu duzeyi 
simgeleri ekran in sag ust kosesinde gosterilir. 

Bastirmak kin Goruntuleri Secme 

Kameranm arkasmdaki Yazdir ^ dugmesi, kameranizi 
bilgisayarmiza veya dogrudan HP Photosmart yaziciya ya da 
PictBridge uyumlu bir yaziciya ilk bagladigmizda bir 
fotograftan otomatik olarak kac adet basilacagmi belirlemenizi 
sag la r. 

NOT Yazdir dugmesini kullanarak bastirmak icin panoramik 
goruntu dizisindeki goruntuleri ancak tek tek 
secebilirsiniz. Yazdir dugmesini kullanarak panoramik 
goruntu dizisindeki goruntulerin tumunu secseniz dahi, 
kameranizi bilgisayarmiza veya yazicmiza bundan sonra 
ilk bagladigmizda yalnizca goruntuler tek tek bastirilir. 
Bunun yerine panoramik goruntu dizisinin tumunun 
basilmasi icin bkz. Panorama Basma, sayfa 107. 

Playback islevini kullanirken veya ana Playback ya da HP 
Instant Share menusune girdiginizde oldugu gibi bir fotografm 
Kamera Ekrani'nda goruntulendigini gordugunuzde Yazdir 
^ dugmesini kullanabilirsiniz. 
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Dogrudan bastirmak icin fotograf secme: 

1 Yazdir dugmesine basin. 

2 Kac adet bastirmak istediginizi 
ayarlamak icin 

dugmelerini kullanm. En fazla 
kopya sayisi 99'dur. Belirlediginiz 
baski sayisi ile birlikte yazici §p 
simgesi goruntunun sag alt 
kosesinde belirir. 

Kamerayi bilgisayanniza veya yazicmiza bundan sonra ilk 
bagladigmizda sectiginiz goruntuler otomatik olarak basilir 
(bkz. 5. Bolum: Goruntu Aktarma ve Basma, sayfa 105). 

Kucuk Resimleri Goruntuleme 

Kucuk Resim gorunumunde her ekranda cektiginiz 
fotograflarm kucuk resimleri ile kaydettiginiz video kliplerin ilk 
karelerini dokuzluk bir kucuk resim dizisi halinde gorebilirsiniz. 

NOT Kucuk Resim gorunumunde panoramadaki her goruntu 
tek tek goruntulenir. Panoramik goruntu dizisinin tumunu 
onizlemek icin bkz. Preview Panorama (Panorama 
Onizleme), sayfa 92. 

1 Playback modundayken (sayfa 78) 
Yakinlastirma dugmesinin Kucuk 
Resimler tarafma (Uzaklastir 
[ml ile ayni) basin. Kemera 
Ekram'nda dokuz adede kadar 
goruntu ve video klip karesi Kucuk 
Resim goruntusu belirir. Gecerli 
goruntunun veya video klibin etrafmda sari bir cerceve 
bulunur. 
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2 Yatay olarak onceki veya sonraki kucuk resme gecmek icin 
4 I dugmelerini kullanin. 

3 Gecerli kucuk resmin hemen ustundeki veya altmdaki 
digerine dikey olarak gecmek icin dugmelerine 
basin. 

4 Kucuk Resim gorunumunden cikip Playback moduna 
donmek icin Menu/OK dugmesine basin. Gecerli goruntu 
veya video klip (Kucuk Resim gorunumunde sari cerceve 
icinde olan) yeniden Kamera Ekrani'nda tarn olarak 
goruntulenir. 

Her kucuk resmin altmdaki HP Instant Share H simgesi 
fotografin bir veya daha fazla HP Instant Share hedefi icin 
secildigini, yazici simgesi bastirilmak uzere secilmis 
oldugunu, panorama I : : : I simgesi goruntunun panoramik bir 
dizinin parcasi oldugunu, Video B 3 simgesi video klibi 
oldugunu, Ses d] simgesi ise fotografa bir ses klibinin 
eklendigini gosterir. 

Goruntuleri Buyutme 

NOT Bu ozellik yalnizca fotograflarda calisir; video kliplerde 
calismaz. Ayrica bu ozellik, yalnizca goruntuleme 
amaciyla olup, goruntuyu kalici olarak degistirmez. 

1 Playback modundayken (sayfa 78) 
Yakinlastirma dugmesinin Buyut 
<±£ tarafma (Yakmlastir ;£ ile 
ayni) basin. Gosterilen goruntu 
otomatik olarak 2x buyutulur. 
Buyutulen goruntu, orta kisminda 
goruntunun uzerinde pan hareketi 
yapabileceginizi belirten dort okla beraber goruntulenir. 

2 Buyutulen goruntude pan hareketini yapmak icin 
^ ^ dugmelerini kullanin. 
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3 Buyutmeyi artirmak veya azaltmak icin ;|~ Yakmlastir ve \M 
Uzaklastir'i kullanm. 

4 Buyut gorunumunden cikip Playback moduna donmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. Gecerli goruntu yine tarn 
olarak Kamera Ekrani'nda goruntu lenir. 

Playback Menusunu Kullanma 

Playback menusu fotograflari veya video klipleri silmenizi, 
silinen goruntuleri geri almanizi, kameranm dahili bellegini 
veya istege bagh bellek kartmi bicimlendirmenizi ve 
fotograflardan kirmizi gozleri kaldirmanizi saglar. Ayrica, HP 
Image Advice (Goruntu Onerileri) (goruntulerdeki netlik, poz, 
vb. gibi sorunlarm bir analizi) alabilir, bir goruntijyu veya 
video klibi yakaladiginizda kullandigmiz ayarlari 
goruntuleyebilir, goruntulere eklemek icin ses klipleri 
kaydedebilir, goruntuleri dondurebilir ve panoramik goruntu 
dizilerini onizleyebilirsiniz. 

1 Playback menusunu goruntulemek icin Playback 
modundayken Menu/OK dugmesine basin. O sirada 
Playback modunda degilseniz, once Playback □ 
dugmesine, sonra da Menu/OK dugmesine basin. 

2 Kamera Ekrani'nm solundaki Playback menusu 
seceneklerinden kullanmak istediginizi vurgulamak icin 
^k. ▼ dugmelerini kullanm. Playback menu secenekleri bu 
bolumun ilerleyen kisimlarinda aciklanmaktadir. 

3 ^ ^ dugmelerine basarak kullanmak istediginiz goruntuye 
veya video klibine gidin. Bu, birden cok goruntijyu veya 
video klibi silmek gibi, ayni islemi birden cok goruntu veya 
video klip uzerinde yapmayi kolaylastirir. 

4 Menu/OK dugmesine basarak vurgulanan Playback 
menusu secenegi belirleyin. 
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5 Playback menusunden cikmak icin varolan cesitli yollardan 
birini kullanm. Playback menusune girdikten hemen sonra 
hicbir degisiklik yapmamaya karar verirseniz, menuden 
cikmak icin sadece yeniden Menu/OK dugmesine basin. 
Playback menusunu kullandiktan sonra Kamera Ekrani'nm 
ustundeki menu sekmelerini kullanarak diger bir menuye 
gidebilirsiniz. tD Exit (Qk) secenegini secip Menu/OK 
dugmesine de basabilirsiniz. Playback moduna donmek 
veya baska bir kamera moduna gecmek isterseniz, 
kameranm arkasmdaki ilgili dugmeye basin. 

Asagidaki tabloda turn Playback menu secenekleri 
ozetlenmekte ve Playback menusundeyken goruntulerin veya 
video kliplerin sag alt kosesinde beliren bilgiler 
aciklanmaktadir. 



Fotograf Ekrani 1 : Video Klip Ekrani 1 : 




9 10 11 16 



Fotograf Ekrani 2: Video Klip Ekrani 2: 
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# 


Simge 


Aciklama 


1 


ft 


Delete (Sil) - Goruntuyu veya video klibi, 
panoramik dizideki goruntulerin tumunu, turn 
goruntuleri ve video klipleri silebileceginiz, dahili 
bellegi veya istege bagh bellek kartmi 
bicimlendirebileceginiz ve silinen son goruntuyu 
geri alabileceginiz bir alt menu sunar. (Bkz. 
Delete (Sil), sayfa 87.) 


2 




Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) - 
Fotograflarda insan gozlerinde olusan kirmizi 
etkisini duzeltir. (Bkz. Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir), sayfa 88.) 


3 




Image Advice (Goruntu Onerileri) - Goruntuye 
iliskin odaklama, pozlandirma vb. konulardaki 
sorunlarm bir analizini verir. Ayrica, ileride 
benzer goruntuleri nasil daha iyi 
yakalayabileceginiz hakkinda oneriler de saglar. 
(Bkz. Image Advice (Goruntu Onerileri), 
sayfa 89.) 


4 


Viz 


Image Info (Goruntu Bilgileri) - Goruntuyu 
yakalarken kullanilan ayarlarm tumunu 
gormenizi saglar. (Bkz. Image Info (Goruntu 
Bilgileri), sayfa 89.) 


5 




Record Audio (Ses Kaydet) - Fotografa eklemek 
icin ses klibi kaydeder. (Bkz. Record Audio (Ses 
Kaydet), sayfa 91.) 


6 




Rotate (Dondur) - Goruntu lenen fotografi saat 
yonunde 90 derece dondurur. (Bkz. Rotate 
(Dondur), sayfa 92.) 
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# 


Simge 


Aciklama 


7 


ua 


Preview Panorama (Panorama Onizleme) - Secili 
panoramanm goruntulerini dikili olarak dusuk 
cozunurlukte gosterir. (Bkz. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme), sayfa 92.) 


8 




EXIT (QK) - Playback menusunden gkar. 


9 


4MP ** 


Goruntu cekilirken olan Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) ayarmi gosterir veya soz konusu video 
klipse bos kalir. (Bkz. Image Quality (Goruntu 
Kalitesi), sayfa 58.) 


10 


on 

0:29 


Ooruntuye bir ses khbi ekhyse gozukur ve ses 
klibinin uzunlugu simgenin solunda yer alir. 


11 


14 of 43 


Goruntu veya video klibin dahili bellekteki ve 
istege bagli bellek kartmdaki toplam goruntu 
veya video klip sayisma gore sirasmi gosterir. 


12 


11:1:1 


Goruntunun, Panorama modu kullanilarak 
cekilen panoramik goruntu dizisindeki ikinci 
goruntu oldugunu belirtir. (Bkz. Panorama 
Modunu Kullanma, sayfa 53.) 


13 


H 3 


Goruntunun HP Instant Share 
kullanilarak 3 hedefe gonderilmek uzere 
secildigini belirtir. (Bkz. 4. Bolum: HP Instant 
Share'i Kullanma, sayfa 93.) 


14 




Goruntunun 2 kopya bastirilmasi icin secildigini 
belirtir. (Bkz. Bastirmak icin Goruntu leri Secme, 
sayfa 80.) 


15 


3/15/ 
2004 


Goruntunun yakalandigi veya video klibin 
kaydedildigi tarihi gosterir. 


16 


0:37 


Video klip ise gorunur ve klibin uzunlugu 
simgenin solunda yer alir. 
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Cancel 

| This Image 
Entire Panorama Sequence 
All Images on Card , ^ . 
Format Card -=**^ 
Undelete Last 



Delete (Sil) 

Playback menusunde (sayfa 83), 
Delete (Sil) ogesini sectiginizde 
Delete (Sil) alt menusu gorunur. 
Delete (Sil) alt menusunde asagidaki 
secenekler bulunur: 

• Cancel (ipta I)— Goruntuyu 
silmeden sizi Playback menusune geri dondurur. 

• This Image (Bu Goruntuyu)— Goruntulenmekte olan 
goruntuyu veya video klibi siler. 

NOT Panoramik diziden bir goruntu silindiginde panorama 
etiketlerinin tumu silinir ve dizi bozulur. Bundan sonra bu 
goruntuler ayri fotograflar olarak kabul edilir. Ancak, 
panoramanm basmdaki veya sonundaki goruntuyu 
sildiginizde geriye en az 2 goruntu kalirsa, panoramik 
dizi korunur. 

• Entire Panorama Sequence (Turn Panorama Diz:isi) — 
Panoramik dizideki goruntulerin tumunu siler. 

• All Images (in Card/in Memory) ( Ka rtta ki/ Bel lekteki Turn 
Goruntuler)— Kameraya takili istege bagh bellek kartmdaki 
veya dahili bel lekteki goruntulerin ve video kliplerin tumunu 
siler. 

• Format (Card/Memory) (Karti/Bellegi Bicimlendir)— 
Kameraya takili istege bagh bellek kartmdaki veya dahili 
bellekteki dosyalarm, goruntulerin ve video kliplerin tumunu 
siler ve sonra da bellek kartmi veya dahili bellegi 
bicimlendirir. 

• Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al)— Si linen en son 
goruntuyu geri getirir. 
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NOT Panoramik dizinin tumu dahil olmak uzere yalnizca en 
son silme islemini geri alabilirsiniz. Bir kere baska bir 
isleme gectikten sonra, ornegin, kamerayi kapattiktan 
veya baska bir resim cektikten sonra yapmis oldugunuz 
silme islemi kalici olur ve artik goruntu kurtarilamaz. 

Aynca, Delete All Images (Turn Goruntuleri Sil) islemi icin 
Undelete (Silmeyi Geri Al) komutunu kullanamazsiniz. 

Bir secenegi vurgulamak icin a. dugmelerini kullanm ve 
bunu secmek icin Menu/OK dugmesine basin. 

Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri 
Kaldir) 

NOT Bu menu seoenegi yalnizca flas ile cekilen fotograflar 
icin kullanilabilir. 

Playback menusunde (sayfa 83), Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir) secenegini sectiginizde kamera hemen 
goruntudeki insanlarm gozlerindeki kirmiziligi kaldirmak icin 
fotografi islemeye baslar. Kirmizi gozu kaldirma islemi birkac 
saniye alir. islem tamamlandiktan sonra, uc secenegin oldugu 
Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) alt menusuyle birlikte 
duzeltilmis goruntu gosterilir: 

• Save Changes (Degisiklikleri Kaydet)— Kirmizi goz 
degisikliklerini kaydeder ve Playback menusune geri doner. 

• View Changes (Degisiklikleri Goruntule)— Goruntuyu, 
kirmizi gozler icin duzeltilen kisimlarm etrafmda yesil 
kutular olarak gosterir. Bu gorunumde goruntuyu 
yakmlastirip ustunde pan hareketi yapabilirsiniz. Remove 
Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) menusune donmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. 
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• Cancel (Iptal) — Kirmizi goz degisikliklerini kaydetmeden 
Playback menusune geri dondurur. 

Image Advice (Goruntu Onerileri) 

NOT Bu menu secenegi kameraya kopyalanan video 
kliplerinde ve goruntulerde kullanilamaz. 

Playback menusunde (sayfa 83), Image Advice (Goruntu 
Onerileri) ogesini sectiginizde kamera goruntuyu netlik, 
pozlandirma, vb. acilardan denetler. 

Her hangi bir sorun varsa Goruntu 
Onerileri listesinde sorun, nedeni ve 
buradaki ornek ekranda gosterildigi 
gibi ileride cekilecek resimler icin 
yapilan oneriler belirtilir. Image 
Advice (Goruntu Onerileri) birden 
fazla sorun buldugunda, her 
kategoriden birer tane olmak uzere sorunlarm en onemli ilk 
ikisi goruntulenir. 

Image Advice (Goruntu Onerileri) ekranmdan cikmak icin 
Menu/OK dugmesine basin. 

Image Info (Goruntu Bilgileri) 

Playback menusunde (sayfa 83), Image Info (Goruntu Bilgileri) 
secenegini sectiginizde Image Info (Goruntu Bilgileri) ekrani 
belirir. Bu ekranda, gosterilen goruntu veya video klip 
yakalandigmda kullanilan ayarlarm tumu goruntulenir. 

Asagidaki tabloda, Image Info (Goruntu Bilgileri) secildiginde 
her goruntu icin gosterilen bilgiler aciklanmaktadir. 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
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NOT Goruntunun sag alt kosesinde uc satir halinde verilen 
bilgiler, goruntunun Playback menusu' gorunumunde 
verilenlerle aynidir. 







1 


Varsayilan olmayan cekim modu (Action (Hareketli), 
Landscape (Yatay), Portrait (Dikey), Beach/Snow (Kumsal/ 
Kar), Sunset (Gun Batumi), Aperture Priority (Diyafram 
Oncelikli), Panorama) 


2 


Varsayilan olmayan Flash (Flas) ayan (Red-Eye (Kirmizi 
Goz), Flash On (Flas Acik), Flash Off (Flas Kapali), Night 
(Gece) ve varsayilan olmayan Focus (Odaklama) ayan 
(Macro, Super Macro (Makro, Super Makro)) 


3 


Turn varsayilan olmayan Capture (Yakalama) menusu 
ayarlari 


4 


F-degeri (diyafram), enstantane ve EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayan 


5 


ISO Speed (ISO Hizi) ayan 


6 


Yalnizca kameraya istege bagh bellek karti takili oldugunda 
goruntulenir 



90 



HP Photosmart R507/R607 Kullanim Kilavuzu 



# 


Aciklama 


7 


Goruntunun dahili bellekteki veya istege bagh bellek 
kartmdaki dosya adi 


8 


Goruntunun dahili bellekteki veya istege bagh bellek 
kartmdaki dosya boyutu 


9 


Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayari ile tarihe ilaveten 
Image Info (Goruntu Bilgileri) ekrani, o goruntunun veya 
video klibin cekildigi saati de goruntuler. 



Record Audio (Ses Kaydet) 



NOT Bu menu secenegi video klipleri icin kullanilamaz. 
Ekli ses klibi olmayan bir fotografa ses klibi kaydetmek icin: 

1 Playback menusunde (sayfa 83) Record Audio (Ses Kaydet) 
ogesini secin. Bu menu secenegini secmenizle birlikte ses 
kaydi baslar. Kayit sirasmda bir mikrofon Q simgesi ve 
gecen sure sayaci goruntulenir. 

2 Kaydi durdurmak icin Menu/OK dugmesine basin; yoksa 
kamera bellegi bitene kadar ses kaydi devam eder. Kayit 
durunca ekran Playback menusune geri doner. 

NOT Ses klipleri panorama dizisindeki bir goruntuyeeklenebilir 
fakat en son dikilmis panoramik dosyaya eklenemez. 

Gosterilen goruntuye ekli bir ses klibi varsa, Record Audio (Ses 
Kaydet) ogesini sectiginizde bunun yerine Record Audio (Ses 
Kaydet) alt menusu goruntulenir. Record Audio (Ses Kaydet) alt 
menusunde cesitli secenekler listelenmistir: 

• Keep Current Clip (Gecerli Klibi Sakla)— Gecerli ses klibini 
saklar ve Playback menusune geri doner. 

• Record New Clip (Yeni Klip Kaydet)— Onceki ses klibinin 
ustune ses klibi kaydetmeye baslar. 

• Delete Clip (Klibi Sil)— Gecerli ses klibini siler ve Playback 
menusune geri doner. 
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Rotate (Ddndur) 

NOT Bu menu secenegi video kliplerde ve Panorama 
modunda yakalanan goruntulerde kullanilamaz. 

Playback menusunde (sayfa 83) Rotate (Dondur) komutunu 
sectiginizde gecerli goruntu otomatik olarak saat yonunde 
90 derece dondurulur. Goruntu yeni yonunde goruntulenir. Bu 
asamada goruntuyu dondurerek istediginiz yone getirmek icin 
Menu/OK dugmesine istediginiz kadar basabilirsiniz. Rotate 
(Dondur) menusunden ciktigmizda goruntu yeni yonunde 
kaydedilir. 

Preview Panorama (Panorama 
Onizleme) 

NOT Bu menu secenegi yalnizca bir panoramadaki 
goruntuler icin kullanilabilir. 

Preview Panorama (Panorama Onizleme) panoramik goruntu 
dizisindeki goruntuleri dikili olarak dusuk cozunurlukte 
gosterir. 

1 Panoramik goruntu dizisindeki goruntulerden birine gitmek 
icin ^ ► dugmelerini kullanin. 

2 Playback menusunde (sayfa 83) Preview Panorama 
(Panorama Onizleme) secenegini secin 

Once panoramik dizinin ortasi goruntulenir, dizinin sag ve 
sol yam ekranm smirlari ile kesilmis gorunur. Panoramik 
dizinin tumunu izlemek uzere goruntunun sagma ve soluna 
gitmek icin ^ ^ dugmelerini kullanin. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme) seceneginden cikip Playback . 
menusune geri donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 
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4. Bolum: 

HP Instant Share'i 

Kullanma 



Bu kamerada HP Instant Share adh heyecan verici bir ozellik 
bulunmaktadir. Bu ozellik, kameranizdaki fotograflari, 
kameranizi bir daha bilgisayarmiza bagladigmizda otomatik 
olarak hedef noktalarma gonderilmek uzere kolayca 
secmenize izin vermektedir. Ornegin kameranizdaki 
goruntuleri, kameranizi bir daha bilgisayara bagladigmda 
otomatik olarak (grup dagitim listeleri dahil) e-posta 
adreslerine, cevrimici albumlere veya diger cevrimici servislere 
gonderilmek uzere secebilirsiniz. 

NOT Varolan cevrimici servisler, bolgeye gore degisir. 

Kameranizla fotograf oekmeye basladiktan sonra 
HP Instant Share'i kullanmak ^ocuk oyuncagidir! 

1 Kameranizdaki HP Instant Share menusunu, sayfa 94 ile 
baslayan bir sonraki kisimda a^iklandigi sekilde kurun. 

2 Kameranizda, belirli HP Instant Share hedefleri ign goruntu 
se<;mek ign HP Instant Share menusunu kullanm. Once 
bkz. HP Instant Share Menusunu Kullanma, sayfa 98, sonra 
bkz. Turn HP Instant Share Hedefleri icin Goruntu Secme, 
sayfa 100 veya Ayn Ayri HP Instant Share Hedefleri icin 
Goruntu Secme, sayfa 101 . 
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3 Kamerayi bilgisayariniza baglaym ve goruntuleri 
Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 105 konusunda 
aciklandigi sekilde aktarm. Goruntuler bir kez 
bilgisayariniza aktanldigmda otomatik olarak kendi HP 
Instant Share hedeflerine gonderilir. 

NOT HP Instant Share'in nasil kullanildigmi gormek icin 
www.hp.com/go/instantshare adresini ziyaret edin. 

Kamera da HP Instant Share 
Menusunu Kurma 

HP Instant Share'i kullanabilmeniz icin once kameranizda HP 
Instant Share menusunu kurmaniz gerekir. Asagidaki yordam, 
bunun nasil yapildigmi aciklamaktadir. 

NOT Windows 'da bu yordami tamamlayabilmek icin Internet 
baglantmiz olmasi gerekmektedir. Ancak Macintosh 
kullanicilarmin Internet baglantisma gereksinimleri 
olmayacaktir. 

NOT Kameranizda kurulu istege bagh bir bellek kartmiz varsa 
kameradaki bellek kartmm kilitli olmadigindan ve 
uzerinde bir miktar bos alan oldugundan emin olun. 

1 HP Image Zone yaziliminin bilgisayarmizda kurulu 
oldugundan emin olun (bkz. sayfa 20). 

2 Kameranizi acm, sonra kameranm arkasmdaki HP Instant 
Share ^ dugmesine basin. 

3 Kamera Ekrani'nda HP Instant Share menusu belirir. HP 
Instant Share menusunde listenin sonuna gitmek icin ▼ 
dugmesini kullanm, HP Instant Share Setup... ^ (HP Instant 
Share Kurulumu) secenegini vurgulaym ve Menu/OK 
dugmesine basin. 
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HP Instant Share Setup... H ^ menusunu sectikten sonra, 
Kamera Ekrani'nda kameranizi bilgisayarmiza 
baglamanizi isteyen bir mesaj belirir. 

NOT Bilgisayarmiz Windows XP calistiriyorsa, kamerayi bir 
sonraki adimda bilgisayarmiza bagladigmizda, sizden 
Bu eylem icin baslatilacak prog rami secin seklinde bir 
istekte bulunan bir iletisim kutusu aglir. Bu iletisim 
kutusunu kapatmak ign iptal'i tiklatmaniz yeterlidir. 

4 Kamerayi bilgisayarmiza, kamera ile birlikte verilen ve 
kamerayi bilgisayara baglamak ign olan ozel USB 
kablosunu veya istege bagh HP Photosmart R-series 
kenetlenme yuvasmi kullanarak baglaym. 

• Kamerayi bilgisayara USB 
kablosu ile, kablonun daha 
buyiik ucunu bilgisayara 
kucuk ucunu kameranm 
yanmdaki kaucuk kapagm 
arkasmdaki USB 
konnektorune takarak 
baglaym. 

• Kamerayi bilgisayara 
istege bagh 

HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi ile, kamerayi 
kenetlenme yuvasma koyup yuvadaki Save/Print ^J/h 
(Kaydet/Yazdir) dugmesine basarak baglaym. 

Bu, kameranm HP Instant Share menusu kurma sihirbazmi 
bilgisayarmizda calistirir. Bilgisayarmiz ile ilgili yonergeler 
icin bkz. Windows Bilgisayarda Hedefler Kurma, sayfa 96 
veya Macintosh Bilgisayarda Hedefler Kurma, sayfa 97. 




4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 



95 



Windows Bilgisayarda Hedefler 
Kurma 

1 Hosgeldiniz ekranmda Baslat'i tiklatm. 

2 HP Instant Share Hedeflerinizin Kurulumu ekrani belirir. 
Daha once kurdugunuz HP Instant Share hedefleri burada 
listelenir. Kamera HP Instant Share Menusu'nde yeni bir 
hedef eklemek icin Olustur'u tiklatm. 

3 £evrimici Olun ekrani belirir ve sizden Internet servis 
saglayicmiza baglanmanizi ister. Zaten cevrimici durumda 
degilseniz Internet'e baglanm ve ileri'yi tiklatm. 

4 Guvenli HP Instant Share hesabmiza baglanm: 

• HP Instant Share 1 i ilk kez kullaniyorsaniz Bir-Kerelik 
Kurulum - Bolge ve Kullanim Kosullan ekrani belirir. 
Bolgenizi secin, Kullanim Kosullan 1 ni okuyun ve kabul 
edin, sonra devam etmek icin Ileri'yi tiklatm. Sonra 
guvenli bir HP Instant Share hesabma kaydolmak icin 
yonergeleri izleyin. 

• HP Instant Share 1 i daha once kullandiysaniz hesabmizda 
oturum acm HP Instant Share. 

Devam etmek icin ileri'yi tiklatm. 

5 Hedefleriniz icin bir HP Instant Share Hizmeti secin. ileri'yi 
tiklatm ve bu hedefleri sectiginizde kullanilacak hizmeti 
kurmak icin yonergeleri izleyin. 

6 Bu hedef icin hizmeti kurmayi tamamladiginizda, HP Instant 
Share Hedeflerinizin Kurulumu ekranma donersiniz ve yeni 
hedefinizin adi hedefler listesinde gorunur. 

NOT Kameranizda HP Instant Share menusunde en fazla 34 
adet HP Instant Share hedefi (ornegin e-posta adresi veya 
grup dagitim listesi) yapilandirabilirsiniz. 
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7 Yukaridaki 2., 5. ve 6. adimlari tekrarlayarak baska bir 
hedef eklemek icin Olustur'u tiklatm veya hedeflerden birini 
secip sunlardan birini yapm: 

• Hedefi degistirmek icin Duzenle'yi tiklatm. 

• Hedefi silmek icin Remove (Kaldir) dugmesini tiklatm. 

8 HP Instant Share hedeflerini eklemeyi tamamladigmizda 
Kamerama kaydet'i tiklatm. Yeni hedefler boylece 
kameranm HP Instant Share menusune kaydedilir. Bilgisayar 
bunlarm kameraya kaydedildigini dogruladigmda 
kamerayi bilgisayardan cikarm. 

Macintosh Bilgisayarda Hedefler 
Kurma 

1 Modify Share Menu (Paylasim Menusunu Degistir) 
ekranmda daha once kurdugunuz HP Instant Share 
hedefleri listelenir. Kamera HP Instant Share menusune yeni 
bir hedef eklemek icin Add (Ekle) komutunu tiklatm. 

2 New Share Menu Item (Yeni Paylasim Menusu Ogesi) 
ekrani belirir. Menu Item Name (Menu Ogesi Adi) alanma 
hedef icin bir ad girin ve sunlardan birini yapm: 

• Bu ekranda asagida belirlediginiz e-posta adreslerine, 
HP Instant Share 1 i kullanmadan dogrudan goruntu 
gondermek icin Use my local e-mail application (Yerel e- 
posta uygulamami kullan) secenegini secin. 

• Bir HP Instant Share hedefi olusturmak icin Use HP 
Instant Share e-mail and services (HP Instant Share e- 
postasmi ve servislerini kullan) secenegini secin. 

3 Yeni hedefi kameranizin HP Instant Share menusune 
eklemek icin OK (Tamam) dugmesini tiklatm. Modify Share 
Menu (Share Menusunu Degistir) ekranma donersiniz ve 
yeni hedefinizin adi hedefler listesinde belirir. 
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NOT Kameranizda HP Instant Share menusunde en fazla 34 
adet HP Instant Share hedefi (ornegin e-posta adresi veya 
grup dagitim listesi) yapilandirabilirsiniz. 

4 Yukaridaki 2. ve 3. adimlari tekrarlayarak baska bir hedef 
eklemek ign Add (Ekle) dugmesini tiklatm veya bir hedef 
segp sunlardan birini yapm: 

• Hedefi degistirmek ign Duzenle'yi tiklatm. 

• Hedefi silmek ign Remove (Kaldir) dugmesini tiklatm. 

5 Hedef eklemeniz bittiginde Update Camera (Kamerayi 
Guncelle) dugmesini tiklatm. Yeni hedefler boylece 
kameranm HP Instant Share menusune kaydedilir. Bilgisayar 
bunlarm kameraya kaydedildigini dogruladigmda 
kamerayi bilgisayardan ^ikarm. 

HP Instant Share Menusunu 
Kullanma 

HP Instant Share menusunu kameranizda kurduktan sonra 
(bkz. sayfa 94) artik HP Instant Share menusunu 
kullanabilirsiniz. Kameranizda HP Instant Share Pv 7 ! 
dugmesine bastigmizda en son oekilen veya bakilan goruntu 
Kamera Ekrani'nda belirir. HP Instant Share menusu de ayrica 
sol tarafmda gorunur. Asagidaki tablo, asagidaki HP Instant 
Share ekran orneginde gosterilen HP Instant Share menusu 
seoeneklerini agklamaktadir. 



98 



HP Photosmart R507/R607 Kullamm Kilavuzu 




# 


Simge 


Agklama 


1 


m 


Share All Images... (Turn Goruntuleri Paylas), dahili 
bellekteki veya istege bagh bir bellek kartmdaki turn 
fotograflari secilen hedeflerle paylasmaniza izin 
verir. 


2 


V 


Onay isareti o hedefin o anda gosterilmekte olan 
goruntu icin secildigini belirtir. (Goruntu icin birden 
fazla hedef se^ebilirsiniz.) 


3 




Bu ornek HP Instant Share menusunde kurulmus 
olan e-posta hedefleridir. 


4 


© 


Kurulmus bir web sitesi hedefleri. Diger hedeflerin 
farkli simgeleri olabilir 


5 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
Kurulumu), HP Instant Share menusune daha fazla 
e-posta ve diger HP Instant Share hedefleri 
eklemenize izin verir. (Bkz. Kamera'da HP Instant 
Share Menusunu Kurma, sayfa 94.) 
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Q [ B Q B3 1=1 

HP Instant Share Menu 



Share All Images... 




Turn HP Instant Share Hedefleri 
icin Goruntu Secme 

Dahili bellekteki veya istege bagh bir bellek kartmdaki turn 
fotograflara HP Instant Share hedefleri secmek icin: 

1 Kamerayi acm, sonra HP Instant Share ^ dugmesine 
basin. 

2 ifjP Share All Images (Turn 
Goruntuleri Paylas) ogesini 
vurgulamak icin dugmesini 
kullanin. 

3 Share All Images (Turn 
Goruntuleri Paylas) alt menusunu 
goruntulemek i<;in Menu/OK 
dugmesine basin. 

NOT Henuz HP Instant Share hedefleri kurmadiysaniz size 
hedefleri kurmada yardimci olmayi oneren bir mesaj 
belirir. HP Instant Share hedeflerinizi kurmak ign 
yonergeleri izleyin. 

4 Share All Images alt menusunde 
se<;mek istediginiz hedefe 
ge^mek \c;\n ^ dugmelerini 
kullanin ve Menu/OK 
dugmesine basin. Segli hedefin 
yanmda Share All Images ifjP 
(Turn Goruntuleri Sec) simgesi 
belirir; hedefin uzerinde V isareti belirir. Hedefi birakmak 
icin Menu/OK dugmesine yeniden basin. 

5 Dahili bellekteki veya istege bagh bellek kartmdaki turn 
goruntulere baska HP Instant Share hedeflerini secmek icin 
4. adimi tekrarlaym. 



1 tS Share All Images 






[gl^-mail Holly 
*H E-mail Mom 
5 H E-mail Bonnie 


Deselect all images for this 
destination. 
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6 HP Instant Share hedeflerini secmeyi tamamladigmizda HP 
Instant Share menusune donmek icin EXIT (QK) ogesini 
secin. 

7 HP Instant Share menusunden cikmak icin yeniden HP 
Instant Share ^ dugmesine basin. 

8 Kamerayi bilgisayariniza baglaym ve goruntuleri 
Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 105 konusunda 
agklandigi sekilde aktarm. Goruntuler bir kez 
bilgisayariniza aktanldigmda otomatik olarak HP Instant 
Share hedefine gonderilir. Macintosh kullanicilarmin, 
goruntu ve mesajlarm gonderilebilmeleri icin once HP 
Instant Share hedefleri icin adres bilgileri eklemeleri gerekir. 

Ayn Ayri HP Instant Share Hedefleri 
icin Goruntu Secme 

NOT Her fotograf icin istediginiz sayida 

HP Instant Share hedefi secebilirsiniz. Ancak 
HP Instant Share hedefleri icin video klip secemezsiniz ve 
HP Instant Share hedefleri icin secilen panoramik bir 
dizideki goruntuler, ayn ayri gonderilir. 

1 Kamerayi acm, sonra HP Instant Share ^ dugmesine 
basin. 

2 HP Instant Share menusundeki secmek istediginiz, ornegin 
bir e-posta gibi bir hedefe gecmek icin ▼ dugmelerini 
kullanm. 

3 Bu HP Instant Share hedefi icin secmek istediginiz bir 
fotografa gecmek icin 4 ^ dugmelerini kullanm. 

4 Hedefi secmek icin Menu/OK dugmesine basin; HP Instant 
Share menusunde o hedefin uzerinde V isareti belirir. 
Hedefi birakmak icin Menu/OK dugmesine yeniden basin. 

5 Bu goruntu icin baska HP Instant Share hedefleri secmek 
uzere 3. ve 4. adimlari tekrarlaym. 
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6 Diger goruntulere 4 ^ dugmelerini kullanarak gecin ve 
diger goruntulerin her birine HP Instant Share hedefleri 
secmek icin 3'ten ve 5'e adimlari tekrarlayin. Aynca 
hedeflerini gozden gecirmek uzere diger goruntulere 
gecmek icin 4 ► dugmelerini kullanabilirsiniz. 

7 Goruntuleriniz icin turn HP Instant Share hedeflerini 
sectiginizde HP Instant Share menusunden cikmak i^in HP 
Instant Share ^ dugmesine yeniden basin. 

8 Kamerayi bilgisayarmiza baglaym ve goruntuleri 
Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 105 konusunda 
aciklandigi sekilde aktarm. Goruntuler bir kez 
bilgisayarmiza aktanldigmda otomatik olarak kendi HP 
Instant Share hedeflerine gonderilir. Macintosh 
kullanicilarinin, goruntu ve mesajlarin gonderilebilmeleri 
icin once HP Instant Share hedefleri icin adres bilgileri 
eklemeleri gerekir. 

HP Instant Share Goruntuleri Nasil 
E-postalar 

Goruntulerin HP Instant Share uzerinden e-postalanmasi 
Windows ve Macintosh bilgisayarlarmda asagi yukari aynidir. 

Goruntuler dosya ekleri olarak e-postalanmaz. Bunun yerine 
HP Instant Share menusunde sectiginiz her e-posta adresine 
bir mesaj gonderilir. Mesajda o adres icin sectiginiz resimlerin 
kucuk goruntuleri ile alicmin goruntulere bakabilecegi bir web 
sayfasma giden bir baglanti bulunur. O web sayfasmdan alia, 
sizi yanitlama, goruntuleri basma, bilgisayarma kaydetme, 
iletme vb. seyleri yapabilir. Bu, farkli e-posta prog ram la ri 
kullanan kimselerin, e-posta ekleri ile ugrasma zorlugu 
yasamadan gorebilmelerini saglar. 
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Windows 'da goruntuleri HP Instant Share uzerinden e- 
postalama, tamamen otomatiklestirilmistir: bir kez hedeflerinizi 
sectikten sonra alicilarmiza mesajlar gonderilir ve goruntuler, 
siz kameradan bilgisayara aktardigmizda web sayfasma 
konur. 

Macintosh 'ta goruntuleri e-postalama islemi otomatik degildir. 
HP Instant Share hedefleri olarak isaretlenmis goruntuler 
Macintosh 1 unuza aktarildiktan sonra HP Instant Share 
uygulamasmda gosterilirler. Mesajlarmizi gondermek ve 
goruntulerinizi web sayfasma koymak icin HP Instant Share 
uygulamanizdaki yonergeleri izlemeniz yeterlidir. 



4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 
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5. Bolum: 

Goruntu Aktarma ve 
Basma 

Bilgisayara Goruntu Aktarma 

NOT Bu is icin istege bagh HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasmi da kullanabilirsiniz. Yonergeler icin kenetlenme 
yuvasi Kullanim Kilavuzu'na bakm. 

1 Asagidakileri dogrulaym: 

• HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda kurulu olmalidir 
(bkz. Yazilimi Yukleme, sayfa 20). HP Image Zone 
yazilimi kurulu olmayan bir bilgisayara goruntu 
aktarmak icin bkz. HP Image Zone Yazilimim 
Yuklemeden Kameranizi Kullanma, sayfa 121. 

• Macintosh kullaniyorsaniz, kameranm Setup (Ayarlar) 
menusunde USB Configuration (USB Yapilandirmasi) 
ayari Disk Drive (Disk Surucusu) olmalidir (bkz. USB 
Configuration (USB Yapilandirmasi), sayfa 1 14.) 

• Kameradaki goruntuler baski veya HP Instant Share 
hedefleri icin secildiyseler bilgisayarm yaziciya ve/veya 
Internet'e bagh oldugundan emin olun. 

2 Kamerayi kapatm. 



5. Bolum: Goruntu Aktarma ve Basma 
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3 Kameramz, bilgisayara 
baglama icin ozel bir USB 
kablosu ile birlikte satilir. Bu 
USB kablosunun daha buyuk 
ucunu bilgisayara bag lay in. 

4 Kameranm kenarmdaki 
kaucuk kapagi agp, USB 
kablosunun kucuk ucunu 
kameranm USB girisine 
baglaym. 

NOT Bilgisayarmiz Windows XP calistiriyorsa, kamerayi bir 
sonraki adimda actigimzda, bir iletisim kutusu sizden Bu 
eylem icin baslatilacak program i secin seklinde bir istekte 
bulunabilir. Bu iletisim kutusunu kapatmak icin iptal'i 
tiklatmaniz yeterlidir. 

5 Kamerayi acm. HP Goruntu Aktanmi yazilimi bilgisayarinizda 
calisir. Yazilimi kameradaki goruntuleri otomatik olarak 
aktaracak sekilde ayarladiysaniz, goruntuler otomatik 
olarak bilgisayara aktarilir. Aksi halde, Hos Geldiniz 
ekranmda Aktanmi Baslat'i tiklatm. Goruntuler bilgisayara 
aktarilir, sonra daha once basil ma k uzere (sayfa 80) veya 
HP Instant Share hedefleri (sayfa 93) icin secilmis 
fotograflar varsa, bu islemler baslatilir. 

NOT Bilgisayarmiza aktarilan goruntuler arasmda bir 

panoramik goruntu dizisi varsa (bkz. Panorama Modunu 
Ku I Ian ma, sayfa 53), ArcSoft Panorama Maker yazilimi 
otomatik olarak baslar. Panoramik dizideki goruntuleri 
bilgisayarinizda tek bir panoramik goruntu halinde 
birbirine dikmek icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 Bilgisayardaki aktarim ekrani Bitti veya Aktanm 
Tamamlandi dediginde kamerayi bilgisayardan 
ayirabilirsiniz. 
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Panorama Basma 



Panoramik bir dizi olarak isaretlenmis bir grup goruntu HP 
Goruntu Aktarimi ile bilgisayarmiza aktanldigmda, HP Image 
Zone yazilimi ile birlikte bilgisayarmiza kurulan ArcSoft 
Panorama Maker uygulamasi, otomatik olarak goruntuleri, tek 
bir panoramik goruntu olusturacak bicimde birbirine tutturur. 
Bu panoramik goruntu daha sonra Panorama Maker veya HP 
Image Zone yazilimindan basilabilir. 

Panorama Maker'dan Panorama 
Basma 

Panorama Maker'dan panoramik bir goruntu basmak icin: 

1 Bilgisayarmizda kurulu ArcSoft Panorama Maker 
uygulamasini baslatm. 

2 Open (Ac) dugmesini tiklatm ve bilgisayarinizm sabit 
diskindeki panoramik goruntuye gidin. 

NOT Panoramik goruntu dosyasmm adi, panoramik dizideki 
son goruntunun adi ile aynidir, yalnizca dosya adma "-P" 
eklenir. 

3 Print (Yazdir) dugmesine basin, bir yazici secin ve 
goruntuyu basmak icin istenen bicimi belirleyin. 



5. Bolum: Goruntu Aktarma ve Basma 
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HP Image Zone'dan Panorama 
Basma 

Panoramik bir goruntuyu HP Image Zone'dan basmak icin: 

1 Bilgisayarmizdaki HP Image Zone uygulamasini baslatm. 

2 Goruntulerim sekmesinde panoramik goruntuyu secin ve 
sunlardan birini yapm: 

• Yazdir'i, sonra Hizh Baski'yi secin. Sayfaya Sigdir'i ve 
Yazdir'i tiklatm. 

• Yazdir'i, sonra Fotograf Baski'yi secin. Gelismis 
bolumunde istenen ciktiyi verecek Ozel Boyut boyutlarmi 
belirtin (dogrulamak icin Onizleme dugmesini kullanm) 
ve Yazdir'i tiklatm. 

• Duzenle sekmesini segn, Yazdir'i, sonra Ge<;erli 
Goruntuyu secin. Sayfaya Sigdir'i ve Yazdir'i tiklatm. 

Dogrudan Kameradan Goruntu 
Basma 

NOT Bu is icin istege bagh HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasmi da kullanabilirsiniz. Yonergeler icin kenetlenme 
yuvasi Kullanim Kilavuzu'na bakm. 

Goruntu basmak icin kamerayi dogrudan herhangi bir 
HP Photosmart yazicisina veya PictBridge uyumlu yaziciya 
baglayabilirsiniz. Daha sonra kameradaki turn goruntuleri 
veya kameradaki Yazdir ffl dugmesini kullanarak 
sectiklerinizi basabilirsiniz (bkz. Bastirmak Icin Goruntuleri 
Secme, sayfa 80). 

NOT HP baska ureticilerin yazicilarmi icin destek 
saglamamaktadir. Markasi HP olmayan yazicmiz 
basmiyorsa, yazicmm ureticisine basvurun. 
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NOT Yalnizca fotograflari basabilirsiniz; video klipleri 

basamazsmiz. Ayrica panoramik bir dizideki goruntuler 
kameradan ayri ayri basilabilir ancak kameradan bir 
panoramanm tamammi basamazsmiz. Panorama 
basmak icin bkz. Panorama Basma, sayfa 107. 

1 Yazicmm agk olmasma dikkat edin. Yazicida yanip sonen 
hicbir isik veya yazici ile ilgili gosterilen hata mesaji 
olmamalidir. Yaziciya gerekiyorsa kagit yukleyin. 

2 Kameranizi yaziciya 
baglaym. 

• PictBridge logosunu 
(asagiya bakm) 
gostermeyen bir HP 
yazicisma dogrudan 
yazdiriyorsaniz, kamerayi 
HP yazicisma dogrudan 
baglamak icin ozel USB 
kablosunu kullanm. Bu USB 
kablosunun kare ucunu yaziciya baglaym. 

• Kamerayi PictBridge logosunu (saga bakm) 
gosteren HP'ye veya baska bir ureticiye ait 
bir yaziciya bagliyorsaniz sunu yapm: 

• Kameranizda Digital Camera (Dijitak 
Kamera) USB Configuration (USB Yapilandirmasi) 
ayarmi sectigimizden emin olun (bkz. USB 
Configuration (USB Yapilandirmasi), sayfa 1 14). 

• Kamerayi bilgisayara baglarken norma Ide 
kullandigmiz USB kabloyu kullanarak USB kablonun 
daha buyiik, yassi ucunu USB Pictbridge yazicmm 
uygun konektorune takm. 

3 Kameranm yan tarafmdaki kaucuk kapagi acip USB 
kablosunun kuciik ucunu kameranm USB girisine baglaym. 




PictBridge 



5. Bolum: Goruntu Aktarma ve Basma 
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Print Setup 




£ip to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



4 Kamera yaziciya bagliyken 
kamerada bir Print Setup (Baski 
Duzeni) menusu gorunur. 
Basilacak goruntuleri kameranm 
Yazdir dugmesini kullanarak 
zaten sectiyseniz, secili goruntu 
sayisi belirir. Aksi halde Images: 
ALL (Goruntuler: TUMU) belirir. Basilacak goruntu 
secimlerini yapmak veya degistirmek icin Yazdir dugmesine 
basin, ^ ^ dugmelerini kullanarak goruntuler arasmda 
kayin, sonra her goruntunun kopya sayismi ayarlamak icin 
^ ▼ dugmelerini kullanm. Secimlerinizden memnun 
oldugunuzda Print Setup (Baski Duzeni) menusune donmek 
icin yeniden Yazdir ^ dugmesine basin. 

5 Print Setup (Baski Duzeni) menusundeki turn ayarlar dogru 
gozukuyorsa basmaya baslamak icin kameradaki Menu/ 
OK dugmesine basin. Bunun yerine Print Setup (Baski 
Duzeni) menusundeki ayarlari kameradaki ok tuslarmi 
kullanarak degistirebilir, sonra baskiya baslamak icin 
ekrandaki yonergeleri izleyebilirsiniz. 

NOT Print Setup (Baski Duzeni) ekranmm sag alt kosesinde, 
goruntuleri basmak icin kullanilacak sayfa duzenini 
gosteren bir baski onizleme vardir. Bu baski dnizleme, siz 
Print Size (Baski Boyutu) ve Paper Size (Kagit Boyutu) 
seceneklerini degistirdikce guncellenir. 
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6. Bolum: 
Setup (Ayarlar) 
Menusunu Kullanma 

Setup (Ayarlar) menusu, ornegin kamera sesleri, tarih ve saat 
ve USB veya TV baglantismm yapilandirmasi gibi bir dizi 
kamera ayarmi yapmaniza izin verir. 

1 Setup (Ayarlar) menusunu goruntulemek icin once diger 
menuleri goruntuleyin (bkz. Kamera Menuleri, sayfa 29), 
sonra Setup (Ayarlar) menusunun sekmesine gitmek icin ^ ^ 
dugmelerini kullanm ^. 



Ekran 1 : Ekran 2: 




2 Setup (Ayarlar) menusu secenekleri arasmda dolasmak icin 
^k. ^F" dugmelerini kullanm. 

3 Vurgulanan bir secenegi tiklatip alt menusunu goruntulemek 
icin Menu/OK dugmesine basin veya vurgulanan 
secenegin ayarmi, alt menusune gitmeden degistirmek icin 
^ ^ dugmelerini kullanm. 

4 Alt menude, Setup (Ayarlar) menusu secenegini degistirmek 
icin ^ ^F dugmelerini, sonra da Menu/OK dugmesini 
kullanm. 

5 Setup (Ayarlar) menusunden cikmak icin <z> EXIT (QK) 
secenegini vurgulayip Menu/OK dugmesine basin. 

6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 1 1 1 




Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 



Camera Sounds (Kamera Sesleri) 

Kamera sesleri kamerayi a<;tigmizda, bir dugmeye bastigmizda 
veya bir resim oektiginizde gkardigi seslerdir. Kamera sesler 
goruntuler veya video kliplerle kaydedilen audio sesleri degildir. 

Varsayilan Camera Sounds (Kamera Sesleri) ayari High'dir 
(Yuksek). 

1 Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 111) Camera Sounds 
(Kamera Sesleri) ogesini segn. 

2 Camera Sounds (Kamera Sesleri) 
alt menusunde tercih ettiginiz ses 
duzeyini vurgulaym. 

3 Ayari kaydetmek ve Setup 
(Ayarlar) menusune donmek i<;in 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye 

dek, hatta kamerayi kapattigmizda bile devrede kalir. 

Live View at Power On 
(Acihrken Canh Gorunum) 

Bu ayar kameranm, her agldiginda veya Kamera Ekrani'ni her 
kapattigmizda otomatik olarak Canh Gorunum 1 u gostermesine 
izin verir. 

NOT Live View at Power On (Gu<; Aglirken Canh Gorunum) 
ayanni Off (Kapali) yapmak batarya gucunden tasarruf saglar. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 111) Live View Setup 
(Canh Gorunum Ayari) ogesini 
secin. 




Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 
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2 Live View at Power On (Acilirken Canh Gorunum) alt 
menusunde Live View On (Canh Gorunum Acik) veya Live 
View Off (Canh Gorunum Kapali) secenegini vurgulaym. 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

Date & Time (Tarih ve Saat) 

Bu ayar tarih/saat bicimini, ayrica kameranm gecerli tarih ve 
saatini ayarlamaniza izin verir. Bu, genellikle kamerayi ilk 
kurdugunuzda yapilir; ancak farkli saat dilimlerine seyahat 
ederken veya tarih ve saat yanlis ise tarih ve saati yeniden 
ayarlamaniz gerekebilir. 

NOT Secilen tarih/saat bicimi, Playback alanmdaki tarih 
bilgisini gostermek icin kullanilir. Ayrica bu ayarda 
secilen bu bicim, tarih ve saat basma ozelliginde 
kullanilan bicimdir (bkz. Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma), sayfa 75). 

1 Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 111) Date & Time (Tarih 
ve Saat) ogesini secin. 

2 Date & Time (Tarih ve Saat) alt 
menusunde ^k. dugmelerini 
kullanarak vurgulanan secimin 
degerini ayarlaym. 

3 Diqer seceneklere gecmek icin 
4 ^ dugmelerine basin. 

4 Dogru tarih/saat bicimi, tarih ve 
saat ayarlanana dek 2. ve 3. adimi tekrarlaym. 

5 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 1 13 
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H USB Configuration 
y Digital Camera 
Disk Drive 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 



USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) 

Bu ayar kameranm bilgisayara baglandigmda nasil 
tanmacagmi belirler. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 111) USB'yi segn. 

2 USB Configuration 
(USB Yapilandirmasi) alt 
menusunde su iki se^enekten 
birini vurgulaym: 

• Digital Camera (Dijital Kamera) — 

Bilgisayarin kamerayi, Picture Transfer Protocol [Resim Aktarim 
Protokolu] (PTP) standardmi destekleyen bir dijital bir kamera 
olarak tammasina neden olur. Bu kameradaki varsayilan 
ayardir. 

• Disk Drive (Disk Surucusu) — Bilgisayarin kamerayi, Mass 
Storage Device Class [Yigin Depolama Aygiti Si n if i] (MSDC) 
standardmi destekleyen bir disk surucusu olarak tanimasmi 
saglar. HP Image Zone yazilimi kurulu olmayan bir bilgisayara 
goruntu aktarmak icin bu ayari kullanin (bkz. HP Image Zone 
Yazilimi Olmadan Goruntuleri Aktarma, sayfa 122). Bu ayar 
HP Image Zone yazilimi kurulu olmadigi Windows 98 bir 
bilgisayarda calismayabilir. 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek ign 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 
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TV Configuration (TV 
Yapilancfirmasi) 

Bu ayar, kamera goruntulerini, istege bagh bir HP Photosmart 
R-series kamera kenetlenme yuvasi ile kameraya bagh bir 
televizyonda (TV) goruntulemek ign video sinyal bigmini 
ayarlamaniza izin verir. 

Varsayilan TV Configuration (TV Yapilandirma) ayari, 
kamerayi ilk a^tigmizda se^tiginiz dile baglidir. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 1 1 1 ) TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) ogesini segn. 

2 TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) alt menusunde su 
iki secenekten birini vurgulaym: 

• NTSC— Esas olarak Kuzey 

Amerika ve Japonya'da ku Hani Ian bi^im 

• PAL— Esas olarak Avrupa'da kullanilan bigm 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek i<;in 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

Kamerayi bir TV'ye baglama hakkmda daha fazla bilgi ign 
HP Photosmart R-series kamera kenetlenme yuvasi Kullanici 
Kilavuzu'na bakm. 



North American television standard 



6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 
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Language (Dil) 



|® Language | 


| y English 


Deutsch 




Fran^ais 


Italiano 


Nederlands 










1 ^ n to select, then press OK. j 



Bu ayar, kamera arayuzunde, ornegin menu metinlerinde 
kullanilandili ayarlamaniza izin verir. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde 

seoenegini secin. 

2 Language (Dil) alt menusunde 
kullanmak istediginiz dili 
vurgulaym. 

3 Ayan kaydetmek ve Setup 

(Ayarlar) menusune donmek icin Menu/OK dugmesine 
basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

Goruntuleri Karta Tasima 

Kameraya istege bagh bir bellek karti takiliysa ve da hi I i 
bellekte en az bir adet goruntu varsa, Setup (Ayarlar) 
menusunde Move Images to Card (Goruntuleri Karta Tasi) 
seoenegi olur. 

Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 111) Move Images to Card 
(Goruntuleri Karta Tasi) secenegi vurgulandigmda ve bellek 
kartmda daha yer varken Menu/OK'e basarsaniz, dahili 
dosyalarm tumunu bellek kartma tasimak ign yeterli yer 
oldugunu soyleyen bir onaylama ekrani belirir. Goruntulerin 
yalnizca bir kismi sigiyorsa, dahili bellekteki goruntulerden 
kacmm bellek kartma tasmacagmi a^iklayan bir onaylama 
ekrani belirir. Goruntulerin hi^biri bellek kartma tasinamiyorsa 
ekranda CARD FULL (KART DOLU) yazisi gorunur. 
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Tasima sirasmda bir ilerleme cubugu gosterilir. Bellek kartma 
hatasiz tasman turn goruntuler daha sonra kameranm dahili 
belleginden silinirler. Tasima bittikten sonra Setup (Ayarlar) 
menusune donersiniz. 

Reset Settings (Ayarlan 
Sifirlama) 

Bu secenek, kamerayi fabrika gkis degerlerine sifirlamaniza 
izin verir. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 111) Reset Settings... 
(Ayarlan Sifirla) ogesini secin. 

2 Reset All Settings? (Turn Ayarlar Sifirlansm mi?) alt 
menusunde su iki secenekten birini vurgulaym: 

• Cancel (iptal) — Ayarlardan hicbirini sifirlamadan 
menuden cikar. 

• Yes (Evet) — Kameradaki turn ayarlan, (Date & Time 
(Tarih ve Saat), Language (Dil), TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) ve USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) menuleri haric) Capture (Yakalama) ve 
Setup (Ayarlar) menulerindeki varsayilan degerlerine 
sifirlar. 

3 Ayarlan sifirlamak ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
icin Menu/OK dugmesine basin. 



6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 
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7. Bolum: 

Sorun Giderme ve Destek 



Bu bolumde asagidaki konular hakkmda bilgiler 
bulunmaktadir: 

• Kamerayi sifirlama (sayfa 1 20) 

• HP Image Zone yazihmmi yuklemeden kamerayi kullanma 
(sayfa 121) 

• Olasi sorun la r, nedenleri ve oozumler (sayfa 1 27) 

• Kameradaki hata mesajlari (sayfa 141) 

• Bilgisayardaki hata mesajlari (sayfa 1 52) 

• Kameradaki otomatik tani testleri (sayfa 155) 

• HP'den yardim alma (sayfa 155) 

NOT Burada bahsedilen sorunlarm cozumleri hakkmda daha 
fazla bilgi ve kameraniz ile HP Image Zone yazilimini 
kullanirken karsilasabileceginiz diger sorunlar icin 
www.hp.com/support adresindeki HP Musteri Destegi 
web sitesine bakm. 



7 Bolum: Sorun Giderme ve Destek 
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Kamerayi Sifirlama 

Dugmelere bastigmizda kameraniz yanit vermiyorsa, 
asagidaki sekilde kamerayi sifirlamayi deneyin: 

1 Kamerayi alt tarafi yukarida ve on tarafi size bakacak 
sekilde tutarak, kameranm altmdaki Pil/Bellek karti 
kapagmi acm. 

2 Takili istege bagh bellek karti varsa, gkartin. (Sifirlama 
yaparken istege bagh bellek kartmi gkartmak sart degilse 
de bellek kartmi bir sorun yaratmasi olasiligmi ortadan 
kaldirir.) 

3 Pili kameradan gkarm ve HP AC guc adaptorunun 
kameraya takili olmamasma dikkat edin. 

4 Sifirlama dugmesi, 
resimde gosterildigi gibi, 
pil yuvasmm ustunde 
bulunan ku^uk deliktir. 
Aglincaya dek Sifirla 
dugmesine ucu 
duzlestirilmis bir kagit 
ataci ile bastirin, yaklasik 
bes saniye basili tutun ve 
daha sonra ataci gkartin. Kamera artik sifirlanmistir. 

5 Pili ve varsa istege bagh bellek kartmi geri takm ve Pil/ 
Bellek karti kapagmi kapatm. Kamerayi yeniden kullanmaya 
baslayabilirsiniz. 
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HP Image Zone Yazihmini 
Yuklemeden Kameranizi 
Kullanma 

Herhangi bir nedenle (bilgisayarmizda yeterli RAM olmamasi 
veya bilgisayarinizm desteklenen bir isletim sistemini 
calistirmamasi gibi) bilgisayarmiza HP Image Zone yazihmini 
yuklemezseniz veya yukleyemezseniz, yine de resim ve video 
klip cekmek icin kameranizi kullanabilirsiniz. Ancak, 
kameranizla yapabileceginiz bazi islemler olumsuz etkilenir. 

• HP Instant Share ozelligi HP Image Zone yazilimina 
baglidir, dolayisiyla bu yazilim bilgisayarmiza 
yuklenmezse, kamerada HP Instant Share ozelligini 
kullanamazsmiz. 

• Kameradaki Panorama cekim modu, bilgisayarda 
goruntuleri otomatik olarak birbirine dikmek icin HP Image 
Zone yaziliminin ArcSoft Panorama Maker bilesenini 
kullanir. Bu durumda, yazilim bilgisayarmiza yuklenmezse, 
goruntuleri bilgisayarmiza aktardigmizda, Panorama 
modunda cekilmis olan goruntuler otomatik olarak bir 
panorama halinde dikilmez. Ancak yine de, daha sonra 
panoramik bir goruntu haline getirmek uzere bir dizi resim 
cekmek icin kamerada Panorama modunu kullanabilirsiniz. 
Yalnizca, bilgisayarmizda panorama olusturmak icin baska 
bir tur goruntu dikme yazilimi kullanmaniz gerekecektir. 

• Kameradaki Yazdir dugmesini kullanarak yazdirmak uzere 
isaretlediginiz goruntuler, kamera bilgisayara 
baglandigmda otomatik olarak yazdirilmaz. Ancak, bu 
ozellik yine de asagidaki senaryolarda kullanilabilir: 

• Kamerayi dogrudan bir yaziciya bagladigmizda. 
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• Yazicmizda bellek karti yuvasi varsa ve kameranizda bir 
bellek karti kullamyorsaniz, bellek kartmi kameradan 
gkartip, yazicidaki bellek karti yuvasma yerlestirmeniz 
yeterlidir. 

• Goruntuleri ve video klipleri kameradan bilgisayarmiza 
aktarma islemi farkli olacaktir cunku normalde bu gorevi HP 
Image Zone yazilimi yurutur. Ayrmtilar icin asagidaki 
bolume bakm. 

HP Image Zone Yazilimi Olmadan 
Goruntuleri Aktarma 

NOT Sisteminiz Windows Me, 2000 veya XP ise, bu bolumu 
okumaniz gerekmez. Yalnizca kamerayi bilgisayarmiza 
bir USB kablosuyla baglaym; isletim istemi goruntuleri 
aktarmaniza yardimci programi baslatir. 

HP Image Zone yazilimini bilgisayarmiza yuklemezseniz veya 
yukleyemezseniz, goruntuleri kameranizdan bilgisayara 
aktarmanm iki yolu vardir: bellek karti okuyucusu kullanmak 
veya kamerayi bir disk surucusu olarak yapilandirmak. 

Bellek Karti Okuyucusu Kullanma 

Kameranizda bellek karti kullaniyorsaniz, onu kameradan 
cikarip bellek karti okuyucusuna (ayrica satin almir) koymak 
yeterlidir. Bellek karti okuyucusu tamamen bir disket surucusu 
veya CD-ROM surucusu gibi davranir. Ayrica, bazi 
bilgisayarda ve HP Photosmart yazicilarda yerlesik olarak 
bellek karti yuvalari vardir ve bu bellek karti yuvalarmi, 
goruntuleri bilgisayara kaydetmek icin normal bellek karti 
okuyucusunu kullandigmiz gibi kullanabilirsiniz. 
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Goruntuleri Windows Kullcman Bilgisayara Aktarma 

1 Bellek kartmi kameranizdan gkarm ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarmizdaki ya da yazicidaki 
bellek karti yuvasma) yerlestirin. 

2 Masaustunuzde Bilgisayanm simgesini sag tiklatip, 
ardmdan menuden Arastir se^enegini belirleyin. 

3 Bilgisayanm altmda disk suruculerinin listesini gosteren bir 
ekran belirir. Bellek karti HP_R507 veya HP_R607 adh bir 
cikarilabilir disk olarak gorunur. Qkarilabilir diskin hemen 
solundaki + isaretini tiklatm. 

4 Qkanlabilir diskin altmda iki dizin (klasor) belirir. DCIM 
adh klasorun yanmdaki + isaretini tiklattigmizda bir alt 
dizin belirir. DCIM altmdaki alt dizini tiklattigmizda, 
Gezgin ekranmm sag tarafmda goruntulerinizin listesi 
belirir. 

5 Turn goruntuleri segn (Duzen aghr menusunde Tumunu 
Sec'i tiklatm), sonra da kopyalaym (Duzen menusunde 
Kopyala'yi tiklatm). 

6 Bilgisayanm altmda Yerel Disk 1 i tiklatm. §imdi 
bilgisayarinizm sabit disk surucusunde ^alisiyorsunuz. 

7 Yerel Disk altmda yeni bir klasor olusturun (Dosya aghr 
menusune gidin ve Yeni'yi tiklatip, sonra da Klasor 1 u 
tiklatm. Gezgin ekranmm sag tarafmda Yeni Klasor adh bir 
klasor belirir). Bu yeni klasorun metni vurguluyken yeni bir 
ad yazabilirsiniz (ornegin, Resimler). Klasorun admi daha 
sonra degistirmek ign, klasor admi sag tiklatip, beliren 
menuden Yeniden Adlandir seoenegini belirlemeniz, sonra 
da yeni adi yazmaniz yeterlidir. 

8 Yeni olusturdugunuz klasoru tiklatip, ardmdan Duzen aghr 
menusune gidin ve Yapistir'i tiklatm. 
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9 5. adimda kopyaladigmiz goruntuler daha sonra 
bilgisayarinizm sabit surucusundeki bu yeni klasore 
yapistirilir. Goruntulerin bellek kartmdan basariyla 
aktarilmis olup olmadigmi gormek icin yeni klasoru tiklatm. 
Bu klasorde, bellek kartmda gordugunuz (4. adim) dosya 
listesinin aynismi gormeniz gerekir. 

lOGoruntulerin bellek kartmdan bilgisayarmiza basariyla 
aktarilmis oldugunu dogruladiktan sonra, karti yeniden 
kameraya yerlestirin. Kartta yer acmak icin goruntuleri 
silebilir veya karti bicimlendirebilirsiniz (Kameranm 
Playback menusundeki Delete (Sil) secenegiinin altmdan). 

Goruntuleri Macintosh Bilgisayara Aktarma 

1 Bellek kartmi kameranizdan cikarm ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarmizdaki ya da yazicidaki 
bellek karti yuvasma) yerlestirin. 

2 Qalistirdiginiz Mac OS X isletim sisteminin 
yapilandirmasina ve/veya surumune gore, Image Capture 
veya i Photo adh bir uygulama otomatik olarak baslatilir ve 
goruntuleri kameranizdan bilgisayarmiza aktarma 
isleminde size yol gosterir. 

• Image Capture uygulamasi baslatilirsa, goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarmak icin Download Some 
(Bazilarmi Yukle) veya Download All (Tumunu Yukle) 
dugmesini tiklatm. Varsayilan olarak, goruntuler Pictures 
(Resimler) veya Movies (Filmier) klasoru ne konur 
(dosyanm turune gore). 

• iPhoto uygulamasi baslatilirsa, goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarmak icin Import (Al) dugmesini 
tiklatm. Goruntuler iPhoto uygulamasinin kendisinde 
depolanir, dolayisiyla daha sonra bunlara erismek icin 
iPhoto'yu baslatmak yeterlidir. 
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• Otomatik olarak hicbir uygulama baslatilmazsa, 

masaustunde bellek kartmi temsil eden bir disk surucusu 
simgesi arayin, sonra da goruntuleri oradan yerel disk 
surucunuze kopyalaym. Dosyalari kopyalama hakkmda 
daha fazla bilgi icin, bilgisayarmizdaki yardim sistemi 
olan Mac yardimmi ziyaret edin. 

Kamerayi Disk Surucusu Olarak Yapilandirma 

Bu yontem, kameranizi, bilgisayarmiza baglandigmda disk 
surucusu olarak calisacak sekilde ayarlar. 

NOT Bu yontem Windows 98 bilgisayarlarda calismayabilir. 

1 Kameranizi Disk Drive (Disk Surucusu) moduna ayarlaym 
(bu adimi yalnizca bir kez uygulamaniz gerekir): 

a. Kamerayi acm ve Capture (Yakala) menusunu 
gdruntulemek icin Menu/OK dugmesine basin. 

b. Setup (Ayarlar) menusune gitmek icin ^ dugmesini 
kullanin. 

c. ▼ dugmesini kullanarak USB menusu secenegini 
vurgulu hale getirip Menu/OK dugmesine basin. 

d. dugmesini kullanarak Disk Drive (Disk Surucusu) 
secenegini belirleyin ve ardmdan Menu/OK dugmesine 
basin. 

e. *w dugmesini kullanarak EXIT (QK) secenegini vurgulu 
hale getirip 

Menu/OK dugmesine basin. 

2 Kameraniz Disk Drive (Disk Surucusu) moduna ayarlaninca, 
USB kablosunu kullanarak kamerayi bilgisayarmiza 
baglaym. 
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3 Bu noktada, goruntuleri aktarma islemi Bellek Karti 
Okuyucusu Kullanma, sayfa 122 bolumunde aciklanan 
islemleaynidir. Windows kullanilan bilgisayarlarda, kamera 
Windows Gezgini ekranmda Qkarilabilir Disk olarak 
gorunur. Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya 
iPhoto uygulamasi otomatik olarak baslatilir. 

4 Goruntuleri bilgisayara aktarmayi tamamladigmizda, 
kamerayi bilgisayardan ayirm. Kamera Disk Drive (Disk 
Surucusu) modundaysa, aktarimdan sonra otomatik olarak 
kapanmaz. Bilgisayarinizm isletim sistemi Windows 2000 
veya XP ise, kamerayi ayirdigmizda "Guvensiz Qkartilma" 
uyarisi alabilirsiniz. Bu uyan gozardi edebilirsiniz. 

NOT Macintosh bilgisayarlarda otomatik olarak Image 
Capture veya iPhoto baslatilmazsa, masaustunde 
HP_R507 veya HP_R607 etiketli bir disk surucusu simgesi 
araym. Dosyalari kopyalama hakkmda daha fazla bilgi 
icin, bilgisayarmizdaki yardim sistemi olan Mac yardimini 
ziyaret edin. 
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Sorunlar ve Cozumler 









Kamera 
aglmiyor. 


Pil duzgun 
oalismiyor, bos, 
yanlis takilmis 
veya takili 
degil. 


• Pilin gucu azalmis veya pil 
tamamen bosalmis olabilir. Yeni 
veya doldurulmus pil takmayi 
deneyin. 

• Pilin dogru takildigmdan emin 
olun (sayfa 15). 

• Dogru tipte pil kullandiginizdan 
emin olun. En iyi sonu<;lan elde 
etmek i<;in yalnizca HP 
PhotoSmart R-series kamera la r 
icin doldurulabilir 
HPPhotosmart R07 lityum iyon 
pil (L1812A) kullanin. 




HPACguc 
adaptoru 
kullaniyorsaniz, 
bu adaptor 
kameraya veya 
bir elektrik 
prizine takili 
degil. 


HP AC gu$ adaptorunun 
kameraya ve elektrik gelen bir 
prize takili oldugundan emin 
olun. 




Mr AL gu^ 
adaptoru 
duzgun 
oalismiyor. 


HP AC gu^ adaptorunun hasarh 
veya bozuk olmadigmdan ve 
elektrik gelen bir prize takili 
oldugundan emin olun. 




Kamera 
durmustur. 


Kamerayi sifirlaym (bkz. 
Kamerayi Sifirlama, sayfa 120). 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 



127 



Sorun 


Olasi nedeni 


£dzum 


Kamera 

aglmiyor 

(devam). 


istege bagli bir 

beliek karti 

kullaniyorsaniz, 

bozulmus veya 

duzgun 

c;alismiyor 

olabilir. 


Beliek karti ni kameradan gkartip 
kamerayi ac;mayi deneyin. 
Kamera oalisirsa, sorun buyuk 
bir olasilikla beliek kartmdadir. 
Beliek kartmi bigmlendiri 
deneyin (bkz. Format (Card/ 
Memory) (Karti/Bellegi 
Bi<;imlendir) konusu, sayfa 
sayfa 87) veya beliek karti ni 
degistirin. 


Pil gostergesi 
sik sik inip 
gkiyor. 


Kameranm 
farkli c;alisma 
modlari icin 
farkh 

duzeylerde gu<; 
gerekir. 


Tarn bir aciklama ic;in, bkz. Pil 
Gostergesi, sayfa 168. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozum 


Lityum iyon 
pili sik sik 
doldurmam 
gerekiyor. 


Canh Gorunum 

islevi veya 
video kaydi ign 
Kamera 
Ekrani'nm 90k 
fazla 

kullamlmasi, 
flasm ve 
yakmlastirma 
islevinin 90k sik 
kullamlmasi 
buyuk oranda 
pil gucu tuketir. 


Bkz. Pil Omrunu Uzatma, 

sayfa 164. 


Kullandiginiz 
lityum iyon pil 
yanlis 

doldurulmustur. 


Lityum iyon pil yen iy ken tarn 
dolu degildir. Yeni veya yakm 
zamanda doldurulmamis olan 
bir pilin tarn kapasiteye ulasmasi 
ign yeniden doldurulmasi 
gerekir (bkz. Ek A: Pillerin 
Kullammi, sayfa 163). 


Son 

zamanlarda 
kullanilmadigi 
ign lityum iyon 
pil kendi 
kendine 
bosalmistir. 


Lityum iyon pil, 

kullanilmadigmda ve kameraya 
to kill degilken kendi kendine 
bosalir. Dolayisiyla, iki ay veya 
daha uzun sure 
kullanmadiysaniz, yeniden 
doldurulmasi iyi olabilir (bkz. Ek 
A: Pillerin Kullammi, sayfa 163). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


£dzum 


Lityum iyon pil 
dolmuyor. 


Pil zaten 
doludur. 


Pil yeni doldurulmussa, pil 
doldurma islemi baslamaz. 
Da ha sonra biraz bosalinca 
tekrar doldurmayi deneyin. 


Yanhs AC guc 

adaptoru 

kullaniliyordur. 


Yalnizca bu kamerayla 
kullanilmasi onaylanan HP AC 
guc adaptorunu kullanm (bkz. 
Ek B: Kamera Aksesuarlarmi 
Satin Alma, sayfa 1 73). 


Pil voltaji 

doldurma 

isleminin 

baslamasma 

yetmeyecek 

kadar dusuktur. 


Kamera, hasarh veya asiri 
bosalmis bir pili doldurmaya 
calismaz. Pili kameradan cikartm 
ve R-series kameralar icin HP 
Quick Recharger'da veya 
kenetlenme yuvasmm yedek pil 
doldurma bolmesinde (ikisi de 
ayrica satin almir) doldurun, 
sonra kamerayi yeniden deneyin. 
Bu ise yaramiyorsa, pil bozuk 
olabilir. Yeni bir lityum iyon pil 
satin alip yeniden deneyin. (Bkz. 
Ek B: Kamera Aksesuarlarmi 
Satin Alma, sayfa 1 73) 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozum 


Lityum iyon pil 

dolmuyor 

(devam). 


Pil hasar 
gormustur veya 
bozuktur. 


Lityum iyon pilin zamanla kalitesi 
duser ve bozulabilir. Kamera 
pilde bir sorun oldugunu 
algilarsa, doldurma islemine 
baslamaz veya doldurma 
islemini zamanmdan once 
durdurur. Yeni bir pil satin aim. 
(Bkz. Ek B: Kamera 
Aksesuarlarmi Satin Alma, 
sayfa 173) 




Pil dogru 
takilmamistir. 


Pilin dogru takildigindan emin 
olun (bkz. sayfa 15). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozum 


Bir dugmeye 
bastigimda 
kamerada 
hi<;bir sey 
olmuyor. 


Kamera 

kapatilmistir 

veya 

kapanmistir. 


Kamerayi agn. 


Kamera bir 
bilgisayara 
baglidir. 


Kamera dugmelerinin $ogu, 
kamera bilgisayara bagliyken 
^ahsmaz. Qalisirlarsa, bu, 
yalnizca kapali durumdaki 
Kamera Ekrani'ni a^makveya 
bazi durumlarda, agik olan 

Kamera Ekrani'ni kapatmak 

• • i • 
igndir. 


Pil bosalmistir. 


Pili degistirin veya doldurun. 


Kamera 
durmustur. 


• AC adaptoru kameraya 
bagliysa, gkartm. Sonra, 
kamerayi sifirlaym (bkz. 
Kamerayi Sifirlama, 
sayfa 120). 

• Bellek kartmi bigmlendirin veya 
yeniden bigmlendirin (bkz. 
Format (Card/Memory) (Karti/ 
Bellegi Bigmlendir) konusu, 
sayfa sayfa 87). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozum 


Kameranin 

fotografi 

cekmesi 

Deklansor 

dugmesine 

bastiktan cok 


Kameranin 
odagi ve pozu 
sabitleyebilmesi 
igin belirli bir 
sure gecmesi 
gerekir. 


Odak Kilidi'ni kullanm (bkz. 
sayfa 41). 


sonra 

gerceklesiyor. 


Karanlik 
ortamda 
kameranin poz 
suresi uzun 
oluyor. 


• Flasi kullanm. 

• Flas kullamlamiyorsa, uzun 
suren pozlarda kamerayi sabit 
tutmak icin ucayak kullanm. 




Kamera 
Red-eye 
Reduction 'nm 
(Kirmizi Goz 
Giderme) 
oldugu flas 
ayarmi 
kullaniyor. 


Red-eye Reduction (Kirmizi Goz 
Giderme) ile fotograf cekmek 
uzun surer. Flas bir kez da ha 
kullanilacagmdan deklansor 
geciktirilir. Bu yuzden fotograf in i 
cektiginiz kimselerin ikinci flasi 
beklemelerini saglaym. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Q>zum 


Deklansor 

dugmesine 

bastigimda 

kamera 

fotograf 

cekmiyor. 


Deklansor 

dugmesine 
yeterince sert 
basmamissiniz 
dir. 


Deklansor dugmesine sonuna 
kadar basin. 


Takilan dahili 
beliek veya 
istege bagli 
beliek karti 
doludur. 


Goruntuleri kameradan 
bilgisayarmiza aktarm, sonra da 
dahili bellekteki veya beliek 
kartmdaki turn goruntuleri silin. 
Bunun yerine kartm yerine 
yenisini de takabilirsiniz. 


Takilan istege 
bagli beliek 
karti kilitlidir. 


Beliek kartmdaki kilitleme 
mandalmi acik konumuna 
getirin. 


Flas 

dolduruluyordur. 


Baska bir resim cekmeden once 
flas dolana kadar bekleyin. 


Kamera Macro 
(Makro) & 
veya Super 
Macro (Super 
Makro) 
fodaga ayarh 
oldugundan, 
odagi bulana 
kadar resim 
cekemez. 


• Kamerayi yeniden odaklayin 
(Odak Kilidi kullanmayi 
deneyin; bkz. sayfa 41). 

• Resmi cekilen nesnenin Makro 
(yakm plan) mesafesinde 
olmasina dikkat edin (bkz. 
Odak Mesafesi Ayarlarmi 
Kullanma, sayfa 41). 


Kamera hala 
en son 

cektiginiz resmi 
kaydediyordur. 


Yeni bir resim cekmeden once, 
kameranm en son cektiginiz 
resmi islemesi icin birkac saniye 
bekleyin. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


(Jozum 


Goruntu 
bulanik. 


Isik yetersizdir 
ve flas Flash Off 
©(FlasKapah) 
secenegine 
ayarlanmistir. 


Los isikta kameranm da ha uzun 
bir sure poz almasi gerekir. 
Kameranm kipirdamadan 
durmasi icin ucayak kullanm, 
ortamdaki isigi arttirm veya flasi 
Flash On (Flas Acik) ^ 
secenegine ayarlaym (bkz. Flasi 
Ayarlama, sayfa 45). 




Kameranm 
odak ayan 
ortam icin 
yanlis 
yapilmistir. 


Kamerayi Macro (Makro) A , 
Normal veya Super Macro 
(Super Makro) |fi> odaga 
ayarlaym ve resmi tekrar 
cekmeyi deneyin (bkz. Odak 
Mesafesi Ayarlarmi Kullanma, 
sayfa 41). 




Fotografi 
cekerken 
kamerayi 
oynatmissimzdir. 


Deklansor dugmesine basarken 
kamerayi oynatmaym veya 
ucayak kullanm. Kamera 

Ekram'nda simgesinin olup 
olmadigma bakm (bu simgenin 
olmasi, kameranm sabit 
tutulamayacagmi ve ucayak 
kullanmaniz gerektigini gosterir). 




Kamera yanlis 
nesneye 
odaklanmis 
veya 

odaklanma 
ya pa ma mis 
olabilir. 


• Resmi cekmeden once odak 
isaretlerinin yesile donmesine 
dikkat edin (bkz. Kamerayi 
Odaklama, sayfa 39). 

• Odak Kilidi'ni kullanm (bkz. 
sayfa 41). 

• Odak arama onceligini 
kullanm (bkz. sayfa 42). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


£dzum 


£ektigim 
fotograf fazla 
aydmlik 
gorunuyor. 


Flas 90k fazla 
isik vermis 
olabilir. 


• Flasi kapatm (bkz. Flasi 
Ayarlama, sayfa 45). 

• Fotograf mi oektiginiz nesneden 
uzaklasin ve ayni oaroaveyi 
almak i<;in objektifi 
yakmlastirm. 




Flas dismdaki 
bir dogal veya 
yapay 

kaynaktan 00k 
fazla isik 
geliyordur. 


• Fotografi farkli bir agdan 
<;ekmeyi deneyin. 

• Kamerayi dogrudan parlak bir 
isiga veya gunesli bir gunde 
isigi yansitan bir yuzeye 
yonelmeyin. 

• EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayarini dusurun 
(bkz. sayfa 57). 




Ortamda 00k 
say 1 da koyu 
renkli nesne 
olabilir (siyah 
bir kanepede 
siyah kopek 

gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini dusurun (bkz. sayfa 57). 




Gerekli 
degilken EV 
Compensation 
(PD Duzeltme) 
kullandmiz. 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini O'a getirin (bkz. 
sayfa 57). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cdzum 


£ektigim 
fotograf fazia 
karanlik 
gorunuyor. 


Isik yeterii 
olmayabilir. 


• Dogal isik kosullarmin 
iyilesmesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan isik saglayin. 

• Flasi kullanin (bkz. sayfa 45). 

• EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayarini yapm (bkz. 
sayfa 57). 

• Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) kullanin (bkz. 
sayfa 70). 




Flas acik, 

ancak 

fotografini 

cektiginiz 

nesne fazia 

uzaktaydi. 


Fotografini cektiginiz nesnenin 
flasm calisma mesafesinde 
oldugundan emin olun. Bunu 
yaptiysaniz, daha uzun poz 
suresi gerektiren Flash Off ® 
(Flas Kapali) ayarini kullanmayi 
deneyin (bkz. sayfa 45) (ucayak 
kullanin). 




Nesnenin 
arkasinda bir 
isik olabilir. 


• Nesneyi aydinlatmak icin Flash 
On J. (Flas Acik) ayarini (bkz. 
sayfa 45) veya Adaptive 
Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) 
ozelligini (bkz. sayfa 70) kullanin. 

• EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini artirin (bkz. sayfa 57). 

• OP Olcumu icin Spot (Bolge) 
ayarini kullanin (bkz. sayfa 68). 




Ortamda cok 
fazia acik 
renkli nesne 
olabilir (karlar 
icinde beyaz 
bir kedi gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini artirin (bkz. sayfa 57). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


£dzum 


Goruntulenen 
tarih ve/veya 
saat yanlis. 


Tarih ve/veya 
saat yanlis 
ayarlanmis 
veya saatdilimi 
degismis 
olabilir. 


Setup (Ayarlar) menusundeki 
Date & Time (Tarih ve Saat) 
seoenegini kullanarak tarihi ve 
saati ayarlaym (bkz. sayfa 1 13). 


Goruntuleri 
gozden 
gegrmeye 
oalisirken 
kamera ook 
yavas isliyor. 


Takilan istege 
bagh bellek 
kartmm yavas 
olmasi veya 
kartta ookfazla 
goruntu olmasi, 
goruntuler 
arasmda ge^is 
yapma, 

buyutme, silme, 
vb. gibi 
hareketleri 
olumsuz 
etkileyebilir. 


• Bellek kartinizin hizini sinamak 
i<;in kameranin otomatik tani 
testini <;ali$tmn (bkz. Kamera 
Otomatik Tani Testleri, 

sayfa 155). 

• Bellek kartlariyla ilgili ipuclan 
i<;in, bkz. Saklama, sayfa 1 77 
ve Bellek Kapasitesi, sayfa 181. 
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HP Photosmart R507/R607 Kullanim Kilavuzu 



Sorun 


Olasi nedeni 


£dzum 


Kamerayi 


Resim 


Bu normaldir. 


salladigimda 


oekilirken 




bir tikirti 


kameranm 




duyuluyor. 


yonunu 
algilayan 
elektronik bir 
bilesen vardir. 
Bu bilesende, 
madeni bir 
muhafazada 
bulunan ve 
sallandiginda 
tikirti yapan 
kut;uk bir top 
kullanilir. 




Kamera 


Kameraya gut; 


Bu normaldir. Ancak, olagandisi 


isimyor, hatta 


vermek veya 


bir durum varsa, kamerayi 


ook sicak 


kameradaki pili 


kapatip HP AC gut; adaptorunu 


oluyor. 


doldurmak it;in 


prizden oekin ve kamerayi 




HP AC gut; 


sogumaya birakm. Daha sonra, 




adaptoru 


kamerada ve pilde hasar 




kullaniyorsunuz 


olasiliqim qosteren isaretleri 




veya kamerayi 


arastirm. 




uzun sure (15 






dakika veya 






daha fazla) 






kullandmiz. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


£dzum 


Kameradan 
bilgisayarima 
goruntu 
aktaramiyorum. 


Bilgisayarda 
HP Image Zone 
yazilimi yuklu 
degil. 


HP Image Zone yazilimini 
yukleyin (bkz. Yazilimi Yukleme, 
sayfa 20) veya bkz. HP Image 
Zone Yazilimini Yuklemeden 
Kameranizi Kullanma, 
sayfa 121. 


Bilgisayar 

aktarilan 

goruntuleri 

alamayacak 

bicimde 

yapilandirilmis. 


Kamerayi Disk Drive (Disk 
Surucusu) moduna ayarlaym 
(bkz. Kamerayi Disk Surucusu 
Olarak Yapilandirma, 
sayfa 125). 


HP Image 

Zone 

yazilimini 

yuklerkenveya 

kullanirken 

sorun 

yasiyorum. 




HP Musteri Destek Merkezi web 
sitesine basvurun: 
www.hp.com/ support 
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HP PhotoSmart R507/R607 Kullamm Kilavuzu 



Kameradaki Hata Mesa j I cm 



Mesaj Olasi nedeni £dzum 


BATTERY 
DEPLETED. 
Camera is 
shutting down 
(Pil bosaldi. 
Kamera 
kapaniyor). 


Piller baska islem 
yapilamayacak 
kadar azalmistir. 


Pili degistirin veya 
doldurun ya da HP AC guc 
adaptorunu kullanin. 


Battery is 
defective 
(Pil bozuk) 


Pil kisa devre 
yapmis veya 
asin olcude 
bosalmis. 


Yeni bir pil satin aim. (Bkz. 
Ek B: Kamera 
Aksesuarlarmi Satin Alma, 
sayfa 173). 


Battery cannot be 

charged 

(Pil 

doldurulamiyor) 


Doldurma 
sirasinda bir 
hata veya AC 
guc kesintisi 
olmustur, yanlis 
AC guc 
adaptoru 
kullaniliyordur, 
pil bozukturveya 
kameraya pil 
takilmamistir. 


Pili birkac kez doldurmayi 
deneyin. Herhangi bir 
sonuc alamazsaniz, yeni 
pil satin aim ve tekrar 
deneyin. (Bkz. Ek B: 
Kamera Aksesuarlarmi 
Satin Alma, sayfa 173). 


Batteries too low 
for Live View 
(Piller Canh 
Gorunum icin cok 
dusuk) 


Pil gucu Canh 
Gorunum'u 
kullanmak icin 
cok dusuktur. 


Fotograf ve vido klip 
cekmeye devam 
edebilirsiniz, yalniz 
Kamera Ekrani yerine optik 
vizoru kullanin. Canh 
Gorunum'u kullanmak icin 
pili degistirin veya 
doldurun ya da HP AC guc 
adaptorunu kullanin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Kart 

desteklenmiyor) 


Beliek yuvasina 
takilan istege 
bagli beliek 
karti, 

desteklenen bir 
beliek karti degil. 


Kameraniza uygun tipte 
beliek karti taktigmizdan 
emin olun. (Bkz. Saklama, 
sayfa 177.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
Press OK to 
format card 

(Kart 

bicimlendirilmemis. 
Karti 

bicimlendirmek 

icinOKdugmesine 

basin.) 


Takilan istege 
bagli beliek 
kartinin 

bicimlendirilmesi 
gerekiyor. 


Kamera Ekrani'ndaki 
yonergeleri izleyerek beliek 
karti ni bicimlendirin (veya 
bicimlendirilmesini 
istemiyorsaniz, karti 
kameradan cikartm). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT 
Press OK to 
format card 
(Kartm bicimi 
yanlis. Karti 
bicimlendirmek 
icinOKdugmesine 
basin.) 


Takilan istege 
bagli beliek 
karti, MP3 calar 
gibi farkli bir 
aygit icin 
bicimlendirilmis. 


Kamera Ekrani'ndaki 
yonergeleri izleyerek beliek 
karti ni yeniden 
bicimlendirin (yeniden 
bicimlendirilmesini 
istemiyorsaniz karti 
kameradan cikartm). 
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HP PhotoSmart R507/R607 Kullamm Kilavuzu 



Mesaj 



Olasi nedeni 



£dzum 



Unable to Format 

(Bicimlendirilemiyor) 



Takilan istege 
bagh bellek karti 
bozulmustur. 



Bellek kartmi degistirin 
veya bellek karti 
okuyucusuz varsa, karti 
bilgisayarmizdaki 
bicimlendirmeyi deneyin. 
Yonergeler igin kart 
okuyucunuzun belgelerine 
bakm. 



The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your camera. 
(Kart kilitli. Lutfen 
kameranizdan 
cikartm.) 



HP Instant Share 

menunuzu 

bicimlendirmeye 

cahsirken, 

takilan istege 

bagh bellek karti 

kilitlenmis. 



Karti kameradan cikartip 
HP Instant Share isine 
devam edebilirveya devam 
etmeden once, bellek 
kartmdaki kilitleme 
mandalmi acik konuma 
getirin. 



CARD LOCKED 
(Kart kilitli) 



Takilan istege 
bagh bellek karti 
kilitlidir. 



Bellek kartmdaki kilitleme 
mandalmi acik konumuna 
getirin. 



MEMORY FULL 
(Bellek Dolu) 

veya 

CARD FULL 
(Kart Dolu) 



Dahili bellege 
veya takilan 
istege bagh 
bellek kartma 
daha fazla 
goruntu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yok. 



Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya bellek kartmdaki turn 
goruntuleri silin (bkz. 
Delete (Sil), sayfa 87). 
Veya karti yenisiyle 
degistirin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


CARD IS 
UNREADABLE 

(Kart okunamiyor) 


Kameranm, 
takilan istege 
bagli bellek 
kartmi 
okumasmda 
so run var. Kart 
bozuk veya 
desteklenmeyen 
tipte olabilir. 


• Kamerayi kapatip tekrar 
acmayi deneyin. 

• Playback menusunun 
Delete (Sil) alt 
menusundeki Format 
(Memory/Card) 
(Bicimlendir (Bellek/ 
Kart)) secenegini 
kullanarak bellek kartmi 
yeniden bicimlendirmeyi 
deneyin (bkz. Delete 
(Sil), sayfa 87). 

• Bellek karti tipinin 
kameraniz icin dogru 
oldugundan emin olun 
(bkz Saklama, 

sayfa 177). Tipi 
dogruysa, 

bicimlendirmeyi deneyin. 
Kart bicimlendirilmezse, 
bozulmus olabilir. Bellek 
kartmi degistirin. 


PROCESSING... 

(isleniyor...) 


Kamera verileri 
isliyor, ornegin 
son cektiginiz 
res mi 

kaydediyor. 


Yeni bir resim cekmeden 
veya baska bir dugmeye 
basmadan once, 
kameranm islemi bitirmesi 
icin birkac saniye bekleyin. 


CHARGING 
FLASH... 
(Flas Doluyor) 


Kamera flasi 
dolduruyor. 


Pilin gucu azaldigmda 
flasm dolmasi daha uzun 
surer. Bu mesaji sik sik 
goruyorsaniz pili 
degistirmeniz veya 
doldurmaniz gerekir. 
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HP PhotoSmart R507/R607 Kullanim Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


(Jozum 


FOCUS TOO FAR 

(Odak Qok 
Uzakta) 

ve id yanip 
sonuyor 


Odak mesafesi, 
kameranin 
Macro (Makro) 
veya Super 
Macro (Super 
Makro) 
modunda 
odaklanabilecegi 
yerden da ha 
uzakta. 


• Kamerayi Normal odaga 
ayarlaym. 

• Resmini cektiginiz 
nesneye yaklasarak 
Macro (Makro) Jjfr veya 
Super Macro (Super 
Makro) & odak 
mesafesine girin (bkz. 
Odak Mesafesi 
Ayarlarmi Kullanma, 
sayfa 41 ). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(Odak ?ok 
Yakinda) 


Odak, 

kameranin 

Macro (Makro) 

modunda 

odaklanamayac 

agi kadar 

yakinda. 


Resmini cektiginiz 
nesneden uzaklasm 
(Macro (Makro) & odak 
mesafesi nde kalm - bkz. 
sayfa 41). 


& yanip sonuyor 


Odak, 

kameranin 

Macro (Makro) 

veya Super 

Macro (Super 

Makro) 

modunda 

olmadan 

odaklanama_ 

yacagi kadar 

yakinda. 


Kamerayi 

Macro (Makro) & veya 
Super Macro tfij (Super 
Makro) odagma ayarlaym 
(bkz. sayfa 41 ) veya da ha 
uzaga goturun. 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 



145 



Mesaj 


Olasi nedeni 


(Jdzum 


UNABLE TO 
FOCUS 

(Odaklanamiyor) 


Buyuk olasilikia 
kontrast az 
oldugundan, 
kamera Macro 
(Makro) veya 
Super Macro 
(Super Makro) 
modunda odagi 
bulamiyor. 


• Odak Kilidi'ni kullanm 
(bkz. sayfa 41 ). 
Goruntunun daha 
aydmlik bir kismim 
isaretleyin. 

• Ka me ran in Macro 
(Makro) & veya Super 
Macro (Super Makro) (£0 
odak mesafesinde 
olmasma dikkat edin 
(bkz. sayfa 41 ). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 

(IsikAz - 
Odaklanamiyor) 


Ortam cok 
karanlik ve 
kamera 

odaklanamiyor. 


• Harici bir isik kaynagi 
ekleyin. 

• Odak Kilidi'ni kullanm 
(bkz. sayfa 41). 
Goruntunun daha 
aydmlik bir kismim 
isaretleyin. 


Super Macro - 
Unable to Zoom 
(Super Makro - 
Yakmlastirip 
Uzaklastiramiyor) 


Super Macro 

(Super Makro) 

modunda 

yakinlastirma 

devre disi 

birakilmistir. 

Super Macro 

(Super Makro) 

modunun tek bir 

mercek 

pozisyonu 

vardir. 


• Yakinlastirmak/ 

uzaklastirmak icin Super 
Macro (Super Makro) 
modundan farkli bir 
moda ayarlaym. 
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HP PhotoSmart 



R507/R607 Kullamm Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


(kamera titreme 
uyansi) 


Isik az ve uzun 
poz suresi 
gerektiginden 
goruntu bulanik 
olabilir. 


Flasi kullanm (bkz. Flasi 
Ayarlama, sayfa 45) veya 
ucayak kullanm. 


ERROR SAVING 
IMAGE 

(Resim 

kaydederken hata 
olustu) 


Takilan istege 
bagh beliek karti 
yari kilitliydi 
veya kamera 
karta yazmayi 
bitirmeden 
ci karti Id i. 


• Beliek kartmm 
kenarmdaki mandalin 
tamamen acik konumda 
olup olmadigina bakm. 

• Karti kameradan 
cikarmadan once daima 
Guc/Bellek isigmm yanip 
sonmesinin durmasmi 
bekleyin. 


Canh 

Gorunum'de 
F-Degeri ve 
enstantane 
kirmiziya 
donusuyor 


Kamera, secilen 
diyafram veya 
enstantane icin 
mesafe dismda. 


Aperture Priority Av 

(Diyafram Oncelikli Ort) 
cekim modunu kullanirken 
farkli bir diyafram secin. 


Cannot display 
image 

(Goruntu 
gosterilemiyor) 


Baska kamerayla 
cekilmis bir 
goruntu veya 
kameranin 
duzgun 
kapatilmamasi 
nedeniyle 
bozulan bir 
goruntu dosyasi 
olabilir. 


• Goruntu yine de duzgun 
olabilir. Goruntuyu 
bilgisayariniza aktarin ve 
HP Image Zone 
yazilimiyla acmayi 
deneyin. 

• Kamera acik 
durumdayken beliek 
kartmi cikartmayin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


Camera has 
experienced a 
fatal error 

(Kamerada 
onemli bir hata 
oldu) 


Kamerada 
yerlesik yazilim 
sorunu olabilir. 


Kamerayi kapatm ve tekrar 
acm. Bu sorunu cozmezse, 
kamerayi yeniden 
ayarlamayi deneyin (bkz. 
Kamerayi Sifirlama, 
sayfa 120). Sorun devam 
ederse, hata kodunu not 
edin ve HP Destek 
Merkezi'ni a ray in (bkz. 
Yardim Alma, sayfa 156). 


Unknown USB 
device 

(Bilinmeyen USB 
aygiti) 


Kamera 
tanimadigi bir 
USB aygitina 
baglidir. 


Kameranm desteklenen bir 
yaziciya veya bilgisayara 
bagh oldugundan emin 
olun. 


Unable to 
communicate with 
printer 

(Yazici ile iletisim 
kurulamiyor) 


Kamera ile 
yazici arasmda 
baglanti yoktur. 


• Yazicimn acik olmasma 
dikkat edin. 

• Yazici ve kamera veya 
istege bagh HP 
Photosmart R-series 
kenetlenme yuvasi 
arasmda kablo baglantisi 
oldugundan emin olun. 
Sorun devam ediyorsa, 
kamerayi kapatm ve 
baglantismi kesin. 
Yaziciyi kapatip tekrar 
acm. Kamerayi yeniden 
baglaym ve acm. 
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HP Photosmart R507/R607 Kullanim Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


Unsupported 
printer 

(Desteklenmeyen 
yazici) 


Yazici 

desteklenen bir 
aygit degildir. 


Kamerayi HP Photosmart 
veya PictBridge uyumlu 
yazici gibi desteklenen bir 
yaziciya baglaym. Bunun 
yerine kamerayi bir 
bilgisayara baglayip baski 
isini oradan da 
yapabilirsiniz. 


Photo tray is 
engaged. 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper 
size. 

(Fotograf tepsisi 
takildi. Fotograf 
tepsisi ni cikartm 
veya da ha kucuk 
bir kagit boyutu 
secin.) 


Secilen kagit 
boyutu, yazici 
fotograf tepsisi 
ile birlikte 
kullanilamiyordur. 


Yazici fotograf tepsisi ni 
cikarm veya kagit 
boyutunu degistirin. 


Printer top cover 
is open 

(Yazici ust kapagi 
acik) 


Yazici kapagi 
aciktir. 


Yazicmm ust kapagmi 
kapatm. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 

(Yanlis veya eksik 
yazici kartusu) 


Yazici 
kartusu nun 
modeli yanlistir 
veya kartus 
takilmamistir. 


Yeni bir yazici kartusu 
takm, yaziciyi kapatip 
yeniden acm. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


Printer has a 
paper jam 

(Yazicida kagit 
sikismasi var) 

veya 

The print carriage 
has stalled 

(Yazici tasiyicisi 
takildi) 


Yazicida kagit 
sikisti veya yazici 
tasiyicisi takildi. 


Yaziciyi kapatm. Sikisan 
kagidi tamamen cikartm ve 
yaziciyi tekrar acm. 


Printer is out of 
paper 

(Yazicida kagit 
yok) 


Yazicida kagit 
kalmamistir. 


Yaziciya kagit yukleyin, 
sonra yazicidaki OK veya 
Continue (Devam) 
dugmesine basin. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size 

(Secilen baski 
boyutu secilen 
kagit boyutu ndan 
buyuk). 


Baski boyutu 
kagidin 
boyutu na gore 
cok buyuk. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak Print 
Setup (Baski Ayarlan) 
ekranma donun ve kagit 
boyutuna uygun bir baski 
boyutu secin. Bunun yerine, 
daha buyuk bir kagit 
boyutu secip, yaziciya 
daha buyuk kagit 
yukleyebilirsiniz. 


Selected paper 
size is too big for 
printer. 
(Secili kagit 
boyutu yazici icin 
cok buyuk) 


Secilen kagit 
boyutu, yazicida 
desteklenen en 
buyuk boyuttan 
daha buyuk. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak Print 
Setup (Baski Ayarlan) 
ekranma donun ve 
yaziciya uyan bir kagit 
boyutu secin. 
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HP PhotoSmart 



R507/R607 Kullanim Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper. 

((^ercevesiz baski 
yalnizca fotograf 
kagidmda 
desteklenir) 


Duz kagida 
ce reeves iz 
goruntu 
basmaya 
cahstimz. 


Daha kucuk bir baski 
boyutu secin veya Print 
Setup (Baski Ayarlan) 
ekranmda Paper Type 
(KagitTuru) ayarmin Photo 
(Fotograf) oldugundan 
emin olun (kamerada 
Menu/OK dugmesine 
basarak Print Setup (Baski 
Ayarlan) ekranma donun 
ve Paper Type (Kagit Turu) 
ayarmi Photo (Fotograf) 
olarak belirleyin). Yaziciya 
fotograf kagidi koyun. 


Borderless 

printing is not 

supported on this 

printer. (Bu 

yazicida 

ce reeves iz baski 

desteklenmiyor) 


Yazici cercevesiz 
baskiyi 

desteklemiyor. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak Print 
Setup (Baski Ayarlan) 
ekranma donun ve daha 
kucuk bir baski boyutu 
secin. 


Printing canceled 
(Baski iptal edildi) 


Baski isi iptal 
edilmistir. 


Kamerada ki Menu/OK 
dugmesine basin. Baski 
islemini yeniden yapm. 
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Bilgisayardaki Hata Mesajlan 



Mesaj 






Cannot Connect 
To Product 

(Urune 

Baglanamiyor) 


HP Instant Share 
kurulumu 
sirasmda 
bilgisayarm 
bellekteki 
dosyalara 
erismesi gerekir. 
Ancak, dahili 
bellek doludur 
veya istege bagli 
bellek karti 
takilmissa, kart 
dolu veya 
kilitlidir. 


Dahili bellek veya istege 
bagli bellek karti doluysa, 
goruntuleri bilgisayara 
aktarm (bkz. Bilgisayara 
Goruntu Aktarma, 
sayfa 105), sonra da yer 
acmak icin goruntuleri 
kameradan silin (bkz. 
Delete (Sil), sayfa 87). 
istege bagli bellek karti 
kilithyse, karttaki kihtleme 
mandalmi acik konumuna 

/-iciti rcii'fil/' H irii nrin 
y cl 1 1 cl cl\ IxMIUI UCIII. 




Kamera 
kapalidir. 


Kamerayi acm. 




Kamera duzgun 
calismiyordur. 


Kamerayi dogrudan 
H P P hotos ma rt veya 
PictBridge uyumlu bir 
yaziciya baglayip goruntu 
basmayi deneyin. Bu 
islem, resmin, istege bagli 
bellek kartinin, Uob 
baglantismm ve USB 
kablosunun sorunsuz 
calistiqini doqrular. 




Kablo gerektigi 
gibi 

takilmamistir. 


Kablonun bilgisayara ve 
kameraya siki bir sekilde 
takildigmdan emin olun. 
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HP PhotoSmart R507/R607 Kullamm Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


£dzum 


Cannot Connect 


Kamera, Setup 


Setup (Ayarlar) 


To Product 


(Ayarlar) 


menusundeki USB 


(Urune 


menusunun USB 


Configuration (USB 


Baglanamiyor) 


Configuration 


Yapilandirmasi) ayarmi 


(devam) 


(USB 


Disk Drive (Disk Surucusu) 




Yapilandirmasi) 


secenegine ayarlaym. 




alt menusunde 


(Bkz. sayfa 1 14.) Bu, 




Digital Camera 


kameranm bilgisayarda 




(Dijital Kamera) 


baska bir disk surucu 




secenegine 


olarak gorunmesini 




ayarlidir, ancak 


saglar; bu sekilde goruntu 




bilgisayar 


dosyalarmi kameradan 




kamerayi dijital 


bilgisayarm sabit 




kamera olarak 


surucusune kolayca 




tanimamaktadir. 


kopyalayabilirsiniz. 




Kamera 


Kamerayi dogrudan 




bilgisayara USB 


bilgisayarm USB baglanti 




hub uzerinden 


noktasma baqlaym. 




baglidir, ancak 




USB hub kamera 






ile uyumlu 






degildir. 






HP Photosmart R- 


Kenetlenme yuvasmdaki 




series 


Save/Print (Kaydet/ 




kenetlenme 


Yazdir) dugmesine basin. 




yuvasi 






kullanirken, 






Save/Print 






(Kaydet/Yazdir) 






dugmesine 






basmayi 






unutmus 






olabilirsiniz. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


(^ozum 


Cannot Connect 
To Product 

(Urune 

n ~ 1 \ 

Baglanamiyor) 
(devam) 


Takilan istege 
bagh beliek karti 
kilitlidir. 


Beliek kartmdaki kilitleme 
mandalim acik konumuna 
getirin. 


USB baglantisi 
kesilmis olabilir. 


Bilgisayari yeniden 
baslatm. 


Could Not Send 
To Service 

(Servise 
Gonderemiyor) 


Bilgisayar 
Internet 1 e bagh 
degildir. 


Bilgisayarinizm cevrimici 
olmasma dikkat edin. 


Communication 
Problem 

(iletisim Sorunu) 


Baska HP Instant 
Share yazilimi 
kameraniza ozel 
erisimle calisiyor. 


Diger HP Instant Share 
programmi kapatm. 
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Kamera Otomatik Tani Testleri 



Kameramzin defolu olabilecegini veya bir sekilde yanlis 
cahstigim dusunuyorsaniz, sorunu belirlemeye calismak icin 
kamerada calistirabileceginiz bir tan i prog rami (on bir farkli 
testten oilman bir grup) vardir. Kamerada asagidakiler test 
edilir: flas, isiklar, dugmeler, Canh Gorunum, Kamera 
Ekrani'ndaki renk, Audio Playback (Ses Qalma), Record Audio 
(Ses Kaydet), istege bagh bellek karti ve dahili bellek. 

NOT Test yalnizca Ingilizce'dir. 

1 Kamerayi kapatm. 

2 Kameranm arkasmdaki Flas % dugmesini basili tutun. 

3 Kameranm arkasmdaki Flas % dugmesini basili tutmaya 
devam ederken kamerayi acm. Kamera Ekrani'nda 
CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (Kamera otomatik tanilama) 
etiketli mavi bir ekran belirir. Ekran belirdiginde Flash % 
dugmesini birakm. 

4 Test grubunu gerceklestirmek icin Kamera Ekrani'ndaki 
basit yonergeleri izleyin. Bazi testier kameranm basarili 
veya basarisiz oldugunu bildirirken, diger testier kameraya 
birseyler yaptirir ve kameranm bunlari dogru yapip 
yapmadigmi sizin denetlemeniz gerekir. Basarisiz test 
varsa, HP Destek Merkezi ile gorustugunuzde bu bilgileri 
verebilmek icin hangi testin veya testlerin basarisiz 
oldugunu not edin. Turn test grubunun tamamlanmasi 
yalnizca birkac dakika surer. 

5 Herhangi bir noktada tani programmdan cikmak icin 
kamerayi kapatmaniz yeterlidir. 
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Yardim Alma 

Bu bolumde dijital kameranizla ilgili olarak destek web sitesi 
bilgileri, destek sureciyle ilgili agklama ve destek telefon 
numaralarmi iceren destek bilgileri verilmektedir. 

HP Engelliler Web Sitesi 

Engelli kullanicilar 

www. h p.com/h pi nfo/ com mu n ity/ accessi bi I ity/ prodserv 
adresini ziyaret ederek yardim alabilirler. 

HP Photosmart Websitesi 

Asagidaki bilgilere erismek icin www.photosmart.hp.com veya 
www.hp.com/photosmart adresini ziyaret edin: 

• Kameranizi daha etkin ve yaratici bir sekilde 
kullanabilmeniz icin gerekli ipuclari 

• HP dijital kamera surucu guncellestirmeleri ve yazilimi 

• Urununuzu kaydettirme 

• Bultenlere, surucu ve yazilim guncellestirmelerine ve destekle 
ilgili uyan hizmetine abone olma 

Destek Sureci 

Asagidaki adimlari belirtilen sirayla uygularsaniz HP destek 
surecinden en iyi bicimde yararlanirsmiz: 

1 Bu Kullanim Kilavuzu'nun sorun giderme bolumunu gozden 
gecirin (bkz. Sorunlar ve £ozumler, sayfa 1 27). 

2 Destek icin HP Musteri Destek Merkezi web sitesini ziyaret 
edin. Internet baglantmiz varsa, dijital kameraniz ile ilgili 
cesitli bilgilere erisebilirsiniz. Urunle ilgili yardim, suruculer 
ve yazilim guncellestirmekleri icin www.hp.com/support 
adresindeki HP web sitesini ziyaret edin 

1 56 HP Photosmart R507/R607 Kullanim Kilavuzu 



Asagidaki dillerde Musteri Destegi saglanabilir: 
Felemenkce, ingilizce, Fransizca, Almanca, Italyanca, 
Portekizce, ispanyolca, isvecce, Geleneksel Qnce, 
Basitlestirilmis Qnce, Japonca, Kore dili. (Danimarka, 
Finlandiya ve Norvec'e iliskin destek bilgileri yalnizca 
ingilizce olarak bulunur.) 

3 HP e-destege erisin. Internet baglantmiz varsa, asagidaki 
adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla erisebilirsiniz: 
www.hp.com/support. HP Musteri Destegi teknisyeni size 
kisisel yanit gonderecektir. E-posta destegi bu web sitesinde 
listelenmis olan dillerde verilir. 

4 (ABD ve Kanada'daki musteriler, bu atimi atlaip dogrudan 
5. adima gecin.) Bulundugunuz yerdeki HP saticisma 
basvurun. Dijital kameranizda bir donanim sorunu varsa, 
bulundugunuz yerdeki HP saticisma goturun. Dijital 
kameranizm smirli garanti suresi icinde servis ucretsizdir. 

5 Telefonla destek icin HP Musteri Destek Merkezi'ne 
basvurun. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili ayrmtilan ve kosullari gormek icin lutfen asagidaki 
web sitesine bakm: www.hp.com/support. HP telefon 
destegi hizmetini gelistirme yolunda surekli bir calisma 
icindedir. Hizmet ile ilgili ozellikler ve nasil verildigi 
konusunda yeni bilgiler icin sik sik HP web sitesine goz 
atmanizi oneririz. Yukaridaki secenekleri kullanarak 
sorununuzu cozemezseniz, dijital kameraniz yanmizda 
olarak bilgisayarinizm basina gecin ve HP'yi araym. Daha 
hizh bir hizmet almak icin lutfen asagidaki bilgileri vermeye 
hazir olun: 

• Dijital kameranm model numarasi (kameranm on 
tarafmda yazar) 

• Dijital kameranm seri numarasi (kameranm alt tarafmda 
yazar) 

• Bilgisayarinizm isletim sistemi ve RAM miktari 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 



157 



• HP yazilimmin surumu (kameranm CD etiketinde yazar) 

• Sorun gktiginda goruntulenen mesajlar 

HP telefon desteginin ilgili kosullari onceden bildirilmeksizin 
degistirilebilir. 

Telefon destegi, aksi belirtilmedigi takdirde, urunun satin 
almdigi tarihten itibaren belirtilen sure boyunca ucretsizdir. 





Telefon 






Afrika 


30 gun 


Amerika 

Birlesik 

Devletleri 


1 yil 


Asya Pasifik 


1 yil 


Avrupa 


1 yil 


Kanada 


1 yil 


Latin Amerika 


1 yil 


Orta Dogu 


30 gun 



Amerika Birlesik Devletleri'nde 
Telefon Destegi 

Garanti suresi boyunca ve bu sureden sonra destek 
saglanabilir. 

Garanti suresi icinde telefon destegi ucretsizdir. 
(800) 474-6836'yi araym. 

ABD'de telefon destegi hem ingilizce, hem de ispanyolca 
olarak, haftanm 7 giinu, 24 saat boyunca verilir (destegin 
verildigi gun ve saatler onceden bildirilmeksizin 
degistirilebilir). 
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Garanti suresi bittikten sonra (800) 474-6836 numarali 
telefonu araym. Bildirilen her sorun icin 30,00 Amerikan 
Dolari kredi kartmizdan cekilir. HP urununuzun servise ihtiyaci 
oldugunu dusunuyorsaniz, HP Musteri Destek Merkezi'ni 
araym. Servisin gerekli olup olmadigi konusunda size bilgi 
vereceklerdir. 

Avrupa, Orta Dogu ve Afrika , da 
Telefon Destegi 

HP Musteri Destegi'nin telefon numaralari ve kosullari 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili ayrmtilar ve kosullar icin asagidaki web sitesini ziyaret 
edin: www.hp.com/support 

Almanya +49 (0)1 80 5652 1 80 (Dakikasi 0,1 2 Euro) 

Avusturya +43 1 86332 1000 

0810-001000 (ulke icinden) 

Bahreyn 800 171 (ulke icinden arama ucretsiz) 

Bati Afrika +351 213 17 63 80 (yalnizca Fransizca 
konusulan ulkeler) 

Belcika 070 300 005 (Felemenkce) 
070 300 004 (Fransizca) 

Birlesik Arap Emirlikleri 800 4520 (ulke icinden arama ucretsiz) 

Cek Cumhuriyeti +420 261 30731 0 

Cezayir+213 61 56 45 43 

Danimarka +45 70.202.845 

Fas +212 22 404747 

Finlandiya +358 (0)203 66 767 
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Fransa +33 (0) 892 69 60 22 (Dakikasi 0,34 Euro) 

Guney Afrika 086 0001030 (Guney Afrika Cumhuriyeti) 
+27 1 1 2589301 (uluslararasi numara) 

Hollanda 0900 2020 165 (Dakikasi 0,10 Euro) 

ingiltere+44 (0)870 010 4320 

irlanda 1890 923.902 

ispanya 902 010 059 

israil +972 (0) 9 830 4848 

isvec+46 (0) 77 120 4765 

Isvicre 0848 672 672 (Almanca, Fransizca, Italyanca— 

Yogun saatler 0,08 CHF/Yogun saatler disinda 0,04 CHF) 

italya 848 800 871 

Luksemburg 900 40 006 (Fransizca) 
900 40 007 (Almanca) 

Macaristan+36 1 382 1 1 1 1 

Misir+20 2 532 5222 

Nijerya +234 1 3204 999 

Norvec+47 815 62 070 

Orta Dogu +971 4 366 2020 (uluslararasi numara) 

Polonya +48 22 5666 000 

Portekiz 808 201 492 

Romanya+40 (21) 315 4442 

Rus Federasyonu +7 095 7973520 (Moskova) 

+7 812 3467997 (St. Petersburg) 
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Slovakya+421 2 50222444 

Suudi Arabistan 800 897 1444 (ulke icinden arama ucretsiz) 

Tunus+216 71 89 12 22 

Turkiye+90 216 579 71 71 

Ukrayna +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 

Yunanistan +30 210 6073603 (uluslararasi numara) 
801 11 22 55 47 (ulke icinden) 
800 9 2649 (Kibris'tan Atina'yi arama ucretsiz) 

Dunya Genelinde Diger Telefonlar 

HP Musteri Destegi'nin telefon numaralari ve kosullari 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili ayrmtilar ve kosullar icin asagidaki web sitesini ziyaret 
edin: www.hp.com/support. 

Amerika Birlesik Devletleri +1 (800) 474-6836 

Arjantin (54) 1 1 -4778-8380 veya 0-810-555-5520 

Avustralya +61 (3) 8877 8000 veya yerel (03) 8877 8000 

Brezilya 0800-15-7751 veya (1 1)3747-7799 

Qn +86 (21)3881 4518 

Dominik Cumhuriyeti 1-800-71 1-2884 

Ekvador 999-1 19+1 -800-71 1 -2884 (Andinatel)) 

1 -800-225-528 + 1 -800-71 1 -2884 (Pacifitel) 

Endonezya +62 (21) 350 3408 

Filipinler+63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800 -999 -5105 

Hong Kong SAR +852 2802 4098 
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Hindistan 1 600 447737 

Jamaika 1-800-7112884 

Japonya 0570 000 51 1 (Japonya ignde) 
+81 3 3335 9800 (Japonya dismda) 

Kanada 1-800-474-6836 

(yerel Mississauga arama alanmdan 905-206-4663) 

Kolombiya 01 -800-51 -HP-INVENT 

Kore Cumhuriyeti +82 1588-3003 

Kostarika 0-800-01 1 -41 14 + 1 -800-71 1 -2884 

Malezya 1 800 805 405 

Meksika 01-800-472-6684 veya (55)5258-9922 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800 -101 11 

Singapur +65 6272 5300 

800-360-999 

Tayland +66 (0) 2.353 9000 

Tayvan +886 0 800 010055 

Trinidad & Tobago 1 -800-71 1 -2884 

Venezuella 0 -800 -4746 -8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 

Yeni Zelanda +64 (9) 356 6640 
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Ek A: 

Pillerin Kullanimi 



Kameraniz HP Photosmart R-series kameralar icin doldurulabilir 
HP Photosmart R07 lityum iyon pil (L1812A) kullanir. 

Pillerle ilgili Onemli Konular 

• Yeni doldurulabilir piller kismen dolu olarak verilir. 
Doldurulabilir lityum iyon piller ilk kullammdan once veya 2 
aydan uzun sure kullamlmazsa tarn olarak doldurulmalidir. 

• Kameranizi uzun sure (iki aydan fazla) kullanmayi 
dusunmuyorsamz, doldurulabilir pil kullanmadiginiz ve 
kamerayi kenetli veya HP AC guc adaptorune bagh olarak 
birakmadigimz surece, HP, pili cikarmanizi onerir. 

• Pili kameraya takarken, pilin yonunu, pil bolmesindeki 
isaretlerin gosterdigi sekilde ayarlamaya daima dikkat edin. 
Pil yanlis takilirsa, bolmenin kapagi kapanabilir, ancak 
kamera calismaz. 

• Pil gostergesinin bazen ayni pilde degistigini gorebilirsiniz. 
Bunun nedeni, Canh Gorunum veya video cekimi gibi bazi 
isletim modlarmin digerlerinden daha fazla guc 
tuketmeleridir. Bu da, pil gostergesinin pil duzeyinizin 
dustugunu gostermesine yol acar, cunku bu modlarda pil 
isletim suresi daha kisadir. Playback gibi daha az guc 
gerektiren bir moda gectiginizde, pil gostergesi yukselebilir; 
bu da, o modda kalirsaniz pilde daha fazla isletim suresi 
olacagmi gosterir. 
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Pil Omrunu Uzatma 



Pil omrunun uzatilmasiyla ilgili bazi ipu^lari asagida 
verilmektedir: 

• Resimleri ve videoyu <;er<;evelerken Kamera Ekrani'ni 
kapatip onun yerine vizoru kullanm. Mumkunse Kamera 
Ekrani'ni her zaman kapali tutun. 

• Kameramzin Canh Gorunum'de acilmamasi ign, Setup 
(Ayarlar) menusunde Live View at Power On (Acilirken Canh 
Gorunum) ayarmi Live View Off (Canh Gorunum Kapali) 
olarak degistirin (bkz. Live View at Power On (Aglirken 
Canh Gorunum), sayfa 112). 

• Kameranizi Flash On (Flas Agk) yerine Auto Flash 
(Otomatik Flas) olarak ayarlayarak flas kullammini en aza 
indirin (bkz. Flasi Ayarlama, sayfa 45). 

• Objektif hareketini en aza indirmek icin, optik 
yakinlastirmayi yalnizca gerektiginde kullanm (bkz. Optik 
Yakinlastirma, sayfa 43). 

• Kamerayi gereksiz sekilde agp kapatmaym. Ortalama 
olarak her bes dakikada ikiden fazla resim ^ekmeyi 
planliyorsaniz, her ^ekimin ardmdan kamerayi kapatmak 
yerine, Kamera Ekrani kapali olarak kamerayi agk birakm. 
Boylece, mercegin ileri ve geri hareketlerini en aza indirmis 
olursunuz. 

• Ornegin, goruntuleri bilgisayarmiza aktarma veya baski 
sirasmda, kamera uzun sure agk kalacagi zaman HP AC 
guc adaptorunu veya istege bagh HP Photosmart R-series 
kenetlenme yuvasmi kullanm. 
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Lityum iyon Pillerin Kullanilmasiyla 
ilgili Guvenlik Onlemleri 

• Pili atese atmaym veya isitmaym. 

• Pilin arti ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal 
nesneyle birbirine bag la may in. 

• Pili bozuk para, kolye, sa<; tokasi veya diger metal 
nesnelerle birlikte tasimayin veya saklamayin. Lityum iyon 
pili bozuk parayla ayni yere koymak ozellikle kullanici ign 
tehlikelidir! Yaralanmalari onlemek ign, bu pili bozuk para 
bulunan cebe koymaym. 

• Pili gviyle delmeyin, pile oeki<;le vurmaym, uzerine 
basmaym veya baska bir bicimde gu^lu darbelere maruz 
birakmayin. 

• Dogrudan pilin uzerine lehimleme yapmaym. 

• Pili suya veya tuzlu suya maruz birakmayin ve pilin 
islanmasina engel olun. 

• Pili paroalara ayirmayin veya uzerinde degisiklik yapmaym. 
Pilde, hasar gorduklerinde pilin ismmasma, patlamasma 
veya yanmasma neden olabilecek guvenlik ve koruma 
mekanizmalari vardir. 

• Pili kullanirken, doldururken veya bir yerde saklarken pilden 
ali^ilmadik kokular geliyorsa, asiri ismiyorsa (pilin biraz 
isinmasimn normal oldugunu unutmaym), renk veya sekil 
degistiriyorsa veya baska bir anormallik varsa, hemen pili 
kullanmayi birakm. 

• Pil akarsa ve sivi birinin gozune gelirse, gozu ovusturmayin. 
Suyla iyice yikaym ve hemen doktora basvurun. Tedavi 
edilmezse, pil sivisi goze zarar verebilir. 
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Pil Performansi 



Asagidaki tabloda, doldurulabilir HP Photosmart R07 lityum 
iyon pilin farkli turde kullanim senaryolannda nasil performans 
gosterdigi ortaya konmaktadir: 





Performans 


En ekonomik (her ay 30'dan fazla resim) 


iyi 


En ekonomik (her ay 30'dan az resim) 


iyi 


Yogun flas kullanimi, sik sik resim cekme 


Iyi 


Yogun video kullanimi 


iyi 


Canh Gdrunum'un yogun kullanimi 


iyi 


Genel pil omru 


iyi 


Dusuk isi/kism kullanma 


Orta 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme yuvasi 
olmaksizm) 


Orta 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme yuvasi ile) 


iyi 


Yedek pil (uzun sureli depolama icin) 


Zayif 


Yeniden doldurma 


Var 



Dusuk sicakliklarda pilin perfonasi azabilir. Bu tip kosullarda 
pili kullanimdan hemen once cebinizde isitarak 
canlandirabilirsiniz. Ancak cebinizde kisa devreye neden 
olabilecek hicbir metalik nesnenin olmadigmdan emin olun. 
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Pilin Sarjina Gore Poz Sayisi 

Asagidaki tabloda HP Photosmart R07 lityum iyon pil 
kullanarak elde edilebilen en dusuk, en yuksek ve ortalama 
poz say ilar i gosterilmektedir. 



En dusuk poz 


En yuksek poz 


Ortalama kullanimda 


sayisi 


sayisi 


yaklasik poz sayisi 


115 


260 


200 



Yukaridaki tabloda sunlari not edin: 



• En dusuk poz sayisi, yogun Canh Gorunum (resim basma 
30 saniye) ve Playback (resim basma 15 saniye) kullanimi 
ve Flash On (Flas Acik) ile elde edilir. Pozlarm %75 'inde 
optik yakinlastirma (her iki yonde) kullanilir. Oturumlar 
arasmda en az 5 dakika olmak uzere, oturum basma dort 
resim cekilir. 

• En yuksek poz sayisi, en dusuk Canh Gorunum (10 
saniyede resimlerin %25'i) ve Playback (resim basma 4 
saniye) kullammiyla elde edilir. Pozlarm %25'inde flas, 
%25'inde de optik yakinlastirma (her iki yonde) kullanilir. 
Oturumlar arasmda en az 5 dakika olmak uzere, oturum 
basma dort resim cekilir. 

• 1 5 saniye boyunca resimlerin %50'si icin Canh Gorunum ve 
resim basma 8 saniye boyunca Playback kullamlmasiyla 
ortalama poz sayisi elde edilir. Pozlarm %50'sinde flas, 
%50'sinde de optik yakinlastirma (her iki yonde) kullanilir. 
Oturumlar arasmda en az 5 dakika olmak uzere, oturum 
basma dort resim cekilir. 
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Pil Gostergesi 

Asagidaki pil gucii duzeyleri, durum ekramnda, Canh 
Gorunum'de, Playback'de ve kamera bir bilgisayara veya 
yaziciya baglandiginda goruntulenebilir. 



Simge 


Agklama 




Pilde kalan guc yuzde 65 ile 100 arasmda. 




Pilde kalan guc yuzde 35 ile 65 arasmda. 


D 1 


Pilde kalan guc yuzde 10 ile 35 arasmda. 


D Al 


Pilde kalan guc yuzde 10'dan daha az. Kamera 
yuKinuu KupunucuK. v^unn vjorunum uevre uisi 
(asagidaki nota bakm). 




K r*\ m orn Af /""uiWix/la r/~t\ici\/r\r fr"\il tfil/'ili i 1 1 
IMJlIlclU AAv_- UULUylc LUMblyUI \\J>i IUK.IM UcUllj 


Piller 
doluyor 
hareketii 
goruntusu 


Kamera AC gucuyle calisiyor ve pili dolduruyor. 




Kamera, pil doldurmayi basariyla tamamladi ve 
AC gucuyle calisiyor. 



NOT Pil gostergesi, birkac dakikalik kullanimdan sonra en 
dogru duruma gelir. Kamera kapatilmca pil geri yuklenir 
ve kamera yeniden acildigmdaki ilk gosterge okumasi, 
birkac dakikalik kullanimdan sonra elde edilen kadar 
dogru olmayabilir. 
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NOT Pili kameradan gkarttigmizda, tarih ve saat ayarlari 
yaklasik lOdakika boyunca korunur. Kamera 10 
dakikadan fazla pilsiz kalirsa, saat kameranm en son 
kullanildigi tarih ve saati gosterecek sekilde ayarlanir. 
Kamerayi yeniden a<;tiginizda tarih ve saati 
guncellestirmeniz istenebilir. 

Lityum iyon Pili Doldurma 

Kamera HP AC guc adaptorune ve istege bagh HP Photosmart 
R-series kenetlenme yuvasma baghyken, doldurulabilir HP 
Photosmart R07 lityum iyon pil kamerada doldurulabilir. Lityum 
iyon pil, istege bagh HP Photosmart pil hizh doldurma seti ile 
veya HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasmm yedek pil 
bolmesinde de doldurulabilir. Bkz. Ek B: Kamera 
Aksesuarlarmi Satin Alma, sayfa 173. 

HP AC adaptoru pili doldurmak ign kullanildigmda ve kamera 
kapali oldugunda, doldurma sirasmda kameranm arkasmdaki 
Gu<;/Bellek isigi yanip soner. Kenetlenme yuvasi kullanilirken, 
kenetlenme yuvasi isigi yanip soner. Hizh doldurma seti 
kullanilirken, hizh doldurma setinin isigi sari olur. 

Asagidaki tabloda, pilin nerede doldurulduguna bagh olarak, 
tamamen bosalmis bir pilin yeniden doldurulmasi i^in gecen 
ortalama sure gosterilmektedir. Tabloda, pil doldurulunca 
goreceginiz isaret de belirtilmektedir. 
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Pil doldurma 
yeri 


Ortalama 
dolum suresi 


Dolum tamamlandigmda 
verilen isaret 


HPACguc 
adaptorunun bagli 
oldugu kamerada 
veya kamera 
kenetlenme 
yuvasmdayken 


4-6 saat 


Kameradaki Guc/Bellek 
isigmm (veya kenetlenme 
yuvasmdaki Guc isigmm) 
yanip sonmesi durur ve sabit 
hale gelir. Kameranm 
Kamera Ekrani'nda pil 
gostergesi i^EEj olur. 


Kenetlenme 
yuvasmm pil 
bolmesinde 


2,5-3,5 saat 


Kenetlenme yuvasmdaki 
yedek pil isigi yanip soner ve 
kapanir 


HP hizh pil 
doldurma setinde 


1 saat veya 
daha kisa 


Hizh doldurma setindeki isik 
yesile doner 



Pili doldurduktan hemen sonra kameranizi 
kullanmayacaksaniz, kamerayi kenetlenme yuvasmda veya HP 
AC adaptore takili birakmanizi oneririz. Kamera, her zaman 
kullanima hazir olmayi saglamak ic;in pili duzenli olarak 
ayarlar. 



Lityum iyon pil kullanirken dikkate alinmasi gereken bazi 
noktalar: 

• Yeni lityum iyon pili ilk kullandiginizda, kamerada 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• Lityum iyon pil, kameraya takili olsun veya olmasm, 
kullanilmadigmda bosalir. Lityum iyon pil iki aydan fazla 
kullanilmadiysa, yeniden kullanmadan once doldurun. 
Pilinizi kullanmasaniz bile, omrunu uzatmak icin alti ay ile 
bir yil arasmda doldurmak yararh olur. 
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• Lityum iyon dahil turn doldurulabilir pillerin performansi, 
ozellikle yuksek sicakliklarda depolanir ve kullanilirsa, 
zamanla azalir. Pilin omru zamanla asm ol^ude azalirsa, 
pili HP Photosmart R-series kameralar (L1812A) ign HP 
Photosmart R07 lityum iyon pi He degistirin. 

• Qalisirken ve lityum iyon pili doldururken kamera, 
kenetlenme yuvasi veya hizh pil doldurma seti sicak olabilir. 
Bu normaldir. 

• Lityum iyon pilin kamerada, kenetlenme yuvasi nda veya 
hizh pil doldurma setinde belli bir sure kalmasi, pile, 
kameraya, hizh pil doldurma setine veya kenetlenme 
yuvasi na bir zarar vermez. Dolu pilleri her zaman serin 
yerlerde saklaym. 

Lityum iyon Pillerin Doldurulmasiyla 
ilgili Guvenlik Onlemleri 

• Lityum iyon pil herhangi bir sekilde hasarh gorunuyorsa, 
kamerayi, kenetlenme yuvasini veya hizh pil doldurma setini 
oalistirmayin. 

• Lityum iyon pili kameraya, kenetlenme yuvasma veya hizh 
pil doldurma setine dogru yonde yerlestirin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasini veya hizh pil doldurma 
setini yalnizca kuru yerlerde kullanm. 

• Lityum iyon pili direkt gunes isinlarmin alti veya ates yam 
gibi sicak yerlerde doldurmayin. 

• Lityum iyon pili doldururken kameranm, kenetlenme 
yuvasmm veya hizh pil doldurma setinin ustunu hi^: bir 
sekilde ortmeyin. 
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• Lityum iyon pil herhangi bir sekilde hasarh gorunuyorsa, 
kamerayi, kenetlenme yuvasini veya hizh pil doldurma setini 
calistirmaym. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasini veya hizh pil doldurma 
setini parcalara ayirmaym. 

• Guc adaptorunu veya hizh pil doldurma setini 
temizlemeden once, HP AC guc adaptorunu veya hizh pil 
doldurma setini elektrik prizinden cikartm. 

• Yogun kullammin ardmda lityum iyon pil sismeye 
baslayabilir. Pili kameraya, kenetlenme yuvasma veya hizh 
pil doldurma setine yerlestirmek veya cikartmak zorlasirsa, 
pili kullanmayi birakin ve yenisiyle degistirin. Lutfen eski 
pilin geri kazanilmasini saglaym. 

Guc Tasarrufu kin Uyku Suresi 

60 saniye boyunca herhangi bir dugmeye basilmazsa, pil 
gucunden tasarruf edilmesi icin Kamera Ekrani otomatik olarak 
kapanir, 5 dakika sonra da kamera kapanir. Kamera bu 
"uyku" durumundayken herhangi bir dugmeye basildigmda 
kamera yeniden uyanir. Uyku durumundayken hicbir dugmeye 
basilmazsa, bilgisayara, yaziciya veya HP AC guc adaptorune 
bagh olmadigi surece, 5 dakikalik bir ek sureden sonra 
kamera tamamen kapanir. 
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Ek B: 

Kamera Aksesuarlanni 
Satin Alma 



Kameraniz icin ek aksesuarlar satin alabilirsiniz. 

HP R507/R607'niz ve uyumlu aksesuarlar hakkinda bilgi edinmek 
icin www.hp.com (Dunya genelinde) adresini ziyaret edin. 

Aksesuar satin alma hakkinda bilgi icin 
www.hp.com/eur/hpoptions (yalnizca Avrupa) adresine 
gidin. 

Bu dijital kamera icin uretilmis olan bazi aksesuarlar asagida 
verilmistir: 

• HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasi-C8887A 

Kameramzin pilini ve ek doldurma 
bolmesinde yedegini doldurun; 
boylece kameraniz her zaman 
kullanima hazir olur. Fotograflan 
kolayca bilgisayarmiza aktarm, fotograf e-postalarmi 
HP Instant Share uzerinden gonderin veya fotograflan tek 
bir dugmeye dokunarak basin. Televizyonunuza baglayip 
uzaktan kumanda ile fotograf slayt gosterilerini izleyin. 

Lityum iyon pil icin ek doldurma bolmeli bir kenetlenme 
yuvasi, bir uzaktan kumanda, bir adet doldurulabilir HP 
Photosmart R07 lityum iyon pil, bir ses/video kablosu, bir 
USB kablosu ve bir HP AC guc adaptoru icerir (yalnizca 
Kuzey Amerika). 
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HP PhotoSmart R-series kameralar icin HP PhotoSmart 
Hizh Doldurma Seti — L1810A (Latin Amerika'da 
satilmamaktadir) 

Lityum iyon pili bir saatte doldurma ve HP Photosmart R- 
series kameraniz icin koruma. Evden uzaktayken 
kameraniza bir ev saglamak icin gereken her seyi i<;erir: 
son derece hafif bir doldurma cihazi, bir kamera cantasi, 
bir seyahat torbasi ve bir adet doldurulabilir HP Photosmart 
R07 lityum iyon pi I. 

HP Photosmart R-series kameralar icin doldurulabilir HP 
Photosmart R07 lityum iyon pil— LI 81 2A 

Yuzlerce kez doldurulabilen yuksek kapasiteli pil. 

HP Photosmart R-series kameralar icin HP Photosmart 3,3V 
AC guc adaptoru— C8912B (Latin Amerika'da 
satilmamaktadir) 

Bu, R-series kameralarla kullammi desteklenen tek guc 
adaptorudur. 

HP Photosmart R-series kameralar icin ozel kamera 
cantalari-L1811A 

HP Photosmart R-series kameranizi bu yumusak deri 
cantayla koruyun. HP dijital kamera la ra uyacak sekilde 
tasarlanmis olan bu ^antada, gantayi kolayca a^ip 
kapamanizi saglayan miknatisli kapama yeri ile bellek 
kartlari ek piller ve daha fazlasi ign bir saklama bolmesi 
vardir. 

www.casesonline.com (Yalnizca Kuzey Amerika)— HP 
Photosmart R-series kameraniza uyacak sekilde kendi kisisel 
cantanizi tasarlamak icin www.casesonline.com adresine 
gidin. Kamera cantanizm modelini, malzemesini ve rengini 
secin. 
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Ek C: 

Ozellikler 



Ozellik 




£ozunurluk 


Fotograflar: 

• 4.zo Mr (z4Uo x 1 /Do Topiam piksei sayisij 

• 4.05 MP (2320 x 1 744 etkin piksei sayisi) 

Video klipler: 

• 288 x 216 topiam piksei say isi 


Algilayici 


Capraz olarak 7.2 mm. (1/2.5-inc, 4:3 
biciminde) CCD 


Renk derinligi 


36 bit (12 bit x 3 renk) 


Objektif 


Odak uzakligi: 

• Genis— 5.8 mm. 

• Telefoto — 1 7.4 m m . 

• 35 mm. yaklasik esdeger 
Jo mm. - lUo mm. 

F-Degeri: 

• Genis-f/2.6 - f/4.3 

• Telefoto-f/4.8 - f/7.6 


Objektif yivleri 


Yok 


Vizor 


Yakmlastirmali optik vizor, ek diyoptri ayari 
olmadan 3x buyutme 


Yakmlastirma 


3x optik , 7x dijital yakmlastirma 
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Ozellik 


Aciklama 


Odak 


TTL otomatik odak. 
Odak ayarlari: 

• Normal (varsayilan)— otomatik odak 
mesafesi 40 cm'den sonsuza kadar. 

• Makro (Ma kro)— otomatik odak mesafesi turn 
yakinlastirma pozisyonlarmda 18 cm'den 50 
cm 'ye 

• Super Makro (Super Makro)— 6 cm'den - 25 
cm 'ye 

• Odak ayarlari: Normal Focus (Normal Odak) 
(varsayilan), Macro (Makro), Super Macro 
(Super Makro) 


Enstantane 


1/2000 - 16 saniye 


r*i i 

Ucayak yuvasi 


Var 


Yerlesik tlas 


\ / 1 1 1 1 • O E" 

Var, normal doldurma suresi 2.5 saniye 


Harici flas 


Yok 


Flas ayarlari 


Flash Off (Flas Kapali), Auto Flash (Otomatik 
Flas) (varsayilan), Red-Eye (Kirmizi Goz), Flash 
On (Flas Acik), Night (Gece) 


Kamera Ekrani 


1,5 inc renkli aktif matriks, 102,480 piksel (502 x 
240) 
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Ozellik 


Acjklama 


Saklama 


• 32 MB dahili anhk bellek (goruntulerin saklamak 
icin yaklasik 27 MB) 

• Bellek karti yuvasi 

• Bu kamera Secure Digital (SD) ve 
MultiMediaCard™ (MMC) bellek kartlari 8 MB 
ve da ha buyuklerini destekler. Yalnizca 
MultiMediaCard ozelliklerine uygun oldugu 
dogrulanmis MMC kartlari desteklenir. Uyumlu 
MMC bellek kartlarmda, kartm veya paketin 
uzerinde IIIIIIIM MultiMediaCard logosu 
bulunur. 

• Veri okuma ve yazmada MMC kartlarindan 
daha hizh olduklari icin SD kartlari onerilir. 

• HP'nin yalnizca 512 MB boyuta kadar olanlari 
test etmis olmasina ragmen, bu kamera 2 GB 
boyuta kadar olan bellek kartlarini 
destekleyebilir. 2 GB boyuttan daha buyuk 
kartlar calismaz. Yuksek kapasiteli bir kart, 
kamera performansmi etkilemez, ancak dosya 
sayismm cok olmasi (300'un uzerinde), 
kameranm acilma suresini olumsuz etkiler. 

• Bellege kaydedilebilen goruntu sayisi Image 
Quality (Goruntu Kalitesi) ayarina baglidir (bkz. 
Bellek Kapasitesi, sayfa 181). 
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Ozellik 


Aciklama 


Goruntu 

yakalama 

secenekleri 


• Still (Fotograf) (varsayilan) 

• Self-Timer (Otomatik Zamanlayici)— fotograf 
veya video klip, 10 saniye gecikmeyle cekilir 

• Self-Timer - 2 shots (Otomatik Zamanlayici - 2 
Poz)— fotograf 10 saniye gecikmeyle cekilir, 
ardindan yaklasik 3 saniye sonra ikinci fotograf 
cekilir. 

10 saniyelik gecikmeden sonra tek video cekilir. 

• Burst (Kesintisiz) — kamera, onbellek dolana 
kadar olabildigince hizh bir sekilde arka arkaya 
yaklasik 5 poz ceker 

• Video— kamera n in bellegi bitene kadar 
saniyede 24 kare (ses dahil) 


Ses yakalama 


• Fotograflar— en fazla 60 saniye kaydedilebilir 

• Burst (Kesintisiz)— ses yakalama yok 

• Video klipler— ses otomatik olarak kaydedilir 


£ekim modlari 


Auto (Otomatik - varsayilan), Action (Hareketli), 
Landscape (Yatay), Portrait (Dikey), Beach/Snow 
(Kumsal/Kar), Sunset (Gun batimi), Aperture 
Priority (Diyafram Oncelikli), Panorama 


Goruntu 

Kalitesi 

ayarlari 


• 4MP *** 

• 4MP ** (varsayilan) 

• 2MP ** 

• VGA ** 

• Custom... Image Quality (Ozel Goruntu Kalitesi - 
C^ozunurluk ve Sikistirma) ayarlari 


Poz Duzeltme 
ayarlari 


1/3'er PD (Poz Degeri) arttirarak -3,0 - +3,0 PD 
arasmda el ile ayarlanabilir. 


Isik Yogunlugu 

Duzeltme 

ayarlari 


Auto (Otomatik - varsayilan), Sun (Gunes), 
Shada (Koyu), Tungsten, Fluorescent (Floresan), 
Manual (El He) 
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Ozellik 


Aciklama 


AE Olcumu 
ayarlari 


Average (Ortalama), Center-Weighted (Merkez 
Agirlikh - varsayilan), Spot (Bolge) 


ISO Hizi 
ayarlari 


Auto (Otomatik - varsayilan), 100, 200, 400 


Uyarlanir 

Aydinlatma 

ayarlari 


Off (Kapah - varsayilan), Low (Dusuk), High 
(Yuksek) 


Renk ayarlari 


Full Color (Tarn Renkli - varsayilan), Black & 
White (Siyah - Beyaz), Sepia (Sepya) 


Doyma 
ayarlari 


Low (Dusuk), Medium (Orta -varsayilan), High 
(Yuksek) 


Keskinlik 
ayarlari 


Low (Dusuk), Medium (Orta -varsayilan), High 
(Yuksek) 


Tarih ve Saat 
Basma ayarlari 


Kapah (varsayilan), Yalnizca Tarih, Tarih ve Saat 


Playback 
buyutme 


Birfotografi Kamera Ekrani'nda 130xoranmda 
buyutur 


Sikistirma 
bicimi 


• Fotograflar icin JPEG (EXIF) 

• Video klipler icin MPEG1 


Arabirimler 


• USB Mini-AB kabi; bilgisayara USB (A'dan Mini- 
B'ye) veya belirli yazicilara USB (Mini-A'dan 
B'ye) (turn HP Photosmart veya PictBridge uyumlu 
yazicilar) saglar 

• DC giris 3,3 Vdc @ 2500 mA 

• HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi 


Yon 

Algilayicisi 


Var 
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Ozellik 


Agklama 


Standartlar 


• PTPaktanmi (15740) 

• MSDC aktarimi 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 


Gu<; 


Normal gu<; kullammi: 2,3 Watt (goruntu LCD'si 
acik olarak). En fazla 4 Watt gu<; kullammi. 

Gu<; kaynaklan: 

• Bir tane HP Photosmart R-series kamera la r i<;in 
doldurulabilir HP Photosmart R07 lityum iyon pil 
(L1812A) Doldurulabilen pil, HP AC gu<; 
adaptoru veya istege bagh HP Photosmart R- 
series kenetlenme yuvasi kullanilarak kamerada 
doldurulabilir. 

• HP AC gu<; adaptoru (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) 

• Istege bagh HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasi 

HP AC gu^ adaptoru veya istege bagh HP 
Photosmart R-series kenetlenme yuvasi ile 
kamerada doldurma: ortalama dolum suresi 4-6 
saat. 


Harici kamera 
boyutlari 


Kamera kapli ve objektif i^erideyken ol^uler: 
90 mm (B) by 28 mm (E) by 59 mm (Y) 


Agirlik 


Pilsiz 132 gram 
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Ozellik 


Agklama 


Sicaklik araligi 


Qah$ma anmda: 

%15 - %85 bagil nemde 0 ile 50° C arasi 
Saklama: 

%15 - %90 bagil nemde -30 ile 65° C arasi 


Garanti 


HP Mu^teri Destegi ile saglanan 1 yillik smirli 
garanti 



Bellek Kapasitesi 

Asagidaki tabloda, kamerada Capture (Yakalama) 
menusunde bulunan farkli Goruntu Kalitesi ayarlari 
belirlendiginde dahili bellekte depolanabilen fotograflar ign 
uygun sayi ve ortalama boyut listelenmektedir. 

NOT Bir kismi dahili kamera islemlerine ayrildigmdan, dahili 
bellegin tumu kullanilamaz. Aynca, resmin i^erigine bagh 
olarak ger^ek dosya boyutlari ve kameranm dahili 
belleginde veya istege bagh bir bellek kartmda 
saklanabilen fotograf sayisi degisebilir. 



4MP 


1 1 goruntu (her biri 2.4 MB) 


4MP** (varsayilan) 


22 goruntu (her biri 1,2 MB) 


2MP 


45 goruntu (her biri 600 KB) 


VGA** 


265 goruntu (her biri 100 KB) 
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Ek D: 

Garanti Bilgileri 



Hewlett-Packard Sinirh Garanti 
Bildirimi 

HP Instant Share ozelligi olan HP photosmart R507/R607 
dijital kamera bir yillik sinirh garanti ile birlikte verilir. 

• HP, son kullanici musteri olarak size, HP donanimmi, 
aksesuarlarmi ve sarf malzemelerini malzeme ve iscilik 
kusurlarma karsi satin alma tarihinden itibaren yukarida 
belirtilen sure boyunca garanti eder. Garanti suresi icinde 
olusabilecek bu gibi kusurlar bildirilirse HP, kendi secimine 
bagh olarak, kusurlu oldugu saptanan urunleri onarirya da 
yenisiyle degistirir. Degistirilen urunler yeni ya da 
performans olarak yenisiyle ayni olabilir. 

• HP, dogru sekilde yuklendigi ve kullanildigmda, HP 
yazilimmin satin alma tarihinden itibaren yukarida belirtilen 
sure boyunca malzeme ve iscilik kusurlarmdan dolayi 
programlama komutlarini yerine getirmezlik etmeyecegini 
garanti eder. Garanti suresi icinde bildirilmesi halinde HP, 
bu gibi kusurlardan dolayi programlama komutlarini yerine 
getirmeyen yazilimi yenisiyle degistirecektir. 

• HP, urunlerinin calismasinin kesintisiz veya hatasiz 
olacagmi garanti etmez. HP herhangi bir urunu makul bir 
sure icerisinde onararak veya degistirerek garanti ettigi 
duruma getiremezse, urunu hemen iade etmeniz halinde, 
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satin almak icin yaptigmiz odemeyi geri almaya hak 
kazanirsmiz. 

• HP urunlerinde performanslari yenisiyle esdeger olan 
yenilestirilmis veya ook az kullanilmis paroalar bulunabilir. 

• Garanti asagidaki nedenlerden dolayi ortaya gkan 
anzalan ioermez: (a) uygunsuz veya yetersiz bakim ya da 
ayarlama, (b) HP tarafmdan saglanmayan yazilim, 
arabirim, paroa veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz tadilat 
veya kotu kullanim veya (d) kullanim alanmm uygun 
olmayacak bicimde hazirlanmis olmasi ya da (e) yanlis 
bakim. 

• ULKE YASALARININ iZiN VERDiGi OLgUDE, YUKARIDAKi 
GARANTiLER OZEL OLUP GEREK YAZILI GEREK SOZLU 
OLARAK BASKA HigBiR KOSULLU VEYA KOSULSUZ 
GARANTi BULUNMAMAKTADIR. HP, OZELUKLE TiCARi 
OLARAK SATILABiLiRLiK, TATMiNKAR KALiTE VE BELLI BiR 
AMACA UYGUN LUK iLE iUSKiU KOSULSUZ 
GARANTiLERiN TUMUNU REDDEDER. Bazi ulkeler, 
eyaletler veya bolgeler kosulsuz garantilerde smirlamalara 
izin vermediginden, yukarida belirtilen smirlamalar veya 
muafiyetler sizin ign ge^erli olmayabilir. Bu garanti 
tarafmiza ozel yasal haklar tanimaktadir; bunlara ilaveten 
ulkeye, eyalete veya bolgeye gore degisen baska haklanniz 
da olabilir. 

• HP'nin smirli garantisi, bu uriinu HP'nin pazarladigi ve urun 
i^in destek sagladigi ulkelerde ve yerlerde ge^erlidir. 
Alacagmiz garanti hizmetinin duzeyi, yerel standartlara 
gore degisiklik gosterebilir. HP, yasalar ve yonetmelikler 
nedeniyle kullanilmasi ama^lanmamis olan ulkelerde 
^alisabilmesi icin urunde herhangi bir bi^im veya islev 
degisikligi yapmaz. 
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• YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLgUDE iSBU GARANTi 
BiLDiRiMiNDE BULUNAN TAZMiNATLAR TARAFINIZ iQN 
GE^ERLi OLAN YEGANE VE OZEL TAZMiNAT 
HAKKINIZDIR. YUKARIDA BEURTiLEN DURUMLARIN 
DISINDA, HP VEYA ONA MALZEME SAGLAYANLAR iSTER 
SOZLESMEDEN KAYNAKLANSIN, iSTER HAKSIZ Fll L 
BigiMiNDE OLUSSUN, iSTER BASKA BiR BiQMDE ORTAYA 
QKSIN, (KAR MAHRUMiYETi VE VERi KAYBI DA DAHiL 
OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN, DOGRUDAN, OZEL, 
RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HigBiR 
DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler, eyaletler 
veya bolgeler dolayli olarak olusan zararlarm 
sinirlanmasma veya muaf tutulmalarina izin vermediginden, 
yukarida belirtilen smirlamalar veya muafiyetler sizin i<;in 
gecerli olmayabilir. 

• YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DISINDA BU 
BiLDiRiMDEKi GARANTi HUKUMLERi, URUNUN SiZE 
SATILMASIYLA iLGiU TAN I NAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI MUAF TUTMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE 
DEGiSTiRMEDiKLERi GiBi BUNLARA EK OLARAK 
SAGLANMAKTADIR. 

Malzemelerin Atilmasi 

HP urununde, kullanim surelerinin sonunda ozel i^leme tabi 
tutulmasi gereken asagidaki malzemeler bulunur: 

• Doldurulabilir lityum iyon pil 

• Bazi bile^enlerde ve lehimlerdeki kursun 



Ek D: Garanti Bilgileri 
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Soz konusu malzemelerin atilmasi, cevresel sorunlar nedeniyle 
yonetmeliklere bagh olabilir. Malzemelerin atilmasi veya geri 
kazamlmasi ile ilgili bilgiler icin lutfen ulkenizdeki yetkililere 
veya Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org) 
kurulusuna basvurun. 

Guvenlik Onlemleri 

• Elektrik carpmasi tehlikesini onlemek icin kameranm 
govdesini acmayin veya kamerayi kendiniz onarmaya 
calismaym. Onarim icin yetkili bir HP Servisi'ne basvurun. 

• Kameranm islanmamasina dikkat edin. Kameranm asm 
neme maruz kalmasi dogru calismamasma neden olabilir. 

• Kameranm icine nem girerse hemen kullanmayi birakm. 
Tekrar kullanmadan once havalandirarak iyice kurumasmi 
saglaym. 

• Pilleri atarken, pi I ureticisinin atma ve geri kazanma 
talimatlarini veya bulundugunuz yer icin onerilen talimatlari 
izleyin ve pilleri delmeyin, atese atmaym. 

• Kamera, HP AC adaptorune veya HP Photosmart R-series 
kenetlenme yuvasina bagliyken doldurulabilir lityum iyon pil 
doldurulabilir. Kameraniz icin yalnizca HP tarafmdan 
onaylanan AC guc adaptorunu veya kamera kenetlenme 
yuvasmi kullanm. Onayli olmayan AC adaptoru veya 
kamera kenetlenme yuvasmm kullanilmasi kameraya zarar 
verebilir veya tehlikeli bir durum olusturabilir. Aynca, 
garantiyi de gecersiz kilar. 
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HP Photosmart R507/R607 Kullanim Kilavuzu 



Dizin 



A 

AC guc adaptoru 

ferriti AC kabloya takma 16 

kamera girisleri 27 

satin alma 1 74 
Action (Hareketli) modu, ayar 
50 

Adaptive Lighting (Uyarlanir 

Aydinlatma), ayar 70 
AE Metering (OP Olcumu) 
ayari geri yukleme 69 
ayarlama 68 
AF vizor isigi 22 
Anmda Goz Atma sirasmda 

silme 33 
Aperture Priority (Diyafram 

Oncelikli) (Av) modu, 

ayar 51 

aralik 

F-degeri 175 

odak 176 

odak ayarlari 41 

Poz Duzeltme 1 78 
Av Aperture Priority (Diyafram 
Oncelikli) modu, ayar 51 
ayarlar 

Capture (Yakalama) Menusu 
geri yukleme 56 

sifirlama 1 1 7 
Ayarlari Sifirlama 1 17 

B 

baglantilar 
bilgisayar 105 



Picture Transfer Protocol (PTP) 

aygiti olarak 1 14 
USB Mass Storage Device 

Class (MSDC) aygiti 

olarak 1 14 
yaziciya 108 
Beach & Snow (Kumsal ve Kar) 

modu, ayar 51 
bellek karti 
bicimlendirme 87 
desteklenen tipler ve boyutlar 

177 

kalan resimler 38, 80 

kameradaki kapak 28 

takma 14 
bellek, dahili 

bicimlendirme 87 

goruntu kapasitesi 181 
bellekte kalan alan 38, 80 
bicimlendirme 

bellek karti 87 

dahili bellek 87 
bilek askisi, kameraya takma 1 3 
bilgisayar, kamerayi baglama 
105 

bilgisayara goruntu aktarma 
105 

bir goruntuyu aydinlatma 57 
bir goruntuyu karartma 57 
Burst (Kesintisiz) 

dugmesi 25 

kullanma 49 
Buyut 

kullanma 82 



Dizin 
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Yakinlastirma dugmesindeki 
denetim 23 

C 

Canh Gorunum 

dugmesi 24 

kullanma 37 
Canh Gorunum ekranmdaki 

oeroeveler 39 
Capture (Yakalama) Menusu 

ayarlari geri yukleme 56 

kullanma 55 

Menu seeenekleri i<;in Yardim 
56 

Capture (Yakalama) menusu 

seeenekleri i<;in oevrimig 

Yardim 56 
Capture (Yakalama) menusu 

seeenekleri i<;in Yardim 

56 

c 

eekim modu 

ayarlama 49 

dugmesi 26 
eozunurluk ayarlari, ozel 62 

D 

dahili bellegin kapasitesi 181 

dahili bellek 
bigmlendirme 87 
goruntu kapasitesi 181 
kalan resimler 38 

dahili bellekteki goruntu sayisi 
181 

Date & Time Imprint (Tarih ve 

Saat Basma) 75 
Deklansor dugmesi 



agklama 26 

pozu ve odagi kilitleme 39 
Delete (Sil) 87 

Denetleyici'nin uzerindeki ok 

dugmeleri 24 
dijital yakmlastirma 44 
Dil 

ayar degistirme 1 16 

ilk agsta se<;me 1 8 
disk surucusu, kamera 1 14 
diyafram, ayar 51 
dogrudan yazdirma 

goruntuleri se<;me 80 

kameradan yaziciya/ 
bilgisayara goruntu 
basma 108 
durum ekrani 31 
durumlar, kamera 28 

E 

enstantane araligi 176 
F 

F-degeri, ayar 51 
ferrit, HP AC gu<; adaptoru 
kablosuna takma 16 

flas 

agklama 27 

ayari geri yukleme 46 

ayarlar 45 

kullanma 45 
Flas dugmesi, agklama 25 
fotograf, oekme 33 

G 

garanti bilgileri 183 
girisler 
AC gu<; adaptoru 27 
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Dizin 



kamera kenetlenme yuvasi 28 
USB 27 
goruntuler 
Adaptive Lighting (Uyarlanir 

Aydinlatma) 70 
aydmlatma 57 
buyutme 82 
cekim modlari 49 
cok karanlik/ aydinlik 57 
Color (Renk) ayari 72 
Custom Image Quality (Ozel 

Goruntu Kalitesi) ayari 61 
dahili bellege kaydedilen sayi 

181 

Date & Time Imprint (Tarih ve 

Saat Basma) 75 
Image Quality (Goruntu 

Kalitesi) ayari 58 
ISO Hizi ayari 66 
kalan adet 38, 80 
kamerayi bilgisayara aktarma 

105 
karartma 57 

ku<;uk resim gorunumu 81 
OP Olcumu ayari 68 
Panorama modu 53 
renk cesidi 65 
Rotate (Dondur) 92 
Saturation (Doygunluk) ayari 
73 

ses klipleri kaydi 34 
Sharpness (Keskinlik) ayari 74 
White Balance (Isik 

Yogunlugu Duzeltme) 
ayari 63 
goruntulere goz atma 78 
goruntuleri basma 
dogrudan bastirmak icin 



goruntuleri secme 80 
dogrudan yaziciya 108 
HP Instant Share'i kullanma 

93 

goruntuleri buyutme 82 
goruntuleri dondurme 92 
Goruntuleri Karta Tasima 1 16 
goruntuleri secme 
dogrudan yazdirma icin 80 
HP Instant Share hedefleri icin 
101 

Goruntulerin rengi 
ayari geri yukleme 72 
ayarlama 72 

goruntulerin rengini ayarlama 
65 

gosterge, pi I 168 
gucu acma/kapama 18 
guc 

acma/kapama 18 
ozellikler 180 

pil gucu duzeyi simgeleri 168 
guc adaptoru, HP AC 

ferriti AC kabloya takma 16 

kamera girisleri 27 

satin alma 1 74 
gurultu azaltma, uzun sureli 
pozlar 52 

H 

hata mesajlari 

bilgisayarda 152 

kamerada 141 
Help (Yardim) menusu, 

kullanma 31 
hoparlor, aciklama 26 
HP AC guc adaptoru 

ferriti AC kabloya takma 16 



Dizin 
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kamera girisleri 27 

satin alma 1 74 
HP Image Zone yazilimi 

kullanmama 121 

yukleme 20 
HP Instant Share 

aciklama 1 1, 93 

acma/kapama 94 

ayri ayri goruntu secme 101 

HP Instant Share dugmesi 24, 
94 

HP Instant Share menusunu 

kullanma 98 
HP Instant Share menusunu 

ozellestirme 94 
turn goruntuleri secme 1 00 
HP Instant Share dugmesi 94 
HP Instant Share menusu 
aciklama 99 

ayri ayri goruntu secme 101 

kullanma 98 

kurma 94 

ozellestirme 94 

turn goruntuleri secme 1 00 
HP web siteleri 156 
HP'nin web siteleri 156 

I 

Image Advice (Goruntu 

Onerileri), kullanma 89 
Image Info (Goruntu Bilgileri), 

kullanma 89 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) 

ayarlama 58 

ozel ayarlama 61 
ISO Speed (ISO Hizi) 

ayari geri yukleme 67 

ayarlama 66 



K 

kalan resim sayisi 38, 80 
kamera 

acma/kapama 18 

aksesuarlari satin alma 173 

cantasi satin alma 174 

otomatiktani testi 155 

ozellikler 175 

sifirlama 1 20 
kamera aksesuarlari 173 
kamera aksesuarlarmi satin 

alma 173 
kamera cantasi, satin alma 174 
kamera durumlari 28 
Kamera Ekrani 

aciklama 25 

Canh Gorunum dugmesi 24 

durum ekrani 31 

kullanma 37 

Live View at Power On 
(Acilirken Canh 
Gorunum) ayari 1 1 2 
kamera kenetlenme yuvasi 

aciklama 1 2 

kamera girisleri 28 

satin alma 1 73 

yuva parcasi 1 2 
kamera menuleri 29 
kamera parcalari 

kameranm arkasi 22 

kameranm onu, yam ve alti 27 

kameranm ustu 26 
Kamera Sesleri, ayarlama 1 12 
Kameradaki isiklar 

AF isigi 22 

OtomatikZamanlayici isigi 27 
Video isigi 22 
kameradaki dugmeler 22 
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Dizin 



kameradaki yanip sonen isiklar 

22, 27 
kameranm parcalari 

kameranm arkasi 22 

kameranm onu, yam ve alti 27 

kameranm ustu 26 
kameranm sesleri 1 1 2 
kamerayi sifirlama 120 
kayit 

ses klipleri 34, 91 

video klipler 36 
Keskinlik 

ayari geri yukleme 75 

ayarlama 74 
kullanicilara destek 156 
Kucuk resimler 

goruntuleme 81 

Yakmlastirma dugmesindeki 
denetim 23 

L 

Landscape (Yatay) modu, ayar 
50 

lityum iyon pil 

doldurma 169 

guvenlik onlemleri 165 

satin alma 1 74 
lityum iyon pil icin guvenlik 

onlemleri 165 
Lityum iyon pili doldurma 169 
Live View at Power On (Aci 1 1 rken 
Canh Gorunum) 

ayarlama 1 1 2 

M 

Macintosh bilgisayar 
baglama 105 

kameradaki USB ayari 1 14 



yazilim yukleme 21 
Macro (Makro) odak ayari 42 
Manual White Balance (El He Isik 
Yogunlugu Duzeltme), 
ayar 65 
Menu/OK dugmesi, aciklama 

24 
menuler 

Capture (Yakalama) 55 

genel bakis 29 

Help(Yardim)31 

HP Instant Share 98 

Playback 83 

Setup (Ayarlar) 1 1 1 
mesajlar 

bilgisayarda 152 

kamerada 141 
mikrofon, aciklama 27 
Mode dugmesi 26 
musteri destegi 156 
musteri desteginden yardim 156 

N 

Normal Odak ayari 41 
O 

odak 
aralik 176 
arama onceligi 42 
ayarlar 41 

cerceveler, kullanma 39 
kamera titresimi 43 
kilit41 

Macro (Makro) ayari 42 
Normal Odak ayari 41 
Super Macro (Super Makro) 
ayari 42 
ok dugmeleri bulunan 



Dizin 
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Denetleyici, aciklama 24 
ON/OFF dugmesi, aciklama 23 
optik yakmlastirma 43 
otomatik poz, yok say ma 49 
otomatik pozu yok say ma 49 
Otomatik Zamanlayici 

isik 27 

dugmesi 25 

kullanma 47 

6 

ozellikler 175 
P 

Panorama modu 

ayarlama 51 

kullanma 53 

Preview Panorama 

(Panorama Onizleme) 92 
PD Duzeltme 

ayari geri yukleme 58 

ayarlama 57 
performans, pil 166 

P ii 

sarj basma poz sayisi 167 

gosterge 168 

hizh doldurma seti 174 

kameradaki kapak 28 

kullanimla ilgili onemli 
konular 163 

lityum iyon pil satin alma 174 

Lityum iyonu doldurma 169 

omrunu uzatma 164 

performans 166 

takma 15 
pil omru, koruma 164 
pil omrunu koruma 164 
pil omrunu uzatma 164 



Playback dugmesi, aciklama 24 
Playback menusu, kullanma 83 
Playback, kullanma 78 
Portrait (Dikey) modu, ayar 50 
Preview Panorama (Panorama 
Onizleme) 92 

R 

red-eye reduction (kirmizi goz 
giderme) 
aciklama 47 

Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir) 88 
resim paylasma 93 
resimler 

fotograf cekme 33 

otomatik zamanlayici ile 
cekme 47 

paylasma 93 

ses klipleri kaydi 34 
resme az poz verme 57 
resme fazla poz verme 57 

S 

Saturation (Doygunluk) 

ayari geri yukleme 74 

ayarlama 73 
ses klipleri 

kayit 34, 91 

oynatma 78 
Setup (Ayarlar) Menusu, 

kullanma 1 1 1 
sikistirma ayarlari, ozel 63 
sikistirma bicimi 179 
sorun giderme 1 1 9 
sorunlar, sorun giderme 1 19 
Sunset (Gun batimi) modu, ayar 
51 
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Dizin 



Super Macro (Super Makro) 
odak ayari 42 

T 

takma 

bellek karti 14 

bilek askisi 1 3 

pil 15 
tan i testi 1 55 

Tarih ve Saat, ayarlama 19, 
113 

teknik destek 156 
turn goruntulerin ozeti ekrani 80 
TV (televizyon) Yapilandirma 
ayari 1 15 

U 

USB 

kamera girisleri 27 
yapilandirma ayari 1 14 
Uzaklastirma ve Yakinlastirma 

denetimleri 23 
uzun sureli pozlar, gurultu 
azaltma 52 

0 

ucayak yuvasi, aciklama 28 
urun destegi 156 

V 

Video dugmesi, aciklama 26 
video klipler 

kayit 36 

oynatma 78 
Video vizor isigi 22 
vizor 

isiklar 22 

aciklama 22 



arti hilar 39 
kullanma 39 
vizorde arti killar 39 

W 

White Balance (Isik Yogunlugu 
Duzeltme) 

ayari geri yukleme 65 

ayarlama 63 
Windows bilgisayar 

baglama 105 

yazilim yukleme 20 

Y 

yakinlastirma 

dijital 44 

optik 43 

ozellikler 175 

yakinlastirma dugmesi, 
aciklama 23 
yazilim 

olmadan kamerayi kullanma 
121 

yukleme 20 
Yazdir dugmesi 

aciklama 24 

kullanma 80 
yukleme 

yazilim 20, 21 

Z 

Zamanlayici/Kesintisiz dugmesi 
25 



Dizin 
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